
Bilag 21 - Den geografiske fordeling af affaldsstrømmene 

 

Tabel 1. Detaljeret geografisk fordeling af affaldsstrømmene til og fra biogasanlægget 

 

Eksisterende forhold

Geografisk fordeling af 

affaldstrømme til og fra 

biogasanlægget

Tons 

husdyrgødning og 

biomasse ind

Tons 

husdyrgødning og 

biomasse ud

Tilkørselsvej (afstandsoptimeret 

valg) Bemærkninger

NØ 450 12.000 Burrehøjvej N  + grusvejen Overvejende lastbiltransporter. 1 kørsel pr. dag ad grusvejen ( ca. 3.840 t)

N 450 1.000 Burrehøjvej N Overvejende traktortransporter

NV 450 1.000 Burrehøjvej N Overvejende traktortransporter

V 19.000 4.500 Burrehøjvej N Heraf pumpes 17.500 t  fra AU-Foulum husdyrafsnit til biogasanlægget

SV 1.900 6.500 Blichers Alle Overvejende lastbiltransporter

S 6.850 3.000 Burrehøjvej S Overvejende lastbiltransporter

SØ 1.450 2.000 Burrehøjvej S Overvejende lastbiltransporter

Ø 1.450 2.000 Burrehøjvej S Overvejende lastbiltransporter

Sum 32.000 32.000

Planlagte projekt

Geografisk fordeling af 

affaldstrømme til og fra 

biogasanlægget

Tons 

husdyrgødning og 

biomasse ind

Tons 

husdyrgødning og 

biomasse ud Tilkørselsvej Bemærkninger

NØ 5.950 18.000 Burrehøjvej N Overvejende lastbiltransporter

N 5.950 7.000 Burrehøjvej N Overvejende lastbiltransporter

NV 4.150 4.700 Burrehøjvej N  Overvejende traktortransporter

V 20.000 10.500 Burrehøjvej N Heraf pumpes 13000 tons  fra AU-Foulum husdyrafsnit til biogasanlægget

SV 8.700 14.100 Blichers Alle  Overvejende traktortransporter

S 14.350 10.900 Burrehøjvej S Overvejende lastbiltransporter

SØ 8.950 9.900 Burrehøjvej S Overvejende lastbiltransporter

Ø 16.950 9.900 Burrehøjvej S Overvejende lastbiltransporter

Sum 85.000 85.000



 

Tabel 2: Fordeling af affaldsstrømme på tilkørselsveje 

 

Eksisterende forhold

Valg af tilkørselsveje

Geografisk 

fordeling Tons

Procent-

andel

Kørsler ad Burrehøjvej S: S+SØ+Ø 16.750 36%

Kørsler ad BurrehøjvejN: NØ+V+NV+N-3500 17.850 38%

Kørsler ad Blichers Alle SV 8.400 18%

grusvejen NØ 3.500 8%

I alt 46.500

Planlagte projekt

Valg af tilkørselsveje

Geografisk 

fordeling Tons

Procent-

andel

Kørsler ad Burrehøjvej S: S+SØ+Ø 70.950 45%

Kørsler ad BurrehøjvejN: NØ+V+NV+N-7000 49.250 31%

Kørsler ad Blichers Alle SV 22.800 16%

grusvejen NØ 14.000 8%

I alt 157.000


