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Tilladelse til TotalEnergies EP Danmark A/S (TOTAL) til udledning i 
havet af stoffer og materialer fra produktionsenhederne Tyra og Ha-
rald  

I henhold til § 5 i udledningsbekendtgørelsen1  meddeles TOTAL herved tilladelse til: 
• udledning af produktions- og injektionsvand indeholdende olie og kemikalier2

• udledning af aflejringer og produceret sand indeholdende olie

Tilladelsen omfatter to (2) udledninger fra produktionsenhederne: 

• Tyra center med et (1) udledningssted (TEG) og vandbehandlingsanlæg på Tyra East
og forbundne produktionsoperationer fra permanente offshore satellit installationer
Tyra South East, Tyra West, Valdemar A og B, Roar og Svend.

• Harald center med et (1) udledningssted (Harald C) og med behandlingsanlæg på
Harald med forbundne produktions operationer fra Lulita feltet og Trym installatio-
nen.

Baggrund 
Tyra installation har været lukket ned siden 2019 med henblik på genopbygning. Parallelt 
til Tyra nedlukningen har Harald installation ligeledes været taget ud af drift, grundet at 
gasproduktionen ledes til Tyra. Genopbygningen af Tyra installationen er nu så frem-
skreden, at TOTAL den 12. april 2023 med opdateringer senest d. 30. november 2023, 
har ansøgt om to udledningstilladelser, henholdsvis Tyra East (TEG) og Harald C. 

Tilladelse 
Tilladelsen udløber den 31. december 2024. 

Ansøgninger om tilladelse til ændret udledning af stoffer og materialer, herunder off-
shore-kemikalier, i tilladelsesperioden skal følge kravene i den nye udledningsbekendtgø-
relse3 § 4. 

1 Bekendtgørelse nr. 394 af 17. juli 1984 om udledning af stoffer og materialer til havet fra visse havanlæg. 
Da ansøgningen er indgivet før den 1. juli 2023 behandles ansøgningen efter den ældre bekendtgørelse, jf. § 
22 stk. 4 i bekendtgørelse nr. 571 dateret den 23.maj 2023. 
2 Som de er defineret i OSPARs ”Common Interpretation on which Chemicals are Covered and not Covered 
by the Harmonised Mandatory Control System under OSPAR Decision 2000/2 (Reference number: 2002-6)” 
3 Bekendtgørelse om udledning i havet af stoffer og materialer fra offshore olie- og gasanlæg og om monite-
ring i havet omkring anlæggene, Bek. nr. 571 af 23. maj 2023 
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Tilladelsens vilkår  
 
I henhold til § 9 i udledningsbekendtgørelsen gælder følgende vilkår for tilladelsen: 
 
Udledning af olie med produktionsvand  
 
1. Udledning af vand og dispergeret olie skal overholde følgende grænseværdier ved 

udledning fra de to udledningssteder, TEG og Harald C: 
 
Tabel 1. Tyra (TEG) 

 Mængde Enhed 
Udledning af produceret vand (PW) 3,22 mill. m3/år 
Månedsmiddel*(mg/l) for dispergeret olie i PW 
fra opstart og 6 måneder frem 

30 mg/l 

Månedsmiddel*(mg/l) for dispergeret olie i PW  
efter 6 måneder fra opstart 

8 mg/l 

Maksimal årlig udledning af dispergeret olie i PW 40,1 Tons/år 
 

Tabel 2. Harald C 
 Mængde Enhed 

Udledning af produceret vand (PW)  0,18 mill. m3/år 

Månedsmiddel*(mg/l) for dispergeret olie i PW  
fra opstart og 6 måneder frem 

30 mg/l 

Månedsmiddel*(mg/l) for dispergeret olie i PW  
efter 6 måneder fra opstart 

8 mg/l 

Maksimal årlig udledning af dispergeret olie i PW  1,9 Tons/år 
*Grænseværdien gælder ikke for udledningssteder, hvor den samlede udledning af dispergeret 
olie har været under 2 tons i de seneste 12 kalendermåneder (rullende total). 
 
Fortynding af produceret vand til udledning med det formål at overholde grænsevær-
dierne er ikke tilladt.  
 
Udtagning af prøver og bestemmelse af indholdet af dispergeret olie i produktions-
vand, indholdet af olie i kalkslam, sandskyllevand og rensefraktioner der ledes til ha-
vet skal gennemføres som beskrevet i tilladelsens bilag 1.    

 
Prøverne af produktionsvandet skal udtages fra den turbulente zone umiddelbart ef-
ter sidste trin i vandbehandlingsanlægget, og inden produktionsvandet kommer i 
kontakt med havvand iht. OSPARs retningslinjer. Bestemmelse af indholdet af aro-
matiske kulbrinter i produktionsvand skal gennemføres som beskrevet i tilladelsens 
bilag 1. 
 
Kalkslam, sandskyllevand og rensefraktioner kan udledes sammen med det øvrige 
produktionsvand. Hvis fraktionerne udledes skal der måles for olieindhold og indrap-
porteres i overensstemmelse med kravene i bilag 1. Udledning af kemikalier med 
kalkslam, sandskyllevand og rensefraktioner skal indrapporteres som angivet i bilag 1, 
afsnit 3 om årsrapporter.   
 
Undtagelse for hovedregel i opstartsfasen: I opstartsfasen skal der udtages olieprøver 
til bestemmelse af korrelationsfaktor og indsendes til analyselaboratorium.  
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Når korrelationsværdien er modtaget fra analyselaboratorium, skal de forudgående 
olie-i-vand tal korrigeres efter korrelationsfaktoren. I opstartsfasen skal der udtages 
en prøve til bestemmelse af korrelationsfaktor/værdi hver anden måned. Herudover 
skal der udtages prøver til bestemmelse af olieindholdet vha. absorbansmålinger. 

 
2. Laboratorie-procedurer og -praksis på offshore laboratorier og behandling af analyse-

resultater onshore, herunder korrelationer mellem OSPAR GC-FID 4 og Wilks analy-
ser, skal hvert kalenderår verificeres i henhold til principperne for god laboratorie-
praksis (GLP) og retningslinjerne i udledningstilladelsens bilag 1 af en uvildig 3. part 
godkendt af Miljøstyrelsen. Hvis verifikationerne i første halvår påviser væsentlige af-
vigelser, skal verifikationen gentages i andet halvår. Resultaterne af verifikationerne 
skal fremsendes til Miljøstyrelsen senest 3 uger efter, at de er afsluttet.  
 

3. On-line OiW måleudstyr skal være installeret for hvert udledningspunkt og skal in-
spiceres, vedligeholdes og kalibreres regelmæssigt med udgangspunkt i typen af må-
ler, anerkendte standarder og leverandørernes anbefalinger. Der skal ske kontinuert 
logning af opsamlede data, og disse data skal gemmes i elektronisk format i mindst 5 
år.  

 
Data skal stilles til rådighed for Miljøstyrelsen såfremt dette ønskes enten i forbindel-
se med styrelsens tilsyn på produktionsenheden eller efter skriftlig anmodning her-
om. Miljøstyrelsen skal informeres hvis kontinuert måling af OiW mængden med on-
line OiW måler ikke er mulig i flere sammenhængende dage for eksempel pga. vedli-
geholdelse, kalibrering eller udskiftning af instrumenter. Som en del af denne infor-
mation skal operatøren angive en forventet tidsramme for genoptaget drift af on-line 
OiW måling. 

 
4. Der skal være etableret systemer til bestemmelse af mængden af udledt produceret 

vand for hvert produceret udledningspunkt. Flowmetre som specifikt anvendes til 
kontinuert måling af mængden af udledt produktionsvand skal inspiceres, vedlige-
holdes og kalibreres regelmæssigt med udgangspunkt i typen af måler, anerkendte 
standarder og leverandørernes anbefalinger.  

 
Inspektion, vedligeholdelse og kalibrering af flowmetre skal verificeres i henholdsvis 
første halvår af hvert kalenderår. Verifikationen skal udføres af en uvildig 3. part god-
kendt af Miljøstyrelsen. Såfremt verifikationerne påviser væsentlige afvigelser, skal 
verifikationen gentages i det respektive år, hvor afvigelserne er fundet. Der skal ske 
kontinuert logning af opsamlede data, og disse data skal gemmes i elektronisk format 
i mindst 5 år fra målingens dato.  
 
Data skal stilles til rådighed for Miljøstyrelsen såfremt dette ønskes enten i forbindel-
se med styrelsens tilsyn på produktionsenheden eller efter skriftlig anmodning her-
om. Såfremt kontinuert måling af mængden af udledt produceret vand med flowme-
ter ikke kan opnås, for eksempel ifm. vedligeholdelse, kalibrering eller udskiftning, 
skal der defineres en alternativ teknisk metode til beregning af mængden af udledt 
produceret vand. En sådan metode skal være baseret på andre flowmetre til rådighed 
opstrøms udledningspunktet eller ved bestemmelse af flowrater igennem ventiler, 
produktions- og processtrømme førende til udledningspunktet. Den pågældende me-
tode skal godkendes af Miljøstyrelsen og forblive i brug indtil retablering af den kon-
tinuerte måling er foretaget. 

                                                
4 GC-FID = Gas Chromatography and Flame Ionization Detection 
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Anvendelse og udledning af offshore kemikalier  
 

5. Virksomheden må alene udlede kemikalier som er omfattet af eksisterende tilladelser 
og i de mængder som tidligere er godkendt. 

 
6. Test af nye kemikalier anvendt i mængder op til 500 kg kan ske på følgende betingel-

ser:  
 
Operatøren oplyser følgende til Miljøstyrelsen:  
a) Navn, PR nummer og vurdering af farveklassifikationen af testkemikaliet som væ-
rende enten grønt eller gult  
b) Forbrug og udledning  
c) Testlokalitet og afgrænset testperiode  

 
Miljøstyrelsen vil på grundlag af ovenstående oplysninger vurdere, om anvendelsen 
kræver særskilt tilladelse efter de gældende regler.  

 
7. Der skal altid kunne fremvises en oversigt med reference til PR. numre for de kemika-

lier, der aktuelt anvendes på de enkelte produktionsenheder. 
 

 
Risk Based Approach (RBA) 
 
8. For udledningssteder, hvor den gennemsnitlige EIF værdi er højere end 10, skal ope-

ratøren opdatere beregning af risiko for miljøeffekter for udledningsstederne, efter 
angivelserne i Miljøstyrelsens paradigme5 for rapportering af RBA dateret september 
2018. Redegørelsen skal indeholde operatørens vurderinger af, hvilke muligheder, 
der er for at reducere risikoen, jf. RBA vejledningen6 pkt. 36, 37, 39 og 40. De opdate-
rede beregninger for et netop afsluttet år skal være Miljøstyrelsen i hænde senest d. 1. 
september.   
 

9. Operatøren skal, hvis der er sket en ændring i det udledte produktionsvand, som i 
væsentlig grad har påvirket risikokarakteriseringen af udledningen, jf. RBA vejled-
ningens pkt. 43 og 44, vurdere, om der skal gennemføres en ny RBA beregning for 
den pågældende udledning og fremsende vurderingen til Miljøstyrelsen. 

 
10. Uanset overstående skal RBA beregningerne for alle udledningssteder gentages hvert 

5. år, regnet fra det år, hvor de data om produktionsvandet, der er anvendt i RBA be-
regningerne, stammer fra. 
 

11. RBA beregninger for udledninger af produktionsvand fra nye installationer skal 
gennemføres senest 6 måneder efter udledningen er påbegyndt. 
 

12. Operatøren skal kontinuerligt arbejde på at gennemføre de til enhver tid gældende 
initiativer for reduktion af risikoen samt gennemføre monitorering jf. redegørelsen i 
vilkår 9.  

 

                                                
5 Paradigme for rapportering af RBA beregninger, Miljøstyrelsen, J.nr. MST-174-00008, september 2018 
6 OSPAR Guidelines in support of Recommendation 2012/5 for a Risk-based Approach to the Management 
of Produced Water Discharges from Offshore Installations (OSPAR Agreement 2012-7). 
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Rapportering- og oplysningspligt 
 
13. Rapportering skal ske til Miljøstyrelsen som angivet i bilag 1.  

 
14. Total skal informere Miljøstyrelsen om opstart af hver af de to produktionsplatforme 

inden for tre arbejdsdage efter påbegyndelse af udledninger til havet. 
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1. Vurdering og begrundelse 
  
 
Baggrund 
 
TOTAL har med e-mail af 12. april 2023 – med senest opdatering den 30. november 2023 
- ansøgt om udledningstilladelse for produktionsenhederne Tyra og Harald for perioden 
fra den 1. december 2023 til den 30. juni 2024.  
 
Miljøministeriet udsendte den 27. maj 2023 en ny udledningsbekendtgørelse med ikraft-
trædelse den 1. juli 2023. Da ansøgningen for Tyra og Harald er indsendt før denne dato 
behandles ansøgningen efter den ældre udledningstilladelse af 17. juli 1984 (Bek. nr. 
394), jævnfør § 22 stk. 4 i den nye bekendtgørelse. 
 
Miljøstyrelsen har den 21.12.2023 forlænget de øvrige udledningstilladelser til den 31. 
december 2024. Styrelsen har af hensyn til det fremtidige tilsyn med udledningstilladel-
serne i 2024 og efter revurdering af den oprindelige plan for behandling af de nye tilla-
delser efter BEK nr 571 af 23/05/2023 ændret forlængelsens varighed, så den i stedet 
udløber den 31. december 2024. Ansøgningen fremgår af tilladelsens bilag.  
 
 

1.1 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår 

Vilkår 1  
Total har ansøgt om to udledninger (TEG og Harald C) af procesvand med dispergeret 
olie, som stammer fra de to produktionsenheder, Tyra og Harald, og associerede satellit-
ter. Miljøstyrelsen har stillet vilkår om grænseværdier for mængden af udledt proces-
vand, maksimal koncentration af dispergeret olie og total udledning af dispergeret olie.  
 
Miljøstyrelsen skal i overensstemmelse med OSPAR anbefaling 2001/1 med senere æn-
dringer tilstræbe at minimere udledninger mest muligt på nye eller modificerede off-
shore-installationer, og hvis det er praktisk muligt, sikre nul-udledning olie til havet ved 
bla. anvendelse af BAT/BEP, reduktion af produceret vand og forbedret rensning af van-
det mv.  
 
TOTAL har i deres ansøgning oplyst, at der vil være to faser i driften af Tyra/Harald. Den 
første fase er opstartsfasen, hvor brønde løbende tilsluttes vandbehandlingssystemet. 
Total oplyser, at dette vil medføre uro i processen og gøre det svært at styre vandbehand-
ling og kemikaliedoseringen i kortere perioder, og at olie-i-vandtallene derfor forventes at 
være relativ høje i denne fase. Miljøstyrelsen har på den baggrund fastsat vilkår for olie-i-
vand månedsmiddelgennemsnit for hhv. opstartsfasen og den efterfølgende driftsfase for 
både Tyra og Harald. Total har oplyst, at opstartsfasen vil vare i op til 6 måneder.  
 
Månedsmiddel for maksimal udledning af dispergeret olie er reguleret af ”OSPAR Re-
commendation 2001/1 for the Management of Produced Water from Offshore In-
stallations”, hvoraf det fremgår at indholdet af dispergeret olie produceret vand ikke må 
overskride 30 mg/l som månedsmiddel. 
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I opstartsfasen sættes der krav om maksimum 30 mg/l olie som månedsgennemsnit i de 
første 6 måneder efter idriftsættelse.  
 
Efter opstartsfasen, dvs. efter 6 måneder efter idriftsættelse, forventes en mere regel-
mæssig produktion med mulighed for planlægning og forudsigelige udsving i produktio-
nen. I denne fase skal der være særlig fokus på at udnytte vandrenseudstyr optimalt og 
nedbringe olieudledningen mest muligt.  
 
TOTAL har angivet i ansøgningen, at tidsplanerne for opstartsfasen kan forsinkes af for-
skellige årsager, og at vilkåret kan blive vanskeligt at leve op til i den situation. Miljøsty-
relsen vurderer derfor, at det kan være hensigtsmæssigt, at TOTAL løbende vurderer, om 
tidsplanerne forsinkes i sådan en grad, at det nødvendiggør en revurdering af vilkår 1, 
dvs. om procesanlægget i forbindelse med den gradvise åbning af brønde skønnes at kun-
ne overholde de af Miljøstyrelsen fastsatte grænseværdier for olie-i-vand efter opstartsfa-
sen.  
 
Anvendelse af BAT 
I henhold til OSPAR-konventionen skal de kontraherende parter anvende de bedste til-
gængelige teknikker (BAT) og den bedste miljøpraksis (BEP), herunder ren teknologi, 
hvis det er relevant, i deres indsats for at forebygge og eliminere havforurening. 
 
Total har oplyst, at der anvendes hydrocykloner, centrifuger, induced gas flotation units, 
compact flotation units til rensning af produceret vand for olie. Teknikkerne fremgår i 
OSPARs ”Background Document concerning Techniques for the Management of Produ-
ced Water from Offshore Installations”, 2013, og er indikeret som værende BAT i relation 
til behandling af produceret vand.  
 
Re-injektion af produceret vand til undergrunden er tillige anført i OSPARs ”Background 
Document concerning Techniques for the Management of Produced Water from Offshore 
Installations”.  
 
TOTAL har i sin ansøgning redegjort for at, Tyra faciliteten er designet for udtømning af 
oliereserven uden facilitet til re-injektion af produceret vand. TOTAL har ved tidligere 
forsøg vurderet, at re-injektion ville være til skade for indvindingen af olien, og Tyra er 
derfor ikke designet med faciliteter til re-injektion af produceret vand. Miljøstyrelsen 
tager til efterretning, at muligheden for re-injektion ikke er tilstede ved Tyra på nuvæ-
rende tidspunkt. 
 
Overordnet vurderer Miljøstyrelsen, at TOTAL benytter sig af BAT ift. rensning af produ-
ceret vand for udledningsstederne på Tyra og Harald.    
 
Vilkår for driftsfasen 
Det er oplyst i VVM-redegørelsen for Tyra, at leverandørerne af renseteknik, dvs. hydro-
cykloner efterfulgt af induced gas flotation kan garantere en månedsmiddelværdi på 6 
mg/l olie-i-vand for Tyra.  
 
Total har angivet en månedsmiddelgennemsnit på 8 mg/l olie i udledningen fra Tyra 
(TEG). 
 
For at sikre et løbende fokus på optimal anvendelse af renseteknikken og minimere ud-
ledningen af olie til havet, har Miljøstyrelsen vilkårsfastsat en maksimal grænse på 8 
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mg/l for TEG og 8 mg/l for Harald C som månedsmiddel. Det er Miljøstyrelsens vurde-
ring, at de vilkårsfastsatte månedsmiddelværdier for dispergeret olie-i-vand efter op-
startsfasen kan overholdes.  
 
Maksimal årlig udledning af dispergeret olie 
Miljøstyrelsen skal ved administration af reglerne sikre, at den samlede olieudledning fra 
offshore olie og gas-produktionsplatforme i dansk sektor fortsat kan holdes under 222 
tons dispergeret olie pr. år, som er et reduktionsmål for Danmark jf. OSPAR’s anbefaling 
2001/1, der blev opfyldt i 2010.  
 
TOTAL har historisk tegnet sig for 202 tons af dette samlede udledningsloft. Der er i an-
søgningen for 2021 med senere forlængelser ansøgt og vurderet på en udledning af dis-
pergeret olie på 160 tons fordelt på produktionsenhederne Dan, Gorm og Halfdan. Total 
har ansøgt om en årlig udledning af 40,1 tons olie/år fra Tyra (TEG) og 1,9 tons olie/år fra 
Harald C. Miljøstyrelsen fastsætter vilkår om maksimal årlig udledning fra Tyra (TEG) og 
Harald C for at sikre en fortsat overholdelse samlede udledningsloft på 202 tons olie/år 
 
Vilkåret beskriver derudover, at prøvetagning af produceret vand og de øvrige tilladte 
udledninger indeholdende dispergeret olie skal følge beskrivelserne i denne udlednings-
tilladelses bilag 1. OSPAR’s anbefaling 2001/1 ligger til grund for kravene til prøvetagning 
i bilag 1. Derudover indeholder bilag 1 beskrivelse af prøvetagningsfrekvenser under 
ustabile driftssituationer samt definitioner heraf. Resultaterne af prøvetagningen indgår i 
rapporteringen af olieudledningen og overholdelsen af vilkår 1.   
 
I opstartsfasen er der ikke korrelations-værdier for olien, som umiddelbart kan anvendes 
til korrektion af olietallene. På grund af udfordringer med at tilvejebringe en korrelati-
onsværdi/faktor fra starten af olieproduktionen, er der i vilkår 1 indskrevet krav om tilve-
jebringelse af korrelationsværdi(er) samt krav om målinger af olie-i-vand tallet fra absor-
bans og online-olie-i-vand måler. Miljøstyrelsen sætter derfor vilkår om, at der i opstarts-
fasen - når der påbegyndes olieproduktion - udtages prøver til bestemmelse af korrelati-
onsfaktor til analyse ved et laboratorium. Det er oplyst, at laboratoriet arbejder med en 
leveringstid på etableringen af en sådan korrelationsfaktor på op til en måned. 
 
Vilkår 2 
Ekstern verifikation af procedurer og praksis på offshore laboratorie og efterfølgende 
databehandling, er vilkårssat med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet af egenkon-
trollen.  
 
Vilkår 3  
Der er stillet krav om brug af online Olie-i-vandmålere da disse kan benyttes til kontinu-
erlig forbedring af separationsanlæggenes effektivitet. On-linemålere ses derfor som en 
mulighed for at mindske olieudledningen til havet. Hvert udledningssted skal have en 
OiW-måler tilknyttet.  
 
Vilkår 4 
Krav til målesystemer til bestemmelse af mængden af produceret vand. Mængden af ud-
ledt produceret vand indgår i rapporteringen ift. vilkår 1. Mængden af produceret vand er 
afgørende for beregningen i egenkontrollen af udledt dispergeret olie, og er derfor også 
underlagt ekstern verifikation, som beskrevet i dette vilkår.   
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Vilkår 5  
Total har tidligere fået tilladelser til udledning af kemikalier, og der stilles i nærværende 
tilladelse vilkår om, at der ikke må udledes kemikalier i større mængder end angivet i 
tidligere tilladelser. Miljøstyrelsen har givet tilladelse til udledning af kemikalierne under 
forudsætning af, at der løbende vurderes, om der findes substitutionsmuligheder. I den 
sammenhæng lægger styrelsen vægt på, at substitution sker af de røde – samt de gule 
kemikalier, der har det største risikobidrag i RBA. 
 
Vilkår 6 
Vilkåret er stillet med henblik på at screene mindre 1-1 udskiftninger af kemikalier i en 
afgrænset periode. Vilkåret indeholder krav om, at operatøren skal belyse sagen overfor 
myndigheden inden kemikalietesten igangsættes.     
 
Vilkår 7 
Vilkåret er stillet med henblik på, at Miljøstyrelsen kan føre tilsyn med de kemikalier, der 
anvendes offshore.   
 
Vilkår 8,9,10,11,12 og 13 
OSPARs risikobaserede vurderingsmetode (RBA7) for udledninger af olie og kemikalier 
med produktionsvand som følge af internationale aftaler er implementeret fra 2018. Be-
regningerne og redegørelserne i forbindelse med RBA skal udføres som beskrevet i det 
tilhørende paradigme8 udarbejdet af Miljøstyrelsen.  
 
I den tid hvor Tyra har været under genopbygning har der ikke være udført RBA bereg-
ninger for Tyra og Harald. Fremover vil Tyra og Harald installationerne igen være gen-
stand for RBA-beregninger. TOTAL fremsender årligt ifm årsrapporteringen status samt 
forslag til nye initiativer for at mindske risikoen for de udledninger, der har en EIF over 
10. Operatøren er herefter forpligtiget til at gennemføre de initiativer for reduktion af 
risikoen samt monitering, som fremgår af den til hver tid gældende redegørelse.    
 
Vilkår 14 
Da grænseværdierne ændres 6 måneder efter idriftsættelse, er der i vilkår 14 fastsat krav 
om, at Total skal informere Miljøstyrelsen om opstart af hver af de to produktionsplat-
forme inden for tre arbejdsdage efter påbegyndelse af udledninger til havet. 
 

1.2 VVM- og Habitatdirektivet  

Miljøvurderingsloven 
Forhold vedrørende Natura 2000 områder og bilag-IV arter er omfattet af VVM- redegø-
relsen og ligger således til grund for tilladelse til aktiviteterne.  
 
Energistyrelsen (ENS) meddeler afgørelser for bl.a. projekter om efterforskning og ind-
vinding af kulbrinter og rørledninger til olie og gas, jf. Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 
2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
Disse afgørelser meddeles på baggrund af offshore operatørernes VVM redegørelser, som 
også omfatter vurderinger i forhold til natura-2000 områder. 

                                                
7 Risk Based Approach - OSPAR Recommendation 2012/5 for a risk-based approach to the Management 
of Produced Water Discharges from Offshore Installations. 
8 Paradigme for rapportering af RBA beregninger, Miljøstyrelsen, J.nr. MST-174-00008, september 2018 
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ENS gennemfører desuden VVM screeninger af projekter på bekendtgørelsens bilag 2 af 
ændringer eller udvidelser af projekter på bilag 1, som allerede er godkendt, er udført 
eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. 
 
Habitatdirektivet og Væsentlighedsvurdering 
Jævnfør habitatdirektivet pålægges det den tilladelsesgivende myndighed, dvs. Miljøsty-
relsen, at foretage en væsentligheds- og habitatvurdering af ansøgte planer og projekter, 
hvis formål det er at vurdere, om en plan eller et projekt kan påvirke et Natura 2000-
område væsentligt, og dermed om en nærmere konsekvensvurdering er påkrævet. 
 
Miljøstyrelsen ligger til grund, at der i de relevante VVM-redegørelser er oplyst, at de ud-
ledte kemikalier har en lav toksicitet og udledningerne hurtigt vil fortyndes og spredes i 
vand søljen. Potentielle effekter vil være midlertidige og meget lokalt omkring udled-
ningspunkterne. Det vurderes, at udledningerne ikke vil påvirke de etablerede miljømål 
og de relevante marine deskriptorer. 
 
Harald  
I ansøgningen henvises der herudover til Maersk Oil ESIA-16 om Redegørelse for Miljø-
mæssige og Sociale Påvirkninger - Harald.  
 
Heraf kan det uddrages, at der kan forventes at der kan være en miljømæssig risiko i en 
afstand af op til 1,8 km fra Harald-platformen. Rapporten nævner, at det skal bemærkes, 
at beregningerne i høj grad er konservative, og at overvågningsdata i andre områder af 
Nordsøen har vist, at de miljømæssige påvirkninger fra udledninger af produceret vand 
er lokale og begrænset til 1-2 km fra udledningsstedet, samt at den miljømæssige risiko 
fra udledninger er lav. Til sammenligning ligger det nærmeste Natura-2000 (Dogger 
Bank- DE 1003-301) område 62 km i SV-retning. Miljøstyrelsen vurderer således ikke, at 
der kan ske væsentlig påvirkning af Natura-2000 områder ved ifm med udledningen fra 
Harald ift. se ansøgte udledninger. 
 
Tyra 
Fra ”Redegørelse for de miljømæssige og sociale virkninger – ESIS for Tyra, september 
2016, kan det udledes, at de miljømæssige virkninger af udledninger af produceret vand 
er lokale, begrænset til et område inden for 1-2 km fra udledningsstedet, og at miljøvirk-
ningerne i forbindelse med udledningerne af produceret vand er små. Der planlægges 
ingen aktiviteter i forbindelse med Tyra-projektet inden for de udpegede Natura 2000-
lokaliteter. Afstanden fra Tyra-projektet til den nærmeste Natura 2000-lokalitet er 18 
km. 
 
På ovenstående baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke kan ske væsentlige påvirk-
ninger på Natura 2000 området ved Dogger Banke som følge af produktionen fra Tyra og 
Harald installationerne. 
 
Høring 
Udkast til afgørelse har været i høring hos virksomheden af flere omgange, senest d. XX, 
og Miljøstyrelsen har modtaget bemærkninger den 29. december 2023, og d. 11. januar 
2024. 
 
TOTAL har i høringsvaret fra den 29. december meddelt, at 
 
Comment 1: 
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The tables which appear in the section describing condition no. 1 on p. 2 for Tyra and 
Harald should only refer to 1) the monthly average of dispersed oil in produced water (in 
mg/l) and 2) the total annual discharge of dispersed oil in produced water (in tonnes), 
similar to the 2021 General Discharge Permit, condition 1, p. 3. The information which 
has been provided in the application material for the expected concentrations and vol-
umes is indicative and only intended to estimate the maximum annual quantity of oil dis-
charged to sea for which TEPDK is requesting in the said application.   
 
Miljøstyrelsen bemærker, at der I henhold til OSPAR anbefaling 2001/01 med senere 
ændringer skal tilstræbes minimering af udledning af olie til havet ved at anvendelse af 
bla. BAT/BEP. Miljøstyrelsen sikrer et løbende fokus på minimering af olieudledningen 
til havet ved at fastholde grænseværdier, som kan overholdes ved brug af BAT.     
 
Comment 2: 
In section 1.1. of the draft permit, p. 6, which contains the justification of and comments 
to the conditions that are set forth in the permit, the wording in the first paragraph under 
condition 1 should be changed to reflect that DEPA has set conditions for the maximum 
concentration as a monthly average (in mg/l) and to the total annual discharge of oil in 
produced water (in tonnes), in line with comment no. 1; and the same applies to wording 
of the sections describing the start-up and operational phases on pp. 7-8, which mentions 
a monthly average set forth with a reference to the tables which appears in condition no. 1 
on p. 2, also in line with comment 1. 
 
Miljøstyrelsen har efterfølgende rettet afsnit 1.1 i henhold til vilkår 1.  
 
Comment 3: 
The indictive timeline for the start-up and ramp-up phase is provided in the application 
material to reflect that the expected concentration of oil in water will be higher during the 
start-up phase based on experience, where a stable process is not expected in the start-up 
phase. This timeframe is considered as sensitive information, therefore the expected 
timeline should not be specifically stated in the permit (such as in number of months or 
with any specific dates), such as in the tables which are included in the section describing 
condition no. 1 on p. 2 (cf. also comment no. 1) and in the sections describing the start-up 
and operational phases on p. 7. 
 
Miljøstyrelsen har efterfølgende i vilkår 1 rettet “opstartsfasen” fra en datosat periode 
til ”6 måneder efter idriftsættelse”. 
 
Comment 4: 
It has previously been decided in agreement with DEPA that the best method for correlat-
ing OiW from produced water during the start-up phase is as follows: “As soon as oil is 
produced, a sample can be taken and fast-tracked for a correlation to be made (~ 1 
month). In the meantime, produced water samples will still be taken and absorbance val-
ues measured. Once the correlation value is received, then previous data can be calculat-
ed and uploaded to the data systems.” In the start-up phase, a correlation sample will be 
taken every second month. DEPA has previously informed that this approach would be 
inserted as a condition in the discharge permit, which does not appear in the present ver-
sion of the draft permit. 
 
Miljøstyrelsen har rettet vilkår 1 i overensstemmelse hermed. 
 
TOTAL har i høringsvaret fra den 11. januar meddelt, at: 
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“Comments 1 and 2:  
 
In line with the 2021 TEPDK General Production Discharge Permit (21 December 2020), 
we kindly request that the thresholds under condition 1 of the Tyra and Harald permit 
include: 
 
• Monthly average for dispersed oil in PW (30 mg/l), and 
• Total annual discharge of dispersed oil in PW (tonnes). 
Such an alignment allows for uniform and coherent permit compliance amongst all the 
production sites of TEPDK (Dan, Gorm, Halfdan as well as Tyra and Harald), leaving less 
room for confusion. Moreover, the total annual discharge of dispersed oil in PW (tonnes) 
threshold inherently includes both produced water volumes and oil in water (mg/l) levels. 
As a threshold in itself, it allows for flexibility in overcoming unforeseen events that are 
typically experienced during startup of new facilities and their produced water treatment 
systems and when starting to produce from wells that have been shut in for 4-5 years. It 
should be noted that produced water is a natural byproduct of the reservoir, and as such 
volumes cannot always be accurately predicted. Although intended as worst case scenar-
io, the volumes experienced may vary. 
 
TEPDK proposes that, similar to the 2021 TEPDK General Production Discharge Permit, 
the above mentioned thresholds are also reflected under section 1.1  ´Begrundelse for og 
bemærkninger til de enkelte vilkår´, Vilkår 1 . 
 
Miljøstyrelsen bemærker, at der I henhold til OSPAR anbefaling 2001/01 med senere 
ændringer skal tilstræbes minimering af udledning af olie til havet ved at anvendelse af 
bla. BAT/BEP. Miljøstyrelsen sikrer et løbende fokus på minimering af olieudledningen 
til havet ved at fastholde grænseværdier, som kan overholdes ved brug af BAT. Total 
forventes at kunne administrere forskellige grænseværdier for de enkelte installationer.     
 
Comment 3:  
The startup of the Harald and Tyra fields are planned XXX YYY 2024 with no definite 
timeline.  TEPDK proposes removing references to actual dates within the permit linked 
with the startup/ramp up period or the stable operations period. Alternatively, TEPDK 
recommends to notify DEPA of start up for each of the two hubs within 3 working days 
following initial discharge to sea. TEPDK recommends maintaining the threshold of 42 
tonnes of dispersed oil to sea for 2024 given the expected upsets experienced throughout 
the industry during facility and well startup periods.” 
 
Miljøstyrelsen har indført et nyt vilkår 14 om pligt til at meddele Miljøstyrelsen om 
idriftsættelse af Tyra og Harald. 
 
 
Klagevejledning 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på 
www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begræns-
ninger, der følger af lovgivningen. 
 
Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. bered-
skabsbekendtgørelsens §22 og havmiljølovens kapitel 15: 
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• afgørelsens adressat 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• kommunalbestyrelsen  
• Sundhedsstyrelsen, 
• Forbrugerrådet,  
• Danmarks Fiskeriforening, 
• Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere, 
• Danmarks Rederiforening, 
• Bilfærgernes Rederiforening,  
• Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 
• Danske Havne, 
• Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og 
• Dansk Offshore. 
• landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har 

beskyttelse af natur og miljø som hovedformål  
• lokale foreninger eller organisationer, der efter deres formål varetager  

væsentlige rekreative interesser, i det omfang foreningen eller organisatio-
nen har ønsket underretning om afgørelserne, jf. § 49, stk. 3, når afgørelsen 
berører sådanne interesser, lokale foreninger og organisationer, der har be-
skyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har 
ønsket underretning om afgørelsen, jf. havmiljølovens § 49, stk. 3. 

 
Det bemærkes, at ingen landsdækkende eller lokale foreninger og organisationer har ret-
tet henvendelse til Miljøstyrelsen med ønske om at modtage kopi af denne type afgørelse. 
  
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du log-
ger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med Nem ID/Mit ID.  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er 
tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 
900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-
foedevareklagenaevnet/ ). 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myn-
dighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodnin-
gen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-
ning kan imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest den 12. marts 2024.  
 
Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles: 
 
Klage har ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og fødevareklagenævnet bestem-
mer andet.  

http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Orientering om klage 
Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over af-
gørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 
 
Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage 
over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevare-klagenævnet er 
blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 
 
Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Henrik Bechmann Nielsen / Jeppe Jensen 
Miljøstyrelsen - Virksomheder 
 
 
 

--o-- 
 
 
 
 
Kopi:   
- Energistyrelsen 
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Bilagsoversigt 
 
Bilag 1 – Prøvetagning, analyse/beregning og rapportering 
 
Bilag 2 – Liste over kemikalier 
 
Bilag 3 – Ansøgning til udledning fra TOTAL’s produktionsenheder Tyra og Harald 
 
Bilag 4 – Procesoversigt for vandbehandling på Harald og Tyra 
 
Bilag 5 – Udledningsrelaterede reduktionsinitiativer 
 
Bilag 6 – Oversigt over planlagte bore- og well-service aktiviteter i 2024  
 



 

 
 

 

   

 

 

 

 

 


	1. Vurdering og begrundelse
	1.1 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår
	1.2 VVM- og Habitatdirektivet

	Bilag.pdf
	Bilag 2.1 TEPDK Discharge Permit Application_Tyra and Harald_2023
	Bilag 2.2 TEPDK Discharge Permit Application_Tyra and Harald_2023 v1
	Bilag 3.1 Appendix 02 – TEPDK Exp. Chemical Use and Discharge for Drilling Activities 2023
	Bilag 3.2 Appendix 01- TEPDK Exp. Chemical Usage and Discharge for Production Activities 2023
	Bilag 4 Appendix 01 - TEPDK Produced Water Treatment Systems
	Appendix 03 - TEPDK Chemical Use and Discharge in Production Activities.pdf
	Appendix 03 - TEPDK Chemical Use and Discharge 2023
	Appendix 3 - Chemical Use and Discharge 2023 Production Activities

	Appendix 03 - TEPDK Chemical Use and Discharge in Production and Drilling and Wells Activities.pdf
	Appendix 03.0 - TEPDK Chemical Use and Discharge in Production and Drilling and Wells Activities 
	3.1
	3.2





