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 Indledning 

 Baggrund 

Fødevarestyrelsen har i forbindelse med fare for spredning af COVID19 fra mink etableret grave 

med mink ved Nr. Felding ved Holstebro og Kølvrå ved Karup i november 2020. På den bag-

grund har Miljøstyrelsen fået undersøgt, hvordan og hvortil en forurening fra minkgravene spre-

des, samt hvordan en forurening kan afværges /1/ og /2/. 

Fødevarestyrelsen, som efterfølgende har forestået en afværgeforanstaltning i perioden maj til 

september 2021, i form af opgravning og bortskaffelse af minkrester og forurenet jord, har haft 

Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) til at forestå miljøtilsyn med opgravning og bortskaffelse. 

På baggrund af undersøgelser under opgravning i område 1 i Nr. Felding i maj 2021 af forhol-

dene i jordlagene under og omkring minklagene i flere render i Nr. Felding, viste det sig, at 

TOC, vandopløselig ammonium-N, phenoler og chlorid var velegnede parametre i forhold til at 

vurdere den vertikale påvirkning af jordlagene /3/. 

Den udførte afgravning af forurenet jord under minklaget har fjernet mest muligt forurening 

stammende fra de nedgravede mink, og dermed markant reduceret eller helt fjernet risikoen 

for væsentlig udvaskning af næringsstoffer m.m. til det terrænnære grundvand /4-6/. Det vil 

sige, at hovedparten af jordforureningen i umættet zone er bortgravet.  

Fødevarestyrelsen har anmodet DMR om at udarbejde et oplæg til undersøgelse og monitering 

af forureningsforholdene i det terrænære grundvand ved Nr. Felding ved Holstebro /7-8/. I 

undersøgelsesoplæg er resultaterne fra tidligere forureningsundersøgelser i jord og grundvand, 

samt afgravning af mink og forurenet jord, beskrevet. 

Denne rapport beskriver og vurderer den udførte undersøgelse af forureningsforholdene i ter-

rænnært grundvand under og nedstrøms de tidligere minkgrave, som er udført i november 

2021. 

Miljøstyrelsen er sagsbehandlende myndighed. 

 Formål og strategi 

Som opfølgning på afgravning af mink og forurenet jord i umættet zone, skal der udføres en 

undersøgelse af forureningsforholdene i det terrænnære grundvand, under og nedstrøms min-

krenderne. Formålet er at fastlægge i hvilket omfang, der er sket udvaskning af bl.a. nærings-

stoffer, chlorid og phenoler til det terrænnære grundvand.  

Som led i undersøgelsen vil forureningsforholdene i det terrænære grundvand blive afklaret, 

dels under udvalgte render, og dels nedstrøms disse. Dette med henblik på at fastlægge det 

aktuelle forureningsniveau og monitere forureningsudviklingen i områdets terrænnære grund-

vandsforekomst, herunder få undersøgt, om restforureningen i toppen af det terrænnære 

grundvand kan udgøre en risiko overfor områdets recipienter. På baggrund af risikovurderingen 

skal der efterfølgende tages stilling til et eventuelt behov for at igangsætte afværgeforanstalt-

ninger. 

 Tidligere grundvandsundersøgelser 

Rambøll har på vegne af Miljøstyrelsen i december 2020 til maj 2021 udført en række under-

søgelser for bl.a. at kortlægge basistilstanden for området ved Nr. Felding for så vidt angår 

geologi, hydrogeologi og grundvandets sammensætning samt forureningsforhold under og om-
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kring minkrender. Basistilstanden skal gøre det muligt at vurdere, om udsivning af nærings-

stoffer, organisk stof og miljøfremmede stoffer fra minkene kan forurene grundvand og over-

fladevand i området /1/. 

 

 Basistilstand 

I december 2020 er der således udført otte filtersatte boringer (B1-B8) og fire lokaliseringsbo-

ringer (L1-L4) i området omkring minkgravene. Boringerne B1-B8 og L1-L4 er udført for at 

beskrive de geologiske og hydrogeologiske forhold. De er efterfølgende suppleret med yderli-

gere 26 boringer, som er boret i januar 2021. De 26 boringer omfatter 12 transektboringer 

(B9.1-9.3, B10.1-B10.3, B17.1-B17.3 og B18.1-18.3), seks skråboringer (B11-B16) og otte 

undersøgelsesboringer (B19-B26). Placering af boringerne fremgår af nedenstående figur.  

 

 
Figur 3.1 Placering af minkrender og udførte undersøgelsesboringer /1/. 

 

Det fremgår af /1/, at der i forbindelse med borearbejdet i område 1 generelt ikke er konstateret 

lugt. Der er ikke observeret entydige tegn på udsivning til grundvandet i område 1, idet de 

målte indhold af ioner, næringsstoffer, metaller og organisk stof i det terrænnære grundvand 

er vurderet at være udtryk for et uforurenet baggrundsniveau. Pesticider, kulbrinter, PAH og 

medikamenter er ikke påvist i vandprøverne. 
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Der er i forbindelse med borearbejdet i område 2 og 3 generelt ikke konstateret lugt. Ved 

udførelsen af B16 i det sydøstlige hjørne af område 3 blev der observeret lugt af mink (beskre-

vet som sød kvalmeagtig) fra ca. 4,5 m u.t. til bund af boringen ca. 8 m u.t. I forbindelse med 

feltarbejdet blev det observeret, at overfladevand løb langs minkgravene fra nord mod syd og 

samlede sig i området ved B16, hvilket forventet medfører en øget infiltration og dermed øget 

vandmætning af sandet i dette område. I den efterfølgende vandprøve fra boring B16 blev der 

ligeledes konstateret kraftig lugt af mink. Analysen af grundvandsprøven fra boringen påviste 

forhøjede indhold af ammonium, total N, chlorid, NVOC og phenol. 

 

I de nærmeste nedstrøms boringer er der ikke konstateret tydelige tegn på påvirkning af det 

terrænnære grundvand.  

 

Der er ikke observeret entydige tegn på udvaskning af minkvæske til det terrænnære grund-

vand i de øvrige boringer i område 2 og 3. Indholdet af ioner, næringsstoffer, metaller og 

organisk stof i det terrænnære grundvand vurderes at være udtryk for et uforurenet baggrunds-

niveau. Pesticider, kulbrinter, PAH og medikamenter er ikke påvist i vandprøverne. 

 

 Monitering af grundvand i april og maj 

Rambøll har efterfølgende udført en monitering af grundvandet i de eksisterende boringer ved 

minkgravene ved Nr. Felding. Foruden moniteringen i februar er der således i april og maj 

udtaget vandprøver i område 1-3 i boringerne B3, B9.1-3, B10.1-3, B11, B12, B13, B14, B15, 

B16, B17.1-3 og B18.1-3 /9/. Boringernes placering fremgår af figur 3.1-3.3. 

 

Område 1 

Det fremgår, at der i boring B10.3 og B13, placeret ved den nordøstlige del af rende 7, er målt 

lavere iltindhold og lavere redoxpotentiale i vandprøverne i forhold til de øvrige filtre, hvilket 

kan indikere, at der sker nedbrydning af organisk stof pga. udsivning af minkvæske tæt på 

boringerne.  

 

I boring 9.3, placeret umiddelbart nord for rende 5, er der i april målt en stigning i phenol (< 

0,05 µg/l til 53 µg/l), mens koncentrationen i maj er faldet til under detektionsgrænsen. Hver-

ken NVOC eller indholdet af kvælstof viser væsentlige stigninger. Data tyder således på en svag 

påvirkning af grundvandet med minkvæsker.  

 

For boring B10.1 observeres i april/maj en stigning i koncentration af barium (35 µg/l til 86 

µg/l). Ingen af de øvrige relevante stoffer viser tegn på stigende koncentrationer, og B10.1 

vurderes således ikke at være væsentligt påvirket af minkvæsker.  

 

For boring B13 observeres i april/maj en stigning i koncentrationen af NVOC (0,47 mg/l til 310 

mg/l), phenol (< 0,05 µg/l til 330 µg/l i april, 200 µg/l i maj), og barium (26 µg/l til 340 µg/l). 

I maj observeres en stigning i koncentrationen af ammoniak+ammonium (0,017 mg/l til 5,1 

mg/l) og total N (2,2 mg/l til 9,7 mg/l). Data viser, at der er tydelige tegn på udsivning af 

minkvæsker til grundvandet ved B13. 

 

Der ses ikke væsentlige tegn på påvirkning af grundvandet i de resterende boringer. 

 

Område 2 og 3 

I B16 ses i april/maj en stigning i koncentrationen af ammoniak+ammonium (7,7 mg/l til 67 

mg/l), total N (15 mg/l til 48 mg/l), NVOC (82 mg/l til 270 mg/l) og phenol (170 µg/l til 1.300 

µg/l). Data viser, at der er tydelige tegn på udsivning af minkvæsker til grundvandet ved B16. 
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Analyseresultaterne fra boring B18.2 umiddelbart nedstrøms B16 viser, at der er en svag for-

højelse af phenol- og ammoniumindholdet, hvilket kan tyde på, at forureningen har spredt sig 

nedstrøms til B18 og at forureningsfanen dykker. 

 

Det bemærkes, at phenolindholdet i B16 forekommer at falde fra april til maj uden, at der sker 

et tilsvarende fald i kvælstof eller NVOC. Dette kan skyldes, at phenol er en forholdsvis letned-

brydelig organisk bestanddel af minkvæske. Datagrundlaget taget i betragtning (kun 2 sæt 

data) kan der dog også være tale om naturlige variationer. 

 

I forbindelse med vandprøvetagningerne i april og maj 2021 er der udført pejlinger af de 19 

boringer/filtre. Rambøll vurderer, at grundvandet ved område 1 strømmer mod nord og nordøst, 

og ved område 2 og 3 vurderes strømningsretningen at være øst til nordøst, jf. figur 3.2 og 

3.3. 

 

 
Figur 3.2 Potentialekort for synkronpejlerunde den 29. januar 2021 /1/. 
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Figur 3.3 Potentialekort for synkronpejlerunde den april 2021 /9/. 

 

 Undersøgelsesomfang  

DMR har udarbejdet oplæg til grundvandsundersøgelsen i /7-8/, og nedenfor fremgår omfanget 

af den udførte undersøgelse. 

 

På baggrund af de udførte pejlerunder /1/ og /9/ og områdets topografiske udvikling, skønnes 

strømningsretningen i det terrænnære grundvand at være nordlig for område 1, nordlig/nord-

østlig for område 2 og østlig/nordøstlig for område 3, jf. figur 3.1. Det antages, at strømnings-

retningen styres af to drænstrenge, som afleder grundvand til tilløbet til Gryde Å, hvorfor der 

er tale om mulige strømningsretninger mod nordøst, nord og nordnordvest. 
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Figur 4.1:  Udsnit af topografisk kort fr 1800-tallet med omtrentlig placering af område 1-3 

og Boutrup Sø samt ældre dræningsgrøfter. Skønnet strømningsretning i terræn-

nært grundvand er angivet. 

 

 Undersøgelses- og monteringsboringer 

I ovenstående er der gjort rede for tidligere grundvandsundersøgelser, hvor der i den nordlige 

del af område 1 og sydøstlige del af område 3 ses tegn på påvirkning af det terrænnære grund-

vand. 

 

I forbindelse med afværgeafgravningen blev alle minkkadavere opgravet og der blev opgravet 

og bortskaffet i alt 70.305 tons forurenet jord fra minkrenderne /4-6/. Det blev vurderet, at 

langt hovedparten af jordforureningen i umættet zone blev fjernet, og risikoen for udvaskning 

af næringsstoffer, phenoler mv. til det terrænnære grundvand i væsentlig grad blev reduceret. 

 

Dokumentationsprøverne udtaget fra de endelige udgravninger viste, at der i en del af område 

1 blev efterladt en estimeret restforurening med indhold på i alt ca. 6 kg ammonium-N, ca. 9 

kg TOC og ca. 0,1 kg phenol (højeste målte koncentration af phenol 730 µg/kg TS). I område 

2 blev der estimeret en restforurening på i alt ca. 17 kg ammonium-N og ca. 0,7 kg phenol 

(højeste målte koncentration af phenol 3.100 µg/kg TS). I område 3 blev der ikke konstateret 

restforurening i de endelige udgravninger. 

 

Undersøgelsesboringer 

På baggrund af de foreliggende observationer og resultater fra henholdsvis tidligere undersø-

gelser og afgravning af mink og forurenet jord, er det valgt at etablere 25 filtersatte boringer 

(B101-B112 og B123-B135), centralt placeret i renderne i de tre områder, til vurdering af ni-

veau af kildestyrke i terrænnært grundvand. Oversigt med baggrund for placering af boringer 

fremgår af tabel 3.1, mens situationsplan med boringer fremgår af bilag 1. 

 

Minkgrave 

 

Mulig strømningsretning 

i terrænnært grundvand 
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Der udtages vandprøver fra boringerne til kemisk analyse for at dokumentere forureningsniveau 

og -udvikling i det terrænnære grundvand umiddelbart under renderne efter fjernelse af mink-

kadavere og bortgravning af forurenet jord. Det forventes, at koncentrationen i det terrænnære 

grundvand under renderne vil være højest i toppen af magasinet, idet der er tale om de mere 

vandopløselige parametre ammonium/ammomiak, phenoler og chlorid, hvorfor boringerne til 

bestemmelse af kildestyrke umiddelbart under renderne (forureningskilden) er etableret med 

ét filterinterval. 

 

Boring Undersøgelsesboringer af kildestyrke under udvalgte render 
Antal bo-

ringer 
Antal 
filtre 

Område 1  

B123 
Rende 7. Sydlig del ved restforurening i bund og kanter. Syd for lokal vand-
lomme 

13 13 

B124 Rende 7. Sydlig del ved restforurening i bund. Nord for lokal vandlomme 

B125 
Rende 7. Nordlig del ved i smeltevandssand og øst for rende 6. Ingen tegn 
på restforurening 

B126 
Rende 7. Nordlig del ved moræneler, og øst for rende 6. Ingen tegn på rest-
forurening. Der er etableret to filtre 

B127 Rende 6. Centrale del med smeltevandsand. Ingen tegn på restforurening 

B128 Rende 5. Sydlig del. Ingen tegn på restforurening. Ved lokal vandlomme 

B129 Rende 5. Centrale del. Ingen tegn på restforurening i bund og kant 

B130 Rende 5. Nordlige del. Ingen tegn på restforurening i bund og kant 

B131 Rende 4. Sydlig del. Ingen tegn på restforurening i bund og kant 

B132 Rende 4. Centrale del. Ingen tegn på restforurening i bund og kant 

B133 Rende 4. Nordlige del. Ingen tegn på restforurening i bund og kant 

B134 Rende 2. Centrale del. Ingen tegn på restforurening i bund og kant 

B135 Rende 1. Nordlige del. Ingen tegn på restforurening i bund og kant 

Område 2 

B101 
Rende 10. Nordligste rende i område 2, hvor der er gravet i moræneler, og 
hvor der er målt forhøjet indhold af ammonium/ammoniak i nordlige kant-
prøve 

6 6 

B102 
Rende 10. Nordligste rende i område 2, hvor der er målt forhøjet indhold af 
ammonium/ammoniak i bundprøve 

B103 Rende 12. Der er målt forhøjet indhold af phenol i bundprøve 

B104 Rende 14. Der er målt forhøjet indhold af phenol i kantprøver 

B105 Rende 14. Der er ikke målt forhøjede indhold 

B106 
Rende 17. Sydligste rende i område 2. Der er afgravet op til 2 meter min-
klag. Der er ikke målt forhøjede indhold 

Område 3 

B107 Rende 18. Sidst afgravede rende. Der er ikke målt forhøjede indhold 

6 6 

B108 Rende 18. Sidst afgravede rende. Der er ikke målt forhøjede indhold 

B109 Rende 18. Sidst afgravede rende. Der er ikke målt forhøjede indhold 

B110 Rende 20. Østligste rende i område 3. Der er ikke målt forhøjede indhold 

B111 Rende 20. Østligste rende i område 3. Der er ikke målt forhøjede indhold 

B112 
Rende 20. Sydlige del af østligste rende i område 3, hvor der er afgravet op 
til 1,5 meter minklag. Der er ikke målt forhøjede indhold. Boringen placeres 
5 meter fra B16 

Tabel 4.1: Oversigt med baggrund for placering af boringer i selve renderne. 
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Boringerne er etableret som forede boringer med tre meter filter, som er sat fra ca. 1 meter 

over vandspejl til 2 meter under vandspejl. Ved anvendelse af sandspand er mængden af tilsat 

vand registreret, hvorefter tre gange denne vandmængde er oppumpet, som led i renpumpning 

af boringerne, umiddelbart efter etablering.  

 

Der er ikke udtaget jordprøver til kemisk analyse.  

 

Moniteringsboringer 

Der er etableret 23 supplerende moniteringsboringer (B113-B122 og B136-B149). De eksiste-

rende 5 moniteringsboringer (B19-B25) fra /1/ vil ligeledes indgå i moniteringsprogrammet. 

Moniteringsboringerne er placeret nedstrøms de tidligere minkgrave, svarende til linjer for Om-

råde 1 og øst og nord for Område 2 og 3. Oversigt med baggrund for placering af boringer 

fremgår af tabel 3.2, mens situationsplan med boringer fremgår af bilag 1. 

 

Boring Moniteringsboringer uden for område Antal boringer Antal filtre 

Område 1  

B136 Moniteringsboring langs linje Nord 1 

9 9 

B137 Moniteringsboring langs linje Nord 1 

B138 Moniteringsboring langs linje Nord 1 

B139 Moniteringsboring langs linje Nord 1 

B140 Moniteringsboring langs linje Nord 1 

B141 Moniteringsboring langs linje Nord 1 

B142 Moniteringsboring langs linje Nord 1 

B143 Moniteringsboring langs linje Nord 1 

B25 Eksisterende boring langs linje Nord 1 

B144 Moniteringsboring langs linje Nord 2 

6 6 

B145 Moniteringsboring langs linje Nord 2 

B146 Moniteringsboring langs linje Nord 2 

B147 Moniteringsboring langs linje Nord 2 

B148 Moniteringsboring langs linje Nord 2 

B149 Moniteringsboring langs linje Nord 2 

B24 Eksisterende boring mellem linje Nord 1 og 2 1 1 

Moniteringsboringer uden for område 2 og 3 

B113 Moniteringsboring langs linje Nord 

3 5 B114 Moniteringsboring langs linje Nord 

B23 Moniteringsboring langs linje Nord 

B115 Moniteringsboring langs linje Øst 1 

4 8 
B116 Moniteringsboring langs linje Øst 1 

B117 Moniteringsboring langs linje Øst 1 

B118 Moniteringsboring langs linje Øst 1 

B119 Moniteringsboring langs linje Øst 2 

4 6 
B120 Moniteringsboring langs linje Øst 2 

B20 Moniteringsboring langs linje Øst 2 

B21 Moniteringsboring langs linje Øst 2 

B121 Øst for B112 
2 2 

B121 Øst for B112 

Tabel 4.2: Oversigt med boringer til monitering af forholdene nedstrøms for de tidligere 

minkgrave. 
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Moniteringsboringerne har til formål at indgå i en afklaring af strømningsretningen i det ter-

rænnære grundvand og dokumentere forureningsniveau og -udvikling nedstrøms renderne. Bo-

ringerne B121, B122 og B137-B149 er etableret som forede boringer med tre meter filter, som 

er fra ca. 1 meter over vandspejl til 2 meter under vandspejl. I boringerne B113-B120 er etab-

leret 2 filterintervaller, svarende til et øvre filter fra ca. 1 meter over vandspejl til 2 meter under 

vandspejl, og et nedre filter fra 4-6 meter under vandspejl, med henblik på at dokumentere om 

en evt. forureningsfane fra område 2 og 3 dykker i nedstrøms retning.  

 

I forbindelse med anvendelse af sandspand er mængden af tilsat vand registreret, hvorefter tre 

gange denne vandmængde er oppumpet, som led i renpumpning af boringerne umiddelbart 

efter etablering. 

 

Boringerne er placeret uden for indhegningerne, hvorfor de er sikret med aflåselige betonringe. 

 

 Strømningsretning og grundvandsmonitering 

Der er udført synkronpejlerunde af alle tidligere og nye boringer/filtre med henblik på at opnå 

en mere detaljeret kortlægning af strømningsretningen i det terrænnære grundvand. Borin-

gerne har henstået minimum fem dage i ro inden pejling af vandspejl. 

 

 Analyseprogram 

Analyseprogrammet omfatter uorganiske parametre, NVOC, COD, phenoler og bakterier (coli), 

jf. tabel 3.3. Ved vandprøvetagningen måles desuden feltparametrene pH, ledningsevne, ilt, 

redox og temperatur som standard.  

 

Parameter Felt Laboratorie 

pH, ilt, redox, ledningsevne og temperatur x   

Suspenderet stof   x 

Phenoler (phenol, cresoler og xylenoler)   x 

Ammonium+ammoniak   x 

Nitrat   x 

Total kvælstof   x 

Total fosfor   x 

NVOC (Non Volatile Organic Carbon)   x 

COD (Chemical Oxygen Demand)   x 

Hydrogencarbonat   x 

Chlorid   x 

Jern, opløst   x 

Mangan, opløst   x 

Natrium, opløst   x 

Kalium, opløst   x 

Calcium, opløst   x 

Magnesium, opløst   x 

Barium, opløst   x 

Coliforme bakterier   x 

Tabel 4.3: Analyseprogram udarbejdet af Rambøll svarende til hidtil anvendte i moniterings-

program /9/. 
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 Feltarbejde 

 

 Etablering af boringer 

Brøndborerfirmaet Kristian Rytter A/S har forestået borearbejde, mens DMR har forestået mil-

jøtilsyn, herunder jordartsbeskrivelse og renpumpning af boringer. 

Boringerne er etableret i perioden fra den 11. oktober til den 15. november 2021. Borejournaler 

med oplysninger om bl.a. terrænkote, gennemboret lagserie, filtersætningsinterval og pejlet 

vandspejl fremgår af bilag 2. 

Boringerne er etableret som forede boringer og udført med 6” snegl samt evt. sandspand. Bo-

ringerne B113-B120 er dog etableret som forede boringer og udført med 8” snegl samt sand-

spand, idet der her er sat to filterintervaller. Glatrør og filterrør består af Ø63 mm PEH, mens 

der er anvendt filtersand nr. 2 (0,71-1,25 mm) og DantoPlug Super til betonitafpropning. 

Der er under borearbejdet observeret en svag lugt af mink eller anden udefinerbar lugt i jord i 

umættet intakte aflejringer i boringerne B102-B105, mens der alene er observeret tegn på 

minkforurenet jord i toppen af mættet zone i boring B102 i område 2. Der er ikke observeret 

tegn på minkforurenet jord eller grundvand i form af lugt eller misfarvning i de øvrige boringer.  

Umiddelbart efter etablering er alle boringer renpumpet. Oppumpet grundvand fra boringer ved 

de tidligere minkgrave, er opsamlet i 1.000 liter gitterpalletanke og bortskaffet til rensningsan-

læg. Oppumpet grundvand fra moniteringsboringer er udledt på terræn minimum 5 meter ned-

strøms for boringen.  

Borearbejdet i område 2 og 3 er udført, mens Frisesdahl med bulldozer udlagde muldjord på 

arealerne. 

 Indmåling og pejling af boringer 

Boringsplacering med koordinater, terrænkote og topkote af filterrør er indmålt med GPS af 

DMR. Vandspejl og boringsdybde er desuden målt. Data fremgår af skema i bilag 3. 

I forbindelse med indmåling er boringerne uden for hegnet sikret med aflåselige betonringe. 

Der er udført pejling af grundvandsspejl i boringerne i perioden 3. til 8. november 2021 og den 

26. november 2021. På baggrund af pejleresultaterne er der optegnet potentialekort for det 

terrænnære grundvand, som er vedlagt i bilag 4. 

 Vandprøvetagning 

DMR har udtaget 58 vandprøver fra boringer til kemisk analyse i perioden fra den 3. november 

til den 16. november 2021. Hovedparten af vandprøverne er udtaget med 12 V pumper, sva-

rende til én pumpe pr. filterinterval med henblik på at undgå risiko for evt. krydskontaminering. 

Et mindre antal lavtydende boringer nord for område 1 er udtaget med peristaltisk pumpe med 

anvendelse af særskilt PE-slange i hver boring ligeledes for at undgå risiko for evt. krydskon-

taminering 

Ved vandprøvetagning er vandspejlet indledningsvist målt i hver boring, hvorefter forpumpning 

er igangsat med måling af feltparametrene ilt, pH, redox, ledningsevne og temperatur. Prøve-

tagningsskemaer er vedlagt i bilag 5. 
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Efter forpumpning er der udtaget vandprøve i emballage fra Eurofins, og vandprøverne er frag-

tet til Eurofins samme dag for igangsætning af analysearbejde. 

Vandprøvetagningen i område 1 er udført, mens Frisesdahl med bulldozer udlagde muldjord på 

arealet. 

 Kemiske resultater 

Analysearbejdet er udført af Eurofins og analyserapporterne er vedlagt i bilag 6, mens resulta-

terne er sammenstillet i skema i bilag 7.  

 Baggrundsværdier 

Som det fremgår af tabel 3.3, består hovedparten af analyseparametrene af uorganiske para-

metre og indikatorparametre, som ikke er relateret til traditionelle jord- og grundvandsforure-

ninger. Det er således alene for phenoler, at der er fastsat et grundvandskvalitetskriterium, og 

dette kriterium stammer fra et krav til drikkevand på 0,5 µg/l /11/.  

DMR har i tabel 5.1 fastlagt et skønnet baggrundsniveau for de undersøgte parametre for ter-

rænnært grundvand ved område 1 til 3 med udgangspunkt i indhold, som er påvist i vandprøver 

fra henholdsvis december 2020, fra boringerne B1-B8, og januar 2021 fra boringerne B19-B25 

/1/. I tabellen fremgår ligeledes drikkevandskvalitetskriterierne, hvis der er fastsat et sådant i 

/11/. Det skal bemærkes, at phenoler kan forekomme naturligt i jord og grundvand, men det 

antages her, at indhold af phenoler kan tilskrives udvaskning fra de tidligere minkgrave. 

Parameter Enhed 
Baggrundsniveau Drikkevandskvali-

tetskriterier (1) 
Minimum Maksimum 

Ammoniak+ammonium-N mg/l 0,004 0,068 0,05 

Chlorid mg/l 12 73 250 

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof mg/l 0,6 9,8 4 

Phenoler µg/l 0 0 0,05 § 

Nitrat mg/l 0,3 29 50 

Total Nitrogen mg/l 0,2 6,2   

Total fosfor mg/l 0,012 0,24   

Hydrogencarbonat mg/l 7,41 60,7   

Sulfid-S mg/l 0,02 0,35   

Barium, feltfiltreret µg/l 7,4 88   

Calcium,) feltfiltreret mg/l 4,5 25   

Jern, feltfiltreret mg/l 0,01 0,98 0,2 * 

Kalium, feltfiltreret mg/l 0,87 3,6   

Magnesium, feltfiltreret mg/l 0,5 8,7   

Mangan, feltfiltreret mg/l 0,002 0,49 0,05 * 

Natrium, feltfiltreret mg/l 5,5 53 175 
(1) Målt ved forbrugers taphane. * Indhold angivet som totalindhold. 

§ Grundvandskvalitetskriterium, fastsat på baggrund af risiko for afsmag. Det fremgår af /12/, at det for drikkevand er de hygi-

ejniske/æstetiske hensyn afgørende for dette kriterium, idet phenolerne giver en kraftig afsmag. En overholdelse af kravvær-

dien for phenoler vil sikre mod smagsgener. Miljøstyrelsen oplyser på deres hjemmeside, at lugt-/smagsgrænse i vand for 

phenol er på 150 μg/l (phenol), 2 μg/l (m-cresol), 30-500 μg/l (xylenoler).  

Tabel 6.1:  Skønnet baggrundsniveau for udvalgte analyseparametre. 
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 Resultater for boringer i tidligere minkgrave 

I tabel 5.2 til 5.4 fremgår udvalgte analyseparametre for vandprøver, som er udtaget fra bo-

ringer etableret i de tidligere minkgrave. Værdier, som overskrider de skønnede koncentrati-

onsintervaller for det naturlige baggrundsniveau, svarende til formodet basistilstand, er mar-

keret med fed. Der foreligger ikke baggrundsdata for måling af COD i grundvand.  

Der er generelt ikke påvist indhold af sulfid-S og xylen over detektionsgrænsen, hvorfor disse 

ikke er medtaget. Endvidere er resultaterne for bakterier ikke medtaget, idet disse ikke er 

velegnede som indikatorparameter. 

Forureningsforholdene i forhold til nøgleparametrene phenoler, ammonium+ammoniak-N, chlo-

rid, COD og NVOC er nedenfor gennemgået for de enkelte områder. Disse fem parametre, 

vurderes til at være velegnede til at vurdere, i hvilket omfang, der er sket spredning af forure-

ning til det terrænnære grundvand, stammende fra mink. Resultaterne for område 1 ses af 

tabel 6.2. 

Resultaterne for område 1 er sammenfattet i nedenstående: 

• At der er påvist indhold af phenol på 190-230 µg/l og cresoler på 7,8-1.100 µg/l i boring 

B125, B128, B130 og B135, mens indholdet i de øvrige 11 boringer ligger under eller 

lige omkring detektionsgrænsen, og under Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium 

på 0,5 µg/l. Indhold af phenoler svarer til op til 2.580 gange Miljøstyrelsens grund-

vandskvalitetskriterium. 

• At der er påvist indhold af ammonium+ammoniak-N på 78 mg/l i B135, og fra 0,23-1 

mg/l i B123, B125 og B130, som overskrider baggrundsniveauet. Indholdet i de øvrige 

ti boringer ligger inden for baggrundsniveauet. 

• At der er påvist indhold af chlorid på 130 mg/l i B124, som overskrider baggrundsni-

veauet, mens indholdet i de øvrige 13 boringer ligger inden for baggrundsniveauet. Der 

er dog relativt høje indhold fra 28-45 mg/l i B125, B130 og B135 

• At der er målt de markant højeste COD værdier på 310-400 mg/l i B125, B130 og B135, 

mens indholdet i de øvrige 11 boringer er målt til 2,2-14 mg/l. 

• At der er målt de højeste NVOC værdier på 180-220 mg/l i B125, B130 og B135, mens 

indholdet i de øvrige 11 boringer er målt til 0,69-4,5 mg/l. 

De foreliggende resultater for boringer etableret i tidligere minkgrave i område 1 viser, at ind-

holdet af de valgte fokusstoffer generelt er forhøjede i boringerne B125, B130 og B135, mens 

indholdet i de øvrige boringer generelt ligger på det naturlige baggrundsniveau for terrænnært 

grundvand i området. Der er udtaget en supplerende prøve fra B135 til validering af det forhø-

jede indhold af ammonium-N, phenol og cresoler. Der blev påvist indhold på henholdsvis 48 

mg/l, 120 µg/l og 640 µg/l. Indholdene er over baggrundsniveauerne, men der ses et markant 

fald i koncentrationsniveauet over forholdsvis kort tid. 

B130 er placeret i omtrent samme område som tidligere boring B13, hvor der i forbindelse med 

moniteringsrunden i maj 2021 ligeledes blev påvist et forhøjet indhold af ammonium-N og 

phenol, og hvor der efter afværgeafgravning blev efterladt en mindre restforurening. Der ses 

dog et fald i koncentrationsniveauet i den seneste grundvandsprøve for begge parametre. 

Udover ovenstående fokusparametre ses desuden et forhøjet indhold af nitrat i boring B126Ø 

(øvre filter) i forhold til baggrundsniveauet. Indholdet er væsentligt reduceret i B126N (nedre 

filter). Indholdet af nitrat kan skyldes udvaskning fra de øvre jordlag. Der ses ikke at være en 
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generel påvirkning af det terrænnære grundvand i den pågældende boring, hvorfor det vurde-

res, at nitratindholdet ikke er relateret til en grundvandsforurening forårsaget af minkvæske. 

Desuden er der ikke en indikation af en eventuel dykkende forureningsfane. 

Resultaterne for område 2 ses af tabel 6.3. 
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Enhed mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 

B123 79 0,23 16 8,6 2,9 7,9 2 0,05 10,1 27 4,8 0,022 2,1 1,1 0,84 11 < 0,05 < 0,02 

B124 27 0,028 130 11 3,1 8,6 2 0,01 8,54 120 13 0,011 2,6 5,1 0,19 64 < 0,05 < 0,02 

B125 54 1 28 340 220 2,9 7,7 0,085 362 190 79 18 3,9 28 11 19 230 7,8 

B126N 29 0,098 16 4,7 1,8 27 6,5 0,012 99 88 32 0,056 3,1 3,5 1,2 21 < 0,05 < 0,02 

B126Ø 16 0,013 12 14 3,2 88 19 0,082 130 63 47 0,016 2,7 6,7 0,18 13 < 0,05 < 0,02 

B127 40 0,036 12 8,9 3,7 16 3,4 0,014 9,99 28 8,4 < 0,01 1,3 1,2 0,17 8,2 < 0,05 < 0,02 

B128 97 6 16 11 4,5 0,49 5,6 0,13 194 150 33 1,9 3 7,1 4,6 12 < 0,05 < 0,02 

B129 21 0,026 14 4,9 2 11 2,4 0,018 14,7 29 8,2 0,044 1,4 2,5 0,12 8,4 < 0,05 < 0,02 

B130 58 0,6 45 310 180 3,7 3,2 0,039 144 230 28 19 2,8 19 6,1 14 210 55 

B131 85 0,004 13 4,3 1,8 25 5,4 0,043 12,6 16 9,4 0,013 1,1 0,5 0,057 8,4 < 0,05 < 0,02 

B132 2300 0,005 13 9,4 3,2 6 1,4 1,5 10,6 16 2,8 0,038 1,2 1,9 0,011 7,2 < 0,05 < 0,02 

B133 29 0,013 11 2,6 1 5,6 1,2 0,023 10,4 22 4,2 0,02 1,6 1,2 0,016 7,9 < 0,05 0,06 

B134 60 0,004 15 2,2 0,69 9,1 2 0,11 17,2 41 6,5 0,021 1,3 1,9 0,017 10 < 0,05 < 0,02 

B135 150 78 32 400 190 < 0,3 80 0,13 567 83 30 140 6,6 4,8 13 17 190 1100 

B135 (3.2.22)1) i.a. 48 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 120 640 

Målt niveau 
Min. 16 0,004 11 2,2 0,69 <0,3 1,2 0,01 8,54 16 2,8 <0,01 1,1 0,5 0,011 7,2 <0,05 <0,02 

Max. 2300 78 130 400 220 88 80 1,5 567 230 79 140 6,6 28 13 64 230 1100 

Baggrundsni-
veau 

Min.   0,004 12   0,6 0,3 0,2 0,012 7,41 7,4 4,5 0,01 0,87 0,5 0,002 5,5 
0 0 

Max.   0,068 73   9,8 29 6,2 0,24 60,7 88 25 0,98 3,6 8,7 0,49 53 

Tabel 6.2: Udvalgte resultater for vandprøver fra boringer i tidligere minkgrave i område 1. i.a.: ikke analyseret. 1): supplerende prøvetag-

ning fra B135 til validering af indhold af ammonium-N, phenol og cresoler. 
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Enhed mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 

B101 32 0,012 21 3,2 0,51 19 4,2 0,055 101 10 42 0,032 1 1,7 0,024 8,4 <0,05 <0,02 

B102 4,7 0,051 30 3,8 1 6,4 1,4 0,014 40,8 36 15 0,12 2,2 4,1 0,32 15 0,06 0,03 

B103 20 0,033 15 2,4 0,61 5,4 1,2 0,018 65 25 23 0,06 1,3 1,8 0,22 11 <0,05 <0,02 

B104 26 0,17 14 4,5 1,2 26 5,8 0,013 13,3 97 7,1 0,13 2,1 1,3 0,26 12 <0,05 <0,02 

B105 34 0,016 14 2,3 0,37 8,4 1,8 0,041 13,1 15 5,1 0,01 1,7 3 0,037 7 <0,05 <0,02 

B106 37 0,01 14 6,1 1,9 7,9 1,7 0,013 37,3 36 10 0,039 1,3 1,7 0,11 9,7 <0,05 <0,02 

Målt niveau 
Min. 4,7 0,01 14 2,3 0,37 5,4 1,2 0,013 13,1 10 5,1 0,01 1 1,3 0,024 7 <0,05 <0,02 

Max. 37 0,17 30 6,1 1,9 26 5,8 0,055 101 97 42 0,13 2,2 4,1 0,32 15 0,06 0,03 

Baggrundsniveau 
Min.   0,004 12   0,6 0,3 0,2 0,01 7,41 7,4 4,5 0,01 0,87 0,5 0 5,5 

0 0 
Max.   0,068 73   9,8 29 6,2 0,24 60,7 88 25 0,98 3,6 8,7 0,49 53 

Tabel 6.3: Udvalgte resultater for vandprøver fra boringer i tidligere minkgrave i område 2. 

 

 

 

 



Nr. Felding, Holstebro, Område 1-3   Side 18 

 

Sagsnr.: 2021-1542 Dansk Miljørådgivning A/S 

Resultaterne for område 2 er sammenfattet i nedenstående: 

• At der alene er påvist indhold af phenoler, som ligger under eller tæt ved detektions-

grænsen. Alle indhold er mindre end Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 

0,5 µg/l. 

• At der er påvist indhold af ammonium+ammoniak-N, som generelt ligger inden for bag-

grundsniveauet, dog er indholdet i B104 på 0,17 mg/l, svarende til svagt forhøjet i 

forhold til baggrundsniveauet. 

• At der alene er påvist indhold af chlorid svarende til baggrundsniveau. 

• At der er målt relativt lave indhold af COD på 2,3-6,1 mg/l. 

• At der er alene målt indhold af NVOC svarende til baggrundsniveau. 

I forbindelse med moniteringen i april og maj 2021 blev der ikke observeret tegn på udvaskning 

af minkvæske til det terrænnære grundvand i område 2. Dog blev der i forbindelse med afvær-

geafgravningen efterladt en mindre restforurening af ammonium-N og phenol i enkelte render.  

De foreliggende resultater for nærværende undersøgelse for boringer etableret i de tidligere 

minkgrave i område 2 viser, at indholdet af de valgte fokusstoffer generelt ligger på det natur-

lige baggrundsniveau for terrænnært grundvand i området. Der er for nuværende ikke tegn på 

udvaskning af minkvæsker til det terrænnære grundvand i området. 

Resultaterne for område 3 ses af tabel 6.4. 
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Enhed mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 

B107 32 0,02 31 12 4,5 15 3,4 0,01 14,2 48 12 0,17 2,3 1,1 0,091 21 0,09 <0,02 

B108 28 0,1 13 10 3,7 2,6 0,86 0,01 69,9 12 18 0,015 2,2 0,8 0,11 12 <0,05 <0,02 

B109 25 0,02 10 12 4,1 1,7 0,48 0,02 11,4 23 3,9 0,043 1,4 0,3 0,18 7,2 0,06 <0,02 

B110 34 <0,004 11 14 4,7 12 2,7 0,05 85,4 10 26 0,019 2,4 1,2 0,015 12 <0,05 <0,02 

B111 23 0,03 15 9,9 3,7 3,4 0,84 0,01 51,9 13 15 0,08 2 0,8 0,3 9,8 <0,05 <0,02 

B112 30 0,92 20 7,2 1,8 11 3,4 0,02 9,69 49 5,2 0,012 2,6 2,2 0,14 12 <0,05 <0,02 

Målt niveau 
Min. 23 0,02 10 7,2 1,8 1,7 0,48 0,01 9,69 10 3,9 0,012 1,4 0,3 0,015 7,2 <0,05 <0,02 

Max. 34 0,92 31 14 4,7 15 3,4 0,05 85,4 49 26 0,17 2,6 2,2 0,3 21 0,09 <0,02 

Baggrundsniveau 
Min.   0 12   0,6 0,3 0,2 0 7,41 7,4 4,5 0,01 0,87 0,5 0 5,5 

0 0 
Max.   0,07 73   9,8 29 6,2 0,2 60,7 88 25 0,98 3,6 8,7 0,49 53 

Tabel 6.4: Udvalgte resultater for vandprøver fra boringer i tidligere minkgrave i område 3. 
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Resultaterne for område 3 er sammenfattet i nedenstående: 

• At der alene er påvist indhold af phenoler, som ligger under eller tæt ved detektions-

grænsen. Alle indhold er mindre end Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 

0,5 µg/l. 

• At der alene er påvist indhold af ammonium+ammoniak-N, svarende til baggrundsni-

veau. 

• At der alene er påvist indhold af chlorid svarende til baggrundsniveau. 

• At der er målt indhold af COD på 7,2-14 mg/l. 

• At der er alene målt indhold af NVOC svarende til baggrundsniveau. 

I forbindelse med moniteringen i april og maj 2021 blev der i den sydøstlige del af område 3 

observeret tegn på udvaskning af minkvæske til det terrænnære grundvand i B16. Boringen 

blev udført som en uforet skråboring ind under minkrenden. I den forbindelse kan der være 

sket en vertikal kontaminering, der giver et misvisende forureningsbillede. I forbindelse med 

afværgeafgravningen blev der i dokumentationsprøverne ikke påvist indhold af de undersøgte 

parametre, der kunne indikere en efterladt restforurening. 

De foreliggende resultater for nærværende undersøgelse for boringer etableret i de tidligere 

minkgrave i område 3 viser, at indholdet af de valgte fokusstoffer generelt ligger på det natur-

lige baggrundsniveau for terrænnært grundvand i området. 

 Resultater for boringer nedstrøms tidligere minkgrave 

I tabel 6.5 til 6.7 fremgår analyseresultaterne for vandprøver, som er udtaget fra boringer 

etableret nedstrøms de tidligere minkgrave. Værdier, som overskrider de angivne koncentrati-

onsintervaller for det naturlige baggrundsniveau, svarende til formodet basistilstand, er mar-

keret med fed. Der er generelt ikke påvist indhold af sulfid-S og xylen over detektionsgrænsen, 

hvorfor disse ikke er medtaget. Endvidere er resultaterne for bakterier ikke medtaget, idet disse 

ikke er velegnede som indikatorparameter. 

Forureningsforholdene i forhold til nøgleparametrene phenoler, ammonium+ammoniak-N, chlo-

rid, COD og NVOC er, for de enkelte områder, gennemgået nedenfor. Disse fem parametre, 

vurderes til at være velegnede til at vurdere, i hvilket omfang, der er sket spredning af forure-

ning til det terrænnære grundvand, stammende fra mink. 

Forureningsforholdene i forhold til nøgleparametrene phenoler, ammonium+ammoniak-N, chlo-

rid, COD og NVOC er, for de enkelte områder, gennemgået nedenfor. 

Resultaterne fra boringer nedstrøms område 1 ses af tabel 6.5.
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Enhed mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 

B136 20 <0,004 13 4,7 1 3,4 0,79 0,03 101 24 37 0,01 1 2,1 0,01 8,8 <0,05 <0,02 

B137 8,8 <0,004 14 8,6 2,7 19 4,5 0,01 40,8 27 20 0,01 1,8 1,9 0,04 10 <0,05 <0,02 

B138N 66 <0,004 12 7,6 2,7 11 2,6 0,02 18,6 14 9,8 0,02 2,3 1,2 0,02 6,6 <0,05 <0,02 

B138Ø 370 0,01 12 12 2,4 9,8 2,2 0,33 64,4 49 17 0,04 3,2 3,4 0,32 8,4 <0,05 <0,02 

B139 33 0,01 20 14 3,1 6,8 1,5 0,01 8,49 20 12 0,03 2,2 0,7 0,02 13 <0,05 0,02 

B140 4,3 0,01 13 6,3 0,79 26 5,8 0,01 9,43 92 7,3 < 0,01 2,9 2,3 0,06 8 <0,05 <0,02 

B141 810 0,01 29 5,7 2 18 3,8 0,23 31,4 41 8,5 0,08 2,5 3,3 0,1 46 <0,05 0,03 

B142 48 0 7,3 17 7,6 5,2 1,5 0,01 25,6 4,8 6,8 0,04 1,4 0,4 0,02 11 <0,05 <0,02 

B143 14 0 35 6 1 12 2,7 0,01 16,1 91 9,8 < 0,01 2,1 5,3 0,08 13 <0,05 <0,02 

B144 4400 0,01 15 39 5,7 0,6 2,6 0,7 244 25 55 0,15 1,4 2 0,1 10 <0,3 < 0,1 

B145 56 0,8 15 34 14 < 0,3 1,1 0,03 141 130 38 0,06 2,6 4,3 0,9 7,8 <0,05 <0,02 

B146 400 3,1 7,8 69 34 < 0,3 4,2 0,13 146 36 24 18 17 6,8 0,8 4,7 0,05 <0,02 

B147 380 <0,004 78 17 5,8 2,8 1,2 0,11 406 120 81 0,08 17 8 0,7 190 0,07 0,08 

B148 14 <0,004 11 19 8,2 4,9 1,6 0,02 15,8 28 3,5 0,03 2,9 1,3 0,03 8,7 <0,05 <0,02 

B149 45 0,01 25 5,2 1,6 0,88 0,3 0,05 11,7 36 3,9 0,04 1,6 2,8 0,11 11 0,06 <0,02 

B24 5,1 0,01 25 9,6 0,83 12 2,7 0,01 42,9 64 14 0,02 2,8 5,1 0,14 18 <0,05 <0,02 

B25 150 0,01 39 5,6 0,65 19 4,1 0,05 7,54 110 8,8 < 0,01 1,4 4,7 0,01 16 <0,05 <0,02 

Målt niveau 
Min. 4,3 0 7,3 4,7 0,65 0,6 0,3 0,01 7,54 4,8 3,5 0,01 1 0,4 0,01 4,7 <0,05 <0,02 

Max. 4400 3,1 78 69 34 26 5,8 0,74 406 130 81 18 17 8 0,93 190 0,07 0,08 

Baggrundsniveau 
Min.   0 12   0,6 0,3 0,2 0,01 7,41 7,4 4,5 0,01 0,87 0,5 0 5,5     

Max.   0,07 73   9,8 29 6,2 0,24 60,7 88 25 0,98 3,6 8,7 0,49 53     

Tabel 6.5: Udvalgte resultater for vandprøver fra boringer nedstrøms tidligere minkgrave i område 1. 
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Resultaterne for boringerne nedstrøms område 1 er sammenfattet i nedenstående: 

• At der alene er påvist indhold af phenoler, som ligger under eller tæt ved detektions-

grænsen. Alle indhold er mindre end Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 

0,5 µg/l. 

• At der er påvist indhold af ammonium+ammoniak-N på 0,8 og 3,1 mg/l i B145 og B146, 

hvilket overskrider baggrundniveauet, mens indholdet i de øvrige boringer har indhold 

af ammonium+ammoniak-N svarende til baggrundsniveau. 

• At der alene er påvist indhold af chlorid svarende til baggrundsniveau, dog er der målt 

et indhold på 78 mg/l i B147, som netop overskrider baggrundsniveauet på 12-73 mg/l. 

Chloridindhold i de øvrige boringer ligger på 7,3-39 mg/l, svarende til baggrundsniveau. 

• At der er generelt målt COD på 4,7-19 mg/l, mens der i boringerne B144-B146 er målt 

værdier på 34-69 mg/l.  

• At der er målt de højeste NVOC værdier, på 14 og 34 mg/l, i boring B145 og B146, 

mens indholdet i de øvrige boringer er målt til 0,79-8,2 mg/l. 

De foreliggende resultater for boringer etableret nord for område 1, svarende til en placering 

nedstrøms, viser, at indholdet af de valgte fokusstoffer generelt er lave, svarende til niveauer 

tæt ved eller indenfor det naturlige baggrundsniveau for terrænnært grundvand i området. Der 

er i nogle få boringer målt relativt høje indhold af bl.a. ammonium-ammoniak-N, COD og NVOC 

samt metaller, hvor der er tale om boringer, som er etableret på mere våde og lavtliggende 

arealet med eng og buskads.  

Boring B138 er udført med et øvre og nedre filter. På baggrund af forureningsniveauet i borin-

gen, er der ikke indikationer på en forurening af det terrænære grundvand eller en eventuel 

dykket forureningsfane. 

Resultaterne fra boringer nedstrøms område 2 ses af tabel 6.6. 
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Enhed mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 

B113N 4,5 0,007 40 5,2 1,3 4,2 0,89 0,014 14,9 44 7,1 0,044 1,2 2,8 0,12 27 0,06 <0,02 

B113Ø 8,3 <0,004 12 4,9 0,39 3,6 0,75 0,025 13 24 1,7 <0,01 1,4 1,9 0,005 8,9 <0,05 <0,02 

B114N <0,5 0,005 17 4,2 0,68 1,1 0,26 0,01 20 43 6,9 <0,01 1,8 1,3 0,2 7,9 <0,05 0,08 

B114Ø 13 0,004 23 11 3,8 3,9 0,89 0,02 15,7 14 5,1 0,051 1,7 0,6 0,12 19 <0,05 0,04 

B23 22 0,004 20 3,2 0,54 6,4 1,3 0,023 21,3 20 7,8 0,1 1,4 2,6 0,015 10 <0,05 <0,02 

Målt niveau 
Min. 4,5 0,004 12 3,2 0,39 1,1 0,26 0,01 13 14 1,7 0,044 1,2 0,6 0,005 7,9 <0,05 <0,02 

Max. 22 0,007 40 11 3,8 6,4 1,3 0,025 21,3 44 7,8 0,1 1,8 2,8 0,2 27 0,06 0,08 

Baggrundsniveau 
Min.   0,004 12   0,6 0,3 0,2 0,012 7,41 7,4 4,5 0,01 0,87 0,5 0,002 5,5     

Max.   0,068 73   9,8 29 6,2 0,24 60,7 88 25 0,98 3,6 8,7 0,49 53     

Tabel 6.6: Udvalgte resultater for vandprøver fra boringer nedstrøms tidligere minkgrave i område 2. 
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Resultaterne for boringerne nedstrøms område 2 er sammenfattet i nedenstående: 

• At der alene er påvist indhold af phenoler, som ligger under eller tæt ved detektions-

grænsen. Alle indhold er mindre end Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 

0,5 µg/l. 

• At der alene er påvist indhold af ammonium+ammoniak-N svarende til baggrundsni-

veau. 

• At der alene er påvist indhold af chlorid svarende til baggrundsniveau. 

• At der er målt indhold af COD på 3,2-11 mg/l. 

• At der alene er målt indhold af NVOC svarende til baggrundsniveau. 

De foreliggende resultater for boringer etableret nedstrøms for tidligere minkgrave i område 2 

viser, at indholdet af de valgte fokusstoffer generelt er lave, svarende til niveauer tæt ved eller 

indenfor det naturlige baggrundsniveau for terrænnært grundvand i området. 

Boring B113 og B114 er begge udført med et øvre og nedre filter. På baggrund af forurenings-

niveauet i boringerne, er der ikke indikationer på en forurening af terrænnære grundvand eller 

en eventuel dykket forureningsfane. 

Resultaterne fra boringer nedstrøms område 3 ses af tabel 6.7. 
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Enhed mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 

B113N 4,5 0,007 40 5,2 1,3 4,2 0,89 0,014 14,9 44 7,1 0,044 1,2 2,8 0,12 27 0,06 <0,02 

B113Ø 8,3 <0,004 12 4,9 0,39 3,6 0,75 0,025 13 24 1,7 <0,01 1,4 1,9 0,005 8,9 <0,05 <0,02 

B114N <0,5 0,005 17 4,2 0,68 1,1 0,26 0,01 20 43 6,9 <0,01 1,8 1,3 0,2 7,9 <0,05 0,08 

B114Ø 13 0,004 23 11 3,8 3,9 0,89 0,02 15,7 14 5,1 0,051 1,7 0,6 0,12 19 <0,05 0,04 

B115N 46 0,004 7,8 5,9 2 2,6 0,6 0,085 12 11 4 <0,01 1,6 0,5 0,095 4,6 <0,05 <0,02 

B115Ø 44 <0,004 11 9,7 3,6 3,2 0,76 0,019 12,3 14 4,7 0,028 1,6 0,6 0,14 6,2 <0,05 <0,02 

B116N 4 0,007 8,1 8,1 2,3 6,4 1,3 0,011 21,1 12 5,9 0,011 1,4 0,5 0,062 8,6 <0,05 <0,02 

B116Ø 12 0,006 8,3 12 5,4 3 0,75 0,01 22,4 9,8 5,9 0,021 1,1 0,4 0,12 5,9 <0,05 <0,02 

B117N 3,8 <0,004 9,1 6,4 1,2 4,6 0,99 <0,01 21,8 12 6,8 0,022 1,2 0,6 0,13 8 <0,05 0,06 

B117Ø 4,6 0,004 8,2 14 4,1 2,8 0,64 0,012 30,1 8,5 9,9 0,029 1,4 0,7 0,21 5,3 <0,05 0,03 

B118N 30 0,004 20 7,3 1,3 2 0,43 0,012 32,1 53 15 0,026 1,8 1,6 0,52 17 <0,05 0,08 

B118Ø 11 <0,004 15 6,8 1,2 6,5 1,4 0,013 24 23 8,8 0,52 1,8 1,2 0,45 11 <0,05 <0,02 

B121 2,8 <0,004 11 5 0,86 1 0,24 0,01 17,9 24 5,5 <0,01 1,5 1,4 0,32 8,2 <0,05 0,05 

B122 5,8 0,004 12 6,8 1,6 0,97 0,28 <0,01 37,9 20 14 0,5 1,5 1,3 0,45 7,8 <0,05 <0,02 

B23 22 0,004 20 3,2 0,54 6,4 1,3 0,023 21,3 20 7,8 0,1 1,4 2,6 0,015 10 <0,05 <0,02 

Målt niveau 
Min. 2,8 0,004 7,8 3,2 0,39 0,97 0,24 0,01 12 8,5 1,7 0,011 1,1 0,4 0,005 4,6 0,06 0,03 

Max. 46 0,007 40 14 5,4 6,5 1,4 0,085 37,9 53 15 0,52 1,8 2,8 0,52 27 0,06 0,08 

Baggrundsniveau 
Min.   0,004 12   0,6 0,3 0,2 0,012 7,41 7,4 4,5 0,01 0,87 0,5 0,002 5,5     

Max.   0,068 73   9,8 29 6,2 0,24 60,7 88 25 0,98 3,6 8,7 0,49 53     

Tabel 6.7: Udvalgte resultater for vandprøver fra boringer nedstrøms tidligere minkgrave i område 3. 
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Resultaterne for boringerne nedstrøms område 3 er sammenfattet i nedenstående: 

• At der alene er påvist indhold af phenoler, som ligger under eller tæt ved detektions-

grænsen. Alle indhold er mindre end Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 

0,5 µg/l. 

• At der alene er påvist indhold af ammonium+ammoniak-N svarende til baggrundsni-

veau. 

• At der alene er påvist indhold af chlorid svarende til baggrundsniveau. 

• At der er målt indhold af COD på 3,2-11 mg/l. 

• At der er alene målt indhold af NVOC svarende til baggrundsniveau. 

De foreliggende resultater for boringer etableret nedstrøms for tidligere minkgrave i område 3 

viser, at indholdet af de valgte fokusstoffer generelt er lave, svarende til niveauer tæt ved eller 

indenfor det naturlige baggrundsniveau for terrænnært grundvand i området. 

Foruden boring B113 og B114 er boring B115-B118 ligeledes udført med et øvre og nedre filter. 

På baggrund af forureningsniveauet i boringerne, er der ikke indikationer på en forurening af 

det terrænnære grundvand eller en eventuel dykket forureningsfane. 

Boring B121 og B122 er begge placeret umiddelbart nedstrøms B112, som er placeret i den 

sydøstlige del af området, og tæt ved den tidligere boring B16, hvor der blev påvist forurening 

som følge af udvaskning af minkvæske. Som tidligere nævnt er der hverken i B112 eller i de 

nedstrøms liggende boringer påvist forurening. 

 Vurdering 

 

 Strømningsforhold 

Der er udført pejling af grundvandsspejl i boringerne i perioden 3. til 8. november 2021 og den 

25. november 2021, som omfatter boringerne B19-B26 og B101-B149. Data for boringerne 

B19, B24, B26, B123, B126Ø, B138, B141, B142 og B145-B147 er ikke medtaget, idet disse 

boringer ikke vurderes at være repræsentative for det lokale sammenhængende frie grund-

vandsmagasin. På baggrund af pejleresultaterne er der optegnet to potentialekort for det ter-

rænnære grundvand, som er vedlagt i bilag 4.  

Geologi og strømningsforhold i område 1 

Generelt er lagserien ved de tidligere minkgrave i område 1, opbygget af smeltevandsaflejrin-

ger, mens der i den nordøstlige del ses forekomst af moræneler, som er indskudt i smelte-

vandsaflejringerne. Moræneleret har en tykkelse på 2 á 4 meter, og der forekommer stedvis 

sandende indslag, og laget træffes fra 2 á 4 meter under terræn. Sidstnævnte svarer til forhol-

dene, som er observeret i B125 og B126 samt et areal ved de nordligste ca. 10-20 meter af 

rende 6 og de nordligste ca. 40 meter af rende 7. 

Områdets geologiske opbygning bærer tydeligt præg af at være glacial tektonisk påvirket, idet 

udgravningerne ved de tidligere minkgrave har vist, at smeltevandsaflejringerne nogle står 

lodret eller er foldet. Lagserierne, som er observeret i moniteringsboringerne B136 til B149, 

varierer ligeledes meget, og bekræfter ovenstående forhold. Hertil kommer, at der i boringerne 

B141 og B147 er observeret et ensartet mørkegråt glimmerholdigt siltet lerlag, som i B141 er 

truffet fra 4-16 m u.t. og i B147 fra 4-13 m u.t. Laget er ikke gennemboret i de to boringer. 

Boring B141 og B147 ligger på en nordnordøst-sydsydvest orienteret linje, og lerlaget er ikke 

observeret i andre boringer i eller uden for område 1. 
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I de udførte boringer er der etableret et filter i det førstkommende terrænnære grundvand, som 

stedvis forekommer i ensartet smeltevandssand, ovenpå en lerlag, eller som et vandførende 

sandlag, der er indskudt i eller underlejrer et lerlag. Som konsekvens heraf er der ikke sat filtre 

i et hydraulisk set sammenhængende øvre grundvandsmagasin, idet der lokalt vurderes at fo-

rekomme mindre vandlommer eller hængende vandspejl med en begrænset udbredelse.  

Det skal endvidere nævnes, at der i forbindelse med afgravning af forurenet jord i den sydlige 

ende af rende 5 og 7 blev observeret cm-tykke lag med jernudfældninger og/eller lerhorisonter 

i smeltevandsaflejringer, som medførte dannelsen af helt lokale vandlommer, hvor vandspejlet 

blev truffet ca. 1-1,5 højere end det mere gennemgående terrænnære grundvand. 

Borearbejde og vandprøvetagning i område 1 er udført inden der blev udlagt muldjord, hvorfor 

terrænet i område 1, som er anlagt på en bakkeskråning med tydeligt fald mod nord, fremstod 

ujævnt (med lokale lavninger) og bart. Det var tydeligt, at der ved større regnhændelser skete 

en markant afstrømning på overfladen, og at regnvandet medførte oversvømmelse/dannelse af 

10-20 cm dybe pytter, på den nordligste del af område 1, svarende til arealet langs med hegnet, 

og mest markant i østlig retning. Dette forhold må antages at have medført en risiko for, at der 

er registreret højereliggende vandspejl i B126, B138 og B139, hvor der forekommer hængende 

vandspejl oven på moræneler eller vandspejl i siltet finsand, end der vil være, når der er udlagt 

muldjord og etableret en naturlig vegetation. Ved boring B126 og B138 er der udført to borin-

ger, og der er sat et filter såvel i sandlag over moræneler som i sandlag under/indskudt moræ-

neleret. 

På figur 7.1 ses et udsnit med område 1 af potentialekortet for synkronpejlerunden udført den 

25. november 2021.  
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Figur 7.1: Udsnit med område 1 af potentialekortet for synkronpejlerunden udført den 25. 

november 2021. 

Det fremgår af figuren, at vandspejlet for det terrænnære grundvand er målt til 30,4 til 30,6 

DVR90 i området med de tidligere minkgrave, dog er vandspejlet målt noget lavere i B131 

(29,93 DVR90), hvilket skønnes at afspejle helt lokale forhold ved denne boring. Strømnings-

retningen i det terrænnære grundvand i den østlige del af området strømmer mod nordøst med 

retning mod Bovtrup Sø, mens strømningsretningen er mere nordlig i den vestlige del af område 

1. Det er sandsynligt, at det mørkegrå glimmerler i boring B141 og B147 er med til at styre 

afstrømningen fra område 1.  

Der er nu udlagt afsluttende muldjord i område 1, og terrænet fremstår jævnt faldende mod 

nord. I den næste pejlerunde vil risikoen for påvirkning af vandspejlet i B138 og B139 være 

reduceret. I kommende pejlerunde medtages desuden pejling af vandstanden i grøft/vandløb 

mellem Bovtrup Sø og Sognstrupvej. 

Geologi og strømningsforhold i område 2 og 3 

Den geologiske opbygning i område 2 og 3 består generelt af sandede smeltevandsaflejringer, 

men i boringerne B101 og B102, sat i tidligere rende 10 i område 2, er der observeret moræ-

neler med overside i kote 35,10 DVR90 og 38,8 DVR90. I B101 er laget ikke gennemboret i 

kote 29,6, mens der følger smeltevandsand i kote 32,5 i B102. Dette stemmer fint overens 
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med, at der ved afgravning af forurenet jord i rende 10 blev observeret moræneler i den øst-

ligste ende. 

I moniteringsboringerne nord for område 2 og øst for område 3, er der observeret sandende 

smeltevandsaflejringer. Dog er der i B120 og B122 observeret lokale indslag af ler i umættet 

zone. 

På figur 7.2 ses et udsnit med område 2 og 3 af potentialekortet for synkronpejlerunden udført 

den 25. november 2021.  

 

Figur 7.2: Udsnit med område 2 af potentialekortet for synkronpejlerunden udført den 25. 

november 2021. 

Det fremgår af figuren, at vandspejlet for det terrænnære grundvand i område 2 og 3 er målt 

til kote ca. 30,6 til 30,9 DVR90. Der er tale om et topografisk set højtliggende og relativt fladt 

areal ved område 2 og 3, hvilket stemmer fint overens med, at vandspejlet er relativt ensartet. 

Det skal dog bemærkes, at vandspejlet i de nordligste boringer, B101 og B102, hvor der fore-

kommer moræneler, er målt til at ligge markant højere. Vandspejlet er målt i henholdsvis kote 

31,77 og 31,18 DVR90, hvilket vurderes at være forårsaget af skiftet til moræneleret, og mu-

ligheden for mere lokal terrænnær grundvandsforekomst.  

Den overordnede strømningsretning i det terrænnære grundvand i område 2 og 3 vurderes at 

være østlig til nordøstlig mod Kærgård Bæk og Gryde Å, mens strømningsretningen i den nord-

lige del af område 2 må forventes at være nordlig med retning mod Bovtrup Sø. 
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 Forureningsforhold 

Som nævnt i afsnit 1 har Fødevarestyrelsen i 2021 forestået en afgravning og bortskaffelse af 

nedgravede mink, og forurenet jord under minklaget, i alle minkgrave ved Nr. Felding. Det vil 

sige, at stort set al jordforurening i umættet zone er fjernet, og risikoen for, at der fremadrettet 

sker en væsentlig udvaskning af næringsstoffer m.m. til det terrænnære grundvand, antages 

at være fjernet /4-6/. I dette afsnit vurderes forureningsforholdene i terrænnært grundvand i 

de 22 undersøgelsesboringer, som er etableret i de tidligere minkgrave.  

Forureningsforhold i område 1 

Der foreligger analyseresultater for forureningsforholdene i terrænnært grundvand i 12 filte-

satte boringer, som er etableret i de tidligere minkgrave 1, 2, 4, 5, 6 og 7 i område 1. Resulta-

terne viser generelt lave indhold af analyseparametre svarende til baggrundsniveau. Der er 

dog, især for boringerne B125, B130 og B135, påvist forhøjede indhold af bl.a. phenol, cresoler, 

ammonium+ammoniak-N, chlorid, COD og NVOC. For at validere de forhøjede indhold er der 

udtaget en supplerende grundvandsprøve fra B135, hvor de højeste koncentrationer blev på-

vist, til analyse for ammonium-N, phenol og cresoler. Analyseresultatet viser indhold over bag-

grundsniveauet. Dog ses et markant fald i koncentrationsniveauet. Forureningsspredningen for 

phenol og cresoler, som er de mest vandopløselige stoffer, ses af bilag 7.2 og 7.3. 

Boringerne B125, B130 og B135 er placeret i den nordlige del af renderne 7, 5 og 1, svarende 

til en placering på den nedre del af bakkeskråningen, hvor område 1 er anlagt, og dermed i 

nedstrøms ende af område 1. De tre boringer afspejler således dele af renderne, hvor der har 

været mindst afstand mellem underkant af minklaget og det terrænnære grundvand. Det skal 

endvidere nævnes, at der i forbindelse med optagning af mink i maj 2021 i område 1, er fore-

taget en indledende afgravning af forurenet jord, hvorefter renderne har stået åbne i en peri-

ode, mens der blev afgravet mink og forurenet jord fra renderne i område 2 og 3. Den afslut-

tende afgravning af restforurenet jord i område 1 blev desuden forhindret frem til den 1. sep-

tember 2021 grundet ynglende digesvaler i kanterne af rende 6 og 7. 

Det vil sige, at der har været en omtrentlig periode på tre måneder med åbne render, med 

stedvis restforurening i bund og/eller kanter, som, grundet større regnvandshændelser, har 

medført en risiko for udvaskning af forurening til det underliggende grundvand. Bunden i ren-

derne har endvidere, ligesom det oprindelige terræn, haft et fald i nordlig retning. Regnvand, 

herunder tilstrømmende regnvand fra tilstødende terræn og opgravede jord, har dels infiltreret 

bunden. Ved markante regnhændelser, har vandet kunne løbe ovenpå selve bunden og ned i 

lavninger eller den lavere ende af renden mod nord, hvor en del af vandet er sivet ned. 

Fødevarestyrelsen og DMR har derfor i juni måned og frem, fået etableret et mindre antal 

brønde i bunden af udvalgte render, hvorfra der er oppumpet vand, med henblik på at begrænse 

risiko for regnvandsbetinget udvaskning og spredning af vandopløselige stoffer. Der er udtaget 

prøver til analyse fra det oppumpede vand, og vandet er bortskaffet til behandling på rensean-

læg. Der er indledningsvist etableret en brønd oven på et blotlagt lerlag i den nordlige ende af 

rende 6, og senere er der etableret brønde i rende 5 og 7. DMR har udarbejdet et notat med 

beskrivelse af placering af brønde, forureningsindhold og oppumpede mængder /13/. Det frem-

går af notatet, at der er oppumpet ca. 1.500 m3 vand fra brøndene i perioden 8. juni til 23. 

november 2021, hvilket dels har forhindret forureningsspredningen til grundvandet i de mest 

udsatte render 6 og 7, hvor der er gravet ned til moræneler, og dels oppumpet forurenet grund-

vand, som var spredt inden opgravning af mink. 

Der har været midlertidigt oplag af forurenet jord på et areal i den nordvestlige del af område 

1, nord for renderne, hvor opgravet forurenet jord har været henlagt og efterfølgende læsset 
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på sættevogne, som er bortkørt til godkendt jordmodtager. Efter fjernelse af det midlertidige 

oplag er der afgravet topjord på oplagsarealet, som er bortskaffet som muligt forurenet jord, 

hvorefter der er udtaget blandeprøver fra blotlagt jord, som dokumenterer, at der ikke er ef-

terladt tegn på restforurening /14/.  

Der er ikke påvist tegn på forurening med phenol, cresoler, ammonium+ammoniak-N, chlorid, 

COD og NVOC i de nærmeste moniteringsboringer B126, B25 og B136 til B143, som er placeret 

nedstrøms for B125, B130 og B135. Der er endvidere ikke påvist tegn på forurening i boring 

B133, som er placeret mellem B130 og B135.  

Der er således ikke tegn på, at der er risiko for, at der sker en grundvandsbåren spredning af 

forurening fra de tidligere render, til arealer udenfor område 1. 

Forureningsforhold i område 2 

Der foreligger analyseresultater for forureningsforholdene i terrænnært grundvand i seks filte-

satte boringer, som er etableret i de tidligere minkgrave 10, 12, 13, 14, 15, 16 og 17 i område 

2. Resultaterne viser generelt lave indhold svarende til baggrundsniveau.  

I de tre moniteringsboringer B23, B113 og B114, som er placeret nord for område 2, er der 

påvist indhold svarende til baggrundsniveau.  

Moniteringsboringerne B113 og B114, som er etableret med filtre i to dybdeintervaller, viser 

ensartede indhold af de analyserede parametre. 

Der er således ikke tegn på, at der sket en forurening af det terrænnære grundvand under de 

undersøgte render, herunder er der ikke set tegn på, at der er risiko for, at der sker en grund-

vandsbåren spredning af forurening fra de tidligere render, til arealer udenfor område 2. 

Forureningsforhold i område 3 

Der foreligger analyseresultater for forureningsforholdene i terrænnært grundvand i seks filte-

satte boringer, som er etableret i de tidligere minkgrave 18, 19 og 20 i område 3. Resultaterne 

viser generelt lave indhold svarende til baggrundsniveau.  

I de seks moniteringsboringer B115-N118, B121 og B122, som er placeret østligt for område 

3, er der påvist indhold svarende til baggrundsniveau. Det skal bemærkes, at boringerne B121 

og B122 er placeret ca. 20 meter øst for B112 (og den tidligere Rambøll skråboring B16 fra 

januar 2021) ved den sydlige ende af rende 20. 

Moniteringsboringerne B115-B118, som er etableret med filtre i to dybdeintervaller, viser ens-

artede indhold af de analyserede parametre. 

Der er således ikke tegn på, at der sket en forurening af det terrænnære grundvand under de 

undersøgte render, herunder er der ikke set tegn på, at der er risiko for, at der sker en grund-

vandsbåren spredning af forurening fra de tidligere render til arealer udenfor område 2. 

 Risikovurdering af terrænært grundvand og overfladevand 

Der er ikke efterladt tegn på restforurening i de terrænnære jordlag, og den efterladte restfor-

urening i område 1 og 2, vurderes ikke at kunne påvirke områdets udeluft. Risikovurderingen 

vil derfor have fokus på forholdene i terrænnært grundvand, herunder risiko for grundvands-

båren spredning og påvirkning af tilstødende recipienter. 
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Resultatet af afværgeafgravningen i Nr. Felding viser, at der er efterladt en mindre restforure-

ning af bl.a. ammonium-N og phenol i umættet zone i område 1 og 2, og at der på baggrund 

af dokumentationsprøverne udtaget i område 3 ikke vurderes at være efterladt en restforure-

ning i umættet zone i dette område /4-6/. Den efterfølgende grundvandsundersøgelse i de tre 

områder viser overordnet, at der tilsyneladende er sket en begrænset påvirkning af det ter-

rænære grundvand under de tidligere minkgrave. I den nordligste del af område 1 ved borin-

gerne B125, B130 og B135 er der konstateret påvirkning med phenol, cresoler, ammo-

nium+ammoniak-N, chlorid, COD og NVOC. Det terrænnære grundvand i område 2 og 3 er ikke 

påvirket. 

I tabel 8.1 ses de påviste indhold af udvalgte parametre for boringerne B125, B130 og B135, 

svarende til de højeste kildestyrker i terrænnært grundvand for område 1. Det skønnede bag-

grundsniveau for terrænnært grundvand for hele området ved Nr. Felding, jf. afsnit 6.1, ses 

ligeledes i skemaet, sammen med det målte baggrundsniveau i otte boringer (B136-B143 og 

B25) fra nærmeste moniteringslinje, beliggende nord for de tre boringer. Endelig ses resultater 

for prøvetagning i Gryde Å og Bovtrup Sø fra den 11. november 2021.  

Boring 
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Enhed mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 

B125 1 28 340 220 2,9 7,7 0,085 230 7,8 

B130 0,6 45 310 180 3,7 3,2 0,039 210 55 

B135 78 32 400 190 < 0,3 80 0,13 190 1100 

B135 (3.2.2022) 48 i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 120 640 

Boring B136-B143, 
B24, og B25 (1) 

Min. <0,004 7,3 4,7 0,65 3,4 0,79 0,011 <0,05 <0,02 

Max. 0,012 39 17 7,6 26 5,8 0,33 <0,05 0,03 

GNS 0,006 19,9 8,8 2,3 12,9 2,9 0,066     

Median 0,005 14 7,6 2 12 2,7 0,014     

Baggrundsniveau (2) 
Min. 0,004 12   0,6 0,3 0,2 0,012     

Max. 0,068 73   9,8 29 6,2 0,24     

Gryde Å Syd (3) 0,026 30 22 6,6 18 4,3 0,062 <0,05 <0,02 

Hestbjerg Bæk (3) 0,02 28 17 6 14 3,3 0,043 <0,05 <0,02 

Bovtrup SØ (3) 0,005 19 17 3,9 2,4 0,98 0,021 <0,05 <0,02 

(1) Data for boringer i den nordlige moniteringslinje ved område 1. 

(2) Skønnet naturligt baggrundsniveau baseret på Rambøll boringer /1/ 

(3) Vandprøver udtaget den 11. november 2021. 

 

Tabel 8.1:  Udvalgte parametre for B125, B130 og B135 med baggrundsniveau for nordlige 

moniteringsboringer, baggrundsniveau baseret på Rambøll boringer og måling 

fra november for Gryde Å g Boutrup Sø. 

I tabel 8.2 er vist indhold af udvalgte parametre for Miljøstyrelsens overvågningsdata for over-

fladevand ved minkgrave ved Nr. Felding. 

Placering af alle prøvetagningsstationerne for overfladevand fremgår af figur 8.1.  

Risikovurderingen henviser bl.a. til værdierne i tabel 8.1 og 8.2. 
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Prøvetagningsstation Ammonium+ammoniak-N Total-N Total-P 

Dataværdi Min Max GNS Median Min Max GNS Median Min Max GNS Median 

Enhed mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Holstebro Øvelsesterræn 0,0046 0,021 0,012 0,012 0,98 1,5 1,21 1,2 0,015 0,055 0,027 0,025 

SSØ for Sdr. Sognstrupvej 0,0079 0,065 0,036 0,035 1,7 3,3 2,38 2,35 0,029 0,057 0,043 0,041 

180 m ns afløb 0,03 0,078 0,051 0,049 0,55 1,2 0,78 0,7 0,029 0,12 0,051 0,033 

NØ for shelterplads 0,003 0,31 0,035 0,01 0,78 2,1 1,06 0,96 0,018 2,3 0,221 0,03 

Tabel 8.2:  Miljøstyrelsens overvågningsdata for overfladevand omkring minkgrave i Nr. Felding. 
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Figur 8.1 Placering af prøvetagningsstationer for overfladevand.  

 

Phenol og cresoler 

Område 1 

Der er påvist indhold af phenol og cresoler i det terrænnære grundvand på henholdsvis 190-

230 og 7,8-1.000 µg/l, hvilket overskrider grundvandskvalitetskriteriet for phenoler på 0,5 µg/l 

med en faktor 476-2.580. 

 

Det fremgår af litteraturen, bl.a. /15-20/, at phenol og cresoler er meget vandopløselige og 

biologisk let nedbrydelige i grundvand. Phenolerne forekommer i toppen af det frie terrænnære 

grundvandsmagasin, hvor der er adgang til ilt i poreluften i finkornet smeltevandssand i umæt-

tet zone, fx i B135, hvor der er påvist de højeste indhold af cresoler.  

 

Det vurderes på baggrund af de målte feltparametre ilt og redoxpotentiale, at der forekommer 

en naturlig nedbrydning i den mættede zone. Uden for de områder, hvor der ses forhøjede 

indhold af bl.a. phenol, ses et baggrundsniveau af iltindholdet på mellem ca. 5 og ca. 8 mg/l 

og et positivt redoxpotentiale. I de forurenede områder ses derimod et fald i iltindholdet til <1 

mg/l og et negativt redoxpotentiale, hvilket indikerer en mikrobiel aktivitet. I boring B130 ses 

dog ikke et tilsvarende markant fald i iltindholdet og redoxpotentialet som i B125 og B135, men 

et fald, der indikerer en naturlig nedbrydning. 

 

Hestbjerg Bæk 

Bovtrup Sø 

180 m ns afløb Bovtrup Sø 

Miljøstyrelsen  

SSØ for Sognstrupvej 

Miljøstyrelsen  

Holstebro Øvelsesterræn 

Miljøstyrelsen  

NØ for shelterplads 

 Miljøstyrelsen  
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DMR har udført en beregning af risikoen i område 1 for, at phenolerne ved ovenstående kilde-

koncentrationer kan medføre en væsentlig forureningsspredning i det terrænnære grundvand. 

Beregningen er udført ved hjælp af et regneark, som er udviklet af Miljøstyrelsen (JAGG). For-

udsætningerne i de udførte beregninger fremgår af bilag 8. 

 

JAGG beregningen på trin 3, som inkluderer sorption og nedbrydning, er udført for phenol, p-

cresol og o-cresol for de højeste fundne indhold i de tre boringer. På baggrund af de foreliggende 

potentialekort, jf. bilag 4, er der skønnet en porevandshastighed på 19 m/år, og der er taget 

udgangspunkt i standard anaerobe nedbrydningsrater i JAGG, hvilket i den konkrete sag re-

præsenterer en worst case betragtning, idet en del af stofferne vil nedbrydes meget hurtigere, 

idet der er ilt til stede i grundvandszonen.  

Som det fremgår af figur 8.2, viser JAGG beregningen, at de påviste indhold af phenoler er 

nedbrudt inden for en afstand på 10 meter nedstrøms for boringerne, og disse stoffer vil således 

ikke udgøre en risiko for en væsentlig spredning i områdets terrænnære grundvand. 
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Figur 8.2: Illustration med angivelse af koncentration af modelstof i terrænnært grundvand 

med stigende afstand til boring i henhold til JAGG beregning, trin 3. 

Område 2 

Det fremgår af analyseresultaterne fra nærværende grundvandsundersøgelse, at der for nuvæ-

rende ikke er påvist forhøjede indhold af de forskellige undersøgelsesparametre herunder 

phenol. Derimod er der efterladt en restforurening af phenol i jorden med koncentrationer på 

op til 3.100 µg/kg TS (målt i nordvestlig del af rende 14) /5/. 

DMR har udført en beregning af risikoen i område 2 for, om phenol ved ovenstående kildekon-

centration kan medføre en væsentlig forureningsspredning i det terrænnære grundvand. Be-

regningen er udført ved hjælp af JAGG på Trin 3 (inkluderer sorption og nedbrydning). Forud-

sætningerne i de udførte beregninger fremgår af bilag 8. 



Nr. Felding, Holstebro, Område 1-3   Side 37 

 

Sagsnr.: 2021-1542 Dansk Miljørådgivning A/S 

Ved anvendelse af ovenstående koncentration i en fugacitetsberegning i JAGG giver dette en 

beregnet porevandskoncentration på ca. 29 mg/l. Hvis det endvidere konservativt antages, at 

udbredelsen af restforureningen er 100 meter i minkrendens længderetning og har en bredde 

på 8 meter svarende til hele rendens bredde, er kildeområdet 800 m2. 

Grundvandspotentialet er, jf. bilag 4, varierende i området. Ud fra potentialekortet kan der i en 

linje fra område 2 til den østligste moniteringslinje findes en hydraulisk gradient på 0,008 m/m. 

Denne gradient vurderes at være konservativ, da der i område 2 og 3 ses en betydelig mindre 

gradient end længere mod øst. Beregningsmæssigt giver dette en gennemsnitlig worst case 

porevandshastighed på ca. 200 m/år. 

Med udgangspunkt i standard anaerobe nedbrydningsrater i JAGG i mættet zone, og hvis der 

ses bort fra nedbrydning i umættet zone i forbindelse med vertikal transport, vil der bereg-

ningsmæssigt kunne ses et koncentrationsniveau af phenol 100 meter nedstrøms (svarende til 

det teoretiske beregningspunkt) på ca. 100 gange grundvandskvalitetskriteriet. Transporttiden 

til det teoretiske beregningspunkt er 0,5 år. Ved yderligere beregning ses, at koncentrationen 

af phenol er på et niveau, der er mindre end kvalitetskriteriet efter 185 meter. Koncentrations-

niveauet i det terrænnære grundvand med afstand til kilden er illustreret i figur 8.3. 

 

Figur 8.3: Illustration med angivelse af koncentration af phenol i terrænnært grundvand med 

stigende afstand til kilden i henhold til JAGG beregning, trin 3. 

I henhold til grundvandspotentialet, jf. bilag 4, lokalt for område 2 og 3 er der en hydraulisk 

gradient på 0,001 m/m. Beregningsmæssigt giver dette en gennemsnitlig porevandshastighed 

på ca. 25 m/år. 

Med udgangspunkt i standard anaerobe nedbrydningsrater i JAGG i mættet zone og ingen ned-

brydning i forbindelse med vertikal transport ses, at det påviste indhold af phenol er nedbrudt 

inden for en afstand på ca. 25 meter nedstrøms kildeområdet svarende til et års transporttid. 

Koncentrationsniveauet i det terrænnære grundvand med afstand til kilden er illustreret i figur 

8.4. 
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Figur 8.4: Illustration med angivelse af koncentration af phenol i terrænnært grundvand med 

stigende afstand til kilden i henhold til JAGG beregning, trin 3. 

Beregningerne i ovenstående vurderes at være konservative, da der er anvendt et væsentligt 

større kildeområde, der er set bort fra vertikal nedbrydning i den umættede zone, og der er 

anvendt den maksimale konstaterede forureningskoncentration. 

I forlængelse af ovenstående er der ved hjælp af JAGG ”Vertikal Transport” set nærmere på, 

hvornår den påviste efterladte restforurening i jorden i den umættede zone i område 2 vil kunne 

ses i det terrænnære grundvand. I henhold til feltdata er der en umættet zone på ca. 6-7 meter, 

i forhold til afgravningsbund i renderne, bestående primært af sandaflejringer. Ved anvendelse 

af anaerobe forhold (uden nedbrydning) ses, at forureningen, som følge af regnvandsbetinget 

infiltration, efter lidt mere end 1 års vertikal transport nærmer sig det terrænnære grundvand. 

I JAGG er der ikke angivet nedbrydningsrater for phenol for vertikal transport i umættet zone. 

Det må forventes, at betingelserne for nedbrydning i umættet zone er mere optimale end i 

mættet zone. Ved at anvende samme anaerobe nedbrydningsrate i umættet zone som anven-

des i mættet zone ses, at forureningsniveauet nærmer sig et minimum allerede efter ca. 2 

meter vertikal transport. 

På baggrund af ovenstående betragtninger omkring forureningsudbredelsen i det terrænnære 

grundvand og den vertikale transport i den umættede zone vurderes det, at den efterladte 

restforurening i område 2 ikke vil resultere i en væsentlig forureningsspredning i områdets 

terrænnære grundvand. Hvis forureningen på et tidspunkt udvaskes til det terrænnære grund-

vand, vil den i worst case have en forureningsfane på op til 200 meter i østlig retning, og i best 

case have en forureningsfane på op til 25 meter. Forureningsfanen vil kunne følges i monite-

ringsboringerne B107-B112 og B116-B118. 

Orienterende massebalancebetragtning for phenol og cresoler 

I forlængelse af afværgeafgravningen dokumenteret i /4-6/ og den efterfølgende grundvands-

undersøgelse, der begge indikerer et oprensningsniveau, hvor der ikke er efterladt en væsentlig 

restforurening i jord og terrænnært grundvand, er der foretaget en orienterende massebalan-

cebetragtning. I massebalancen er det valgt af fokusere på phenol og cresoler, da disse har 

været de gennemgående parametre i risikovurderingen i forhold til nærliggende recipienter. 

Beregningerne har til formål at kvantificere, hvor stor en del af jordforureningen med phenol 

og cresoler, der er bortgravet, og hvor meget en restforurening i henholdsvis umættet og mæt-

tet zone udgør, herunder efterladt restforurening i jord, hvor indhold af phenoler er under af-

gravningskriterierne svarende til analysemetodens detektionsgrænse. Forudsætningerne for 

massebalancebetragtningen ses i bilag 9. 
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I nedenstående tabel ses det samlede estimat af phenol og cresoler i afgravet jord, restforure-

ning i umættet jord under de tidligere minkrender og i det terrænnære grundvand. 

Massebalance 
Phenol Cresoler 

kg % Kg % 

Afgravet og bortkørt 120,7 99,59 14,4 99,05 

Rest - umættet jord 0,4 0,34 0,05 0,34 

Rest - grundvand 0,1 0,074 0,09 0,61 

Sum 121,2 100 14,5 100 

Tabel 8.2: Samlede estimerede mængder af phenol og cresoler i afgravet jord og i under-

liggende jord efter endt afgravning samt terrænnært grundvand. 

Det fremgår, at der på baggrund af de valgte antagelser, skønnes at være afgravet og bortkørt 

mere end 99 % af mængden af phenol og cresoler i jord og terrænnært grundvand, som er 

spredt fra minklaget til underliggende jordlag ved minkgravene i Nr. Felding.  

Det fremgår ligeledes, at mængden af henholdsvis phenol og cresoler, som skønnes at være til 

stede i den umættede zone under de udgravede minkgrave, er meget begrænset, svarende til 

ca. 0,4 kg phenol og 0,1 kg cresoler. Der er således ikke tegn på, at der kan ske en væsentlig 

regnvandsbetinget udvaskning af disse stoffer til det terrænnære grundvand. Restindholdet i 

umættet zone ligger desuden på niveau med det skønnede indhold i det terrænnære grundvand. 

Ammonium+ammoniak-N 

Der er påvist et indhold af ammonium+ammoniak-N på 0,6; 1,0 og 78 mg/l i de tre boringer, 

med de absolut højeste indhold i B135, som ligger i det nordvestlige hjørne af område 1. Det 

markant forhøjede indhold i B135 har ikke medført tilsvarende høje indhold af fx chlorid, COD 

og NVOC sammenlignet med B125 og B130. 

Indholdet ammonium+ammoniak-N svarer her stort set til det totale N indhold, idet nitrat vur-

deres at være reduceret, som følge af biologisk nedbrydning. Indholdet i de øvrige undersøgel-

sesboringer, i de tidligere minkgrave, er alle lave, hvorfor det vurderes, at indholdet i B135 har 

en meget begrænset udbredelse, og ikke er repræsentativ for den generelle kildestyrke under 

de tidligere minkgrave. 

Indholdet af ammonium+ammoniak-N i de tilstødende moniteringsboringer, mod nord, svarer 

til såvel baggrundsniveau for områdets terrænnære grundvand og for Bovtrup Sø. Der ses end-

videre ikke tegn på påvirkning af grundvandet i B138-B143, direkte nedstrøms for B135. 

De foreliggende grundvandspejlinger angiver, at det terrænære grundvand ved B135 strømmer 

mod nord mod Gryde Å, og ikke mod Bovtrup Sø. 

Chlorid 

Der er målt indhold af chlorid på 28-45 mg/l i de tre boringer, mens indholdet i de tilstødende 

moniteringsboringer, mod nord, ligger på ca. 7,3-39 mg/l, mens baggrundsniveau for områdets 

terrænnære grundvand ligger på 12-73 mg/l og indholdet i Bovtrup Sø, Gryde Å og Hestbjerg 

Bæk er målt til henholdsvis 19, 28 og 30 mg/l. Der er samlet set tale om relativt begrænsede 

forhøjede indhold af chlorid i de tre boringer.  

De målte indhold af chlorid i terrænnært grundvand under og nedstrøms for de tidligere mink-

grave vurderes derfor ikke til at medføre en påvirkning af vandkvaliteten i Bovtrup Sø. 
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COD 

Der er målt COD-værdier på 310-400 mg/l i de tre boringer, mens indholdet i de tilstødende 

moniteringsboringer, mod nord, ligger på ca. 4,7-17 mg/. Med et gennemsnit på ca. 9 mg/l, 

svarer værdierne til, at den maksimale kildestyrke for COD er omtrent en faktor 44 højere end 

for moniteringsboringerne. Baggrundsniveau for områdets terrænnære grundvand kendes ikke, 

men COD værdierne for i Bovtrup Sø, Gryde Å og Hestbjerg Bæk er målt til henholdsvis 19, 17 

og 22 mg/l.  

COD-værdien forventes at aftage nedstrøms for boringerne, som følge af tilbageholdelse og 

biologisk nedbrydning samt infiltration af nedbør.  

De foreliggende resultater for de øvrige undersøgelsesboringer og moniteringsboringerne viser 

ingen tegn på, at der sker en væsentlig grundvandsbåren spredning af forurening, målt som 

COD, fra de tidligere minkgrave og til det tilstødende område, herunder Bovtrup Sø, Gryde Å 

og Hestbjerg Bæk. 

NVOC 

Der er målt NVOC-værdier på 180-220 mg/l i de tre boringer, mens indholdet i de tilstødende 

moniteringsboringer, mod nord, ligger på ca. 0,65-7,6 mg/l og områdets baggrundsniveau lig-

ger på 0,6-9,8 mg/l. Gennemsnittet i moniteringsboringerne er ca. 2,3 mg/l. NVOC-værdien for 

Bovtrup Sø, Gryde Å og Hestbjerg Bæk er målt til henholdsvis 3,9; 6 og 6,6 mg/l.  

NVOC-værdien forventes at aftage nedstrøms for boringerne, som følge af tilbageholdelse og 

biologisk nedbrydning samt infiltration af nedbør. 

De foreliggende resultater for de øvrige undersøgelsesboringer og moniteringsboringerne viser 

ingen tegn på, at der sker en væsentlig grundvandsbåren spredning af forurening, målt som 

NVOC, fra de tidligere minkgrave og til det tilstødende område, herunder Bovtrup Sø, Gryde Å 

og Hestbjerg Bæk. 

Total kvælstof, N 

Der er målt total-N på 3,2-80 mg/l i de tre boringer med det absolut højeste indhold i B135. 

Det markant forhøjede indhold i B135 har ikke medført tilsvarende høje indhold af fx chlorid, 

COD og NVOC sammenlignet med B125 og B130. 

Indhold af total-N i B135 svarer her stort set til indhold af ammonium+ammoniak-N. Indholdet 

i de øvrige undersøgelsesboringer, i de tidligere minkgrave, er alle lave, hvorfor det vurderes, 

at indholdet i B135 har en meget begrænset udbredelse, og ikke er repræsentativ for den gen-

nemsnitlige kildestyrke under de tidligere minkgrave. 

Indholdet af total-N i de tilstødende moniteringsboringer, mod nord, svarer til såvel baggrunds-

niveau for områdets terrænnære grundvand, mens total-N for Bovtrup Sø, Gryde Å og Hestbjerg 

Bæk er målt til henholdsvis 0,98 mg/l og 3,3-4,4 mg/l.  

Der ses endvidere ikke tegn på påvirkning af grundvandet i B138-B143, direkte nedstrøms for 

B135. 

De foreliggende grundvandspejlinger angiver, at det terrænære grundvand ved B135 strømmer 

mod nord mod Gryde Å, og ikke mod Bovtrup Sø. 
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Total fosfor, P 

Der er målt indhold af total-P på 0,039-0,13 mg/l i de tre boringer, mens indholdet i de tilstø-

dende moniteringsboringer, mod nord, ligger på ca. 0,011-0,33. Baggrundsniveau for områdets 

terrænnære grundvand ligger på 0,012-0,24 mg/l, og indholdet i Bovtrup Sø, Gryde Å og Hest-

bjerg Bæk er målt til henholdsvis 0,021; 0,043 og 0,062 mg/l.  

De målte indhold af total-P i terrænnært grundvand under og nedstrøms for de tidligere mink-

grave vurderes derfor ikke at være væsentligt forskelligt for niveauet i moniteringsboringerne 

eller baggrundsniveauet i områdes terrænære grundvand. 
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 Sammenfatning og anbefalinger 

Dansk Miljørådgivning A/S har for Fødevarestyrelsen gennemført en undersøgelse af terrænære 

grundvand under, og nedstrøms for, de tidligere minkgrave i område 1-3 ved Nr. Felding. Un-

dersøgelsen er udført efter opgravning af mink og påvist forurenet jord i de tidligere minkgrave, 

hvorfor det er antages, at forureningskilden i umættet zone omkring renderne, stort set er 

fjernet. Undersøgelsens resultater kan sammenfattes til følgende: 

• I 19 ud af 24 filtersatte boringer, som der placeret centralt i de tidligere render, er der 

ikke påvist indhold af de analyserede parametre, som overskrider det naturlige bag-

grundsniveau for området. 

• I 3 ud af 24 filtersatte boringer, som der placeret i centralt i de tidligere render, er der 

påvist indhold af de analyserede parametre, som overskrider det naturlige baggrunds-

niveau for området. Der er tale om boringer, som er beliggende i den nordlige del af 

område 1. 

• For at validere de påviste forhøjede indhold af ammonium-N, phenol og cresoler er der 

udtaget en supplerende prøve fra boring B135, hvor der ses de højeste koncentrationer. 

Den supplerende grundvandsprøve viser et markant fald i koncentrationsniveauet for 

de tre parametre dog stadig over baggrundsniveauet. 

• En JAGG beregning på trin 3 viser, at de maksimale indhold af phenoler i terrænært 

grundvand i område 1 ved B135 er naturligt nedbrudt inden for en afstand af 10 meter 

fra boringerne. Beregningen vurderes at være konservativ. 

• En JAGG beregning på trin 3 viser, at de maksimale indhold af phenoler i terrænært 

grundvand i område 2, hvor der er efterladt restforurening i jorden, er naturligt ned-

brudt inden for en afstand af ca. 185 meter fra boringerne ved anvendelse af en hy-

draulisk gradient på 0,008 m/m, hvilket betragtes som worst case. Lokalt i område to 

er den hydrauliske gradient på 0,001 m/m. Her vil en eventuel grundvandsforurening 

være nedbrudt inden for en afstand af 25 meter. Beregningerne vurderes at være kon-

servative. 

• Ved at foretage en beregning af den vertikale transport til det førstkommende bety-

dende grundvandsmagasin ses, at en forurening med phenol ved anaerobe forhold (in-

gen nedbrydning) først vil være at finde i det terrænnære grundvand efter ca. 1 år. 

Foretages samme beregning med anaerob nedbrydning ses, at indholdet af phenol er 

på et minimum efter ca. 2 meter vertikal transport.  

• Ud fra en orienterende massebalancebetragtning for phenol og cresoler, vurderes ca. 

99 % at være fjernet i jord og terrænnært grundvand. Den efterladte restforurening i 

umættet zone under minkrenderne vurderes at være af et begrænset omfang, og der 

vurderes endvidere ikke at ske en væsentligt regnvandsbetinget udvaskning til det ter-

rænnære grundvand. 

• En risikovurdering af det terrænære grundvands indhold af de øvrige valgte fokusstof-

fer, svarende til ammonium-N, chlorid, COD, NVOC, total-N og total-P, giver ikke umid-

delbart anledning til risiko for, at vandkvaliteten påvirkes væsentligt i Bovtrup Sø eller 

Gryde Å. 

• I de 22 filtersatte boringer, som er etableret nedstrøms for de tidligere minkgrave, er 

der ikke påvist indhold af de analyserede parametre, som overskrider det naturlige bag-

grundsniveau for området. Dette dokumenterer umiddelbart, at der ikke sker en væ-

sentlig spredning af forurening fra de opgravede mink. 

• Den udførte forureningsundersøgelse har ikke påvist tegn på, at der forekommer en 

væsentlig forurening i det terrænnære grundvand, som kræver en afværgeindsats som 

fx pump&treat. 

 

På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen anbefales følgende i forhold til fortsat monitering 

af forureningsforholdene ved de tidligere minkgrave i område 1-3: 
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• At moniteringen af grundvandsforholdene fortsættes for område 1 med dels pejling af 

alle filtersatte boringer inden for og uden for området og dels analyse af vandprøver fra 

boringerne B126, B127, B130, B131, B136-B149. En fortsat monitering skal styrke og 

øge sikkerheden af risikovurderingen. 

• At der etableres yderligere to moniteringsboringer østnordøst for område 1, som place-

res i forlængelse af moniteringslinje nord 1, sydøst for B136 og umiddelbart nedstrøms 

boring B125. I henhold til grundvandspotentialet er strømningsretningen ved boring 

B125 østnordøst. Hvis der sker en afstrømning fra det pågældende område, er der ikke 

placeret moniteringsboringer nedstrøms. Boringerne inddrages i moniteringen med pej-

ling og vandprøvetagning. 

• At der udføres yderligere to moniteringsboringer i rende 10 (nordligste del af område 

2) og to moniteringsboringer i passagen øst for rende 10 mellem boring B102 og B107. 

I dette område er der variation i geologien og i grundvandspotentialet. Samtidig vil 

ekstra moniteringsboringer øge sikkerheden i vurderingen af forureningsbilledet og vur-

deringen af risikoen for recipienterne. 

• At der foretages en fornyet monitering af grundvandsforholdene i område 2 og 3 i slut-

ningen af 2022, og at moniteringen herefter afsluttes, hvis denne underbygger resulta-

terne fra denne undersøgelse. Der er efterladt en restforurening i jorden i umættet zone 

i område 2. Grundvandsundersøgelserne viser for nuværende ikke tegn på påvirkning 

af det terrænnære grundvand. Det er dog uvist om en forurening på nuværende tids-

punkt burde have nået eller i det hele taget vil nå det terrænnære grundvand grundet 

en stor umættet zone. I henhold til risikovurderingen vil en eventuel påvirkning af det 

terrænnære grundvand i område 2 ikke udgøre en risiko for nærliggende recipienter.  

• At analysepakken for grundvand reduceres til phenoler, ammonium/ammoniak-N, chlo-

rid og NVOC samt de anvendte feltparametre. 
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Definitioner
Signatur Emne Fork. Enhed Beskrivelse

Vandindhold W [%] Vand i % af tørstofvægt

Flydegrænse WL [%] Vandindhold ved flydegrænser

Plasticitetsgrænser WP [%] Vandindhold ved plasticitetsgrænse

Plasticitetsgrænser IP [%] IP = WL - WP

Rumvægt γ [kN/m³] Forholdet mellem totalvægt og totalvolumen

Poretal e Forhold mellem porevolumen og kornvolumen

Glødetab gl [%] Vægttab ved glødning i % af tørstofvægten

Reduceret Glødetab glr [%] gl - ka

Kalkindhold ka [%] Vægt af CaCo3 i % af tørstofvægten

-/(+)/+/++ Kalkprøve kp Reaktion med saltsyre: -   kf.: kalkfrit, (+)  sv.khl.: svagt kalkholdigt, +  khl.:
kalkholdigt, ++  st. khl.: stærkt kalkholdigt

++/+/(+)/-/--/
?/-?/+?

Frost ++ Opfrysningsfarlige under alle betingelser
+ Opfrysningsproblemer, selv under korte frostperioder
(+) Opfrysningsproblemer, under længere frostperioder
- Ikke opfrysningsfarlig
-- Absolut ingen opfrysningsfare
? Frostfaren kan ikke bedømmes
-?/+? Frostfaren er vanskelig at bedømme

H1,H2,H3,H4,H5 Hærdningsgrader H1: Uhærdnet, H2: Svagt hærdnet, H3: Hærdnet, H4: Stærkt hærdnet, H5: Meget
stærkt hærdnet

Gradering U<3: Sorteret, 3<U<6: Ringe graderet, 6<U<15: Graderet,  U>15: Velgraderet

Vingestyrke, intakt cfv [kN/m²] Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i intakt jord

Vingestyrke, omrørt crv [kN/m²] Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i omrørt jord

vd. Forsøg med defekt vinge
vr. Vinge afvist

st. Forsøg påvirket af stenSonderingsmodstand
- Belastet spidsbor RSP N200 Antal halve omdrejninger pr. 200 mm nedsynkning
- Svensk rammesonde RRS N200 Antal slag pr. 200 mm nedsynkning
- Let rammesonde RLSD N200 Antal slag pr. 200 mm nedsynkning

- SPT-sonde, lukket/åben SPT N300 Antal slag pr. 300 mm nedsynkning

Geologiske forkortelser

Miljø
Br Brakvand
Fe Ferskvand
Fl Flydejord
Gl Gletscher
Ma Marin
Ne Nedskyl
O Overjord

Sm Smeltevand
Sk Skredjord

Vi Vindaflejret
Vu Vulkansk

Alder
Pg Postglacial
Sg Senglacial
Al Allerød
Gc Glacial
Ig Interglacial
Is Interstadial
Te Tertiær
Ng Neogen
Pn Palæogen
Pi Pliocæn
Mi Miocæn
Ol Oligocæn
Eo Eocæn
Pl Palæocæn
Sl Selandien
Da Danien
Kt Kridt
Ms Maastrichtian
Se Senon
Re Recent

Jordartssignatur

FYLD

MULD

MULD, sandet

SAND, muldet

SAND, muldpartier

STEN

GRUS

SAND

SILT

LER

MORÆNESAND

MORÆNESILT

MORÆNELER

KALK (KRIDT)

FLINT

KLIPPE

GYTJE

SKALLER

TØRV

TØRVEDYND

PLANTERESTER

I moræneaflejringer kan der forventes
sten og blokke, der ikke ses i boringerne.

Boreprofil

1 Glas prøve

2 Intakt prøve__
(Prøve med lab. forsøg)

3 Omrørt prøve

4 Stor omrørt prøve

5 SPT prøve

6 Kerne prøve

Laggrænse

Prøvenummer

Situationsplan

Pumpeboring (BU)

Pejleboring (BW)

Miljøboring (BE)

Boring uden prøver (B)

Boring med prøvetagning (BS)

Boring med prøver og
vingeforsøg (BG)

CPT forsøg (C)

Sondering, rammesonde (F)

Pejlerør

Beton

Fyld

Bentonit

Filtergrus

1

+
1
2
,3

4 Topkote /
Ref. kote

Filterrør

Indtagsnr.

GVS
2016.01.07

Terrænkote
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Miljøprofil

Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 41,62 m

Projektion: DKTM1
X: 473196 (m) Y: 6239591 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B101DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.20

Bilag:Udarb. af: JKP Kontrol: Godkendt: Dato:
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X=Prøve udtaget til analyse
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Miljøprofil

Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 41,62 m

Projektion: DKTM1
X: 473196 (m) Y: 6239591 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør
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Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B101DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.20
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Miljøprofil

Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 42,32 m

Projektion: DKTM1
X: 473309 (m) Y: 6239582 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør
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Miljøprofil

Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 42,32 m

Projektion: DKTM1
X: 473309 (m) Y: 6239582 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B102DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.20
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Miljøprofil

Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 42,32 m

Projektion: DKTM1
X: 473309 (m) Y: 6239582 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro
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Bilag:Udarb. af: JKP Kontrol: Godkendt: Dato:

GeoGIS2020 20.03.68 PSTEC1 01-12-2021 07:46:15

Forsøgsresultater

1 10 100 1000 PID (ppm)
10 20 30 40 W (%)

Filtersætning

K
ot

e
(m

)

G
eo

lo
g
i

Pr
øv

e

Pr
øv

e 
N

r.

Jordart - Karakterisering

M
ilj

ø

A
ld

er

Lu
g
t

M
is

fa
rv

.

PI
D

La
b
.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

DVR90 +41,83 m
1

+
4
2
,3

2
 m

 ø
6
3

1:20211101

FY
LD

B
E
N

T
O

N
IT

S
A
N

D

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

FYLD: MULD, mørkebrunt, tørt

FYLD, muldet, SAND, mørkebrunt,
tørt

FYLD: SAND, mellem, gulbrunt, tørt

SAND, groft, gråt, tørt

MORÆNELER, gråbrunt, enk.
lerpartier, tørt

SAND, okkerbrunt - lysegråt, tørt

MORÆNELER, brunt, tørt

SAND, lysebrunt, tørt

SAND, brunt, tørt

SAND, lysebrunt, tørt

SAND, lysebrunt, fugtigt

SAND, lysebrunt, vådt

SAND, gråt, vådt

SAND, lysebrunt, vådt

!

!

!

!

Fortsat

! = Tydelig lugt observeret

+ = Misfarvet
-  = Ikke Misfarvet

X=Prøve udtaget til analyse



S. 1/2

D
yb

d
e

(m
)

Miljøprofil

Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 42,66 m

Projektion: DKTM1
X: 473253 (m) Y: 6239554 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør
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Miljøprofil

Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 42,66 m

Projektion: DKTM1
X: 473253 (m) Y: 6239554 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør
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Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 39,51 m

Projektion: DKTM1
X: 473344 (m) Y: 6239451 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B109DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.25
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Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 39,31 m

Projektion: DKTM1
X: 473413 (m) Y: 6239571 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B110DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.25
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Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 38,98 m

Projektion: DKTM1
X: 473403 (m) Y: 6239514 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B111DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.25

Bilag:Udarb. af: JKP Kontrol: Godkendt: Dato:
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Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 38,98 m

Projektion: DKTM1
X: 473403 (m) Y: 6239514 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B111DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.25

Bilag:Udarb. af: JKP Kontrol: Godkendt: Dato:
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Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 38,23 m
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X: 473387 (m) Y: 6239449 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør
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Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B112DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.25
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Miljøprofil

Pejlerør: 1: ø63 N - Top Filterrør: 40,67 m
Pejlerør: 2: ø63 Ø - Top Filterrør: 40,50 m

Projektion: DKTM1
X: 473359 (m) Y: 6239697 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B113DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.25

Bilag:Udarb. af: JKP Kontrol: Godkendt: Dato:
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Pejlerør: 1: ø63 N - Top Filterrør: 40,67 m
Pejlerør: 2: ø63 Ø - Top Filterrør: 40,50 m

Projektion: DKTM1
X: 473359 (m) Y: 6239697 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B113DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.25

Bilag:Udarb. af: JKP Kontrol: Godkendt: Dato:
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Pejlerør: 1: ø63 N - Top Filterrør: 35,01 m
Pejlerør: 2: ø63 Ø - Top Filterrør: 34,76 m

Projektion: DKTM1
X: 473443 (m) Y: 6239680 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B114DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.25

Bilag:Udarb. af: JKP Kontrol: Godkendt: Dato:
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Pejlerør: 1: ø63 N - Top Filterrør: 35,01 m
Pejlerør: 2: ø63 Ø - Top Filterrør: 34,76 m

Projektion: DKTM1
X: 473443 (m) Y: 6239680 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B114DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.25

Bilag:Udarb. af: JKP Kontrol: Godkendt: Dato:

GeoGIS2020 20.03.68 PSTEC1 01-12-2021 07:48:13
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Miljøprofil

Pejlerør: 1: ø63 N - Top Filterrør: 35,27 m
Pejlerør: 2: ø63 Ø - Top Filterrør: 35,08 m

Projektion: DKTM1
X: 473482 (m) Y: 6239627 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B115DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.13

Bilag:Udarb. af: JKP Kontrol: Godkendt: Dato:

GeoGIS2020 20.03.68 PSTEC1 01-12-2021 07:48:23
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Miljøprofil

Pejlerør: 1: ø63 N - Top Filterrør: 35,27 m
Pejlerør: 2: ø63 Ø - Top Filterrør: 35,08 m

Projektion: DKTM1
X: 473482 (m) Y: 6239627 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B115DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.13

Bilag:Udarb. af: JKP Kontrol: Godkendt: Dato:

GeoGIS2020 20.03.68 PSTEC1 01-12-2021 07:48:23
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Pejlerør: 1: ø63 N - Top Filterrør: 36,06 m
Pejlerør: 2: ø63 Ø - Top Filterrør: 35,92 m

Projektion: DKTM1
X: 473471 (m) Y: 6239566 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B116DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.13

Bilag:Udarb. af: JKP Kontrol: Godkendt: Dato:
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Pejlerør: 1: ø63 N - Top Filterrør: 36,72 m
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Projektion: DKTM1
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Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B118DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.14

Bilag:Udarb. af: JKP Kontrol: Godkendt: Dato:

GeoGIS2020 20.03.68 PSTEC1 03-12-2021 13:14:57

Forsøgsresultater

1 10 100 1000 PID (ppm)
10 20 30 40 W (%)

Filtersætning

K
ot

e
(m

)

G
eo

lo
g
i

Pr
øv

e

Pr
øv

e 
N

r.

Jordart - Karakterisering

M
ilj

ø

A
ld

er

Lu
g
t

M
is

fa
rv

.

PI
D

La
b
.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DVR90 +36,39 m 1

+
3
6
,7

2
 m

 ø
6
3 2

+
3
6
,6

0
 m

 ø
6
3

1:202111012:20211101

S
A
N

D
B
E
N

T
O

N
IT

S
A
N

D
B
E
N

T
O

N
IT

S
A
N

D

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
1

8

2

3

4

5

6

7

FYLD: MULD: SAND, fint, mørkegråt,
tørt
FYLD: MULD, mørkebrunt
FYLD: SAND, fint, so, brunt, tørt

FYLD: SAND, fint, brunt, tørt

SAND, mellem - fint, gult, tørt

SAND, fint, lysegult, tørt

LER

SAND, mellem - fint, gult, vådt

Fortsættes

! = Tydelig lugt observeret

+ = Misfarvet
-  = Ikke Misfarvet

X=Prøve udtaget til analyse



S. 2/2

D
yb

d
e

(m
)

Miljøprofil
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Pejlerør: 1: ø63 Ø - Top Filterrør: 33,45 m
Pejlerør: 2: ø63 N - Top Filterrør: 33,49 m

Projektion: DKTM1
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Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør
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Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 39,42 m
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Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 38,89 m

Projektion: DKTM1
X: 473151 (m) Y: 6239728 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B124DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.26
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GeoGIS2020 20.03.68 PSTEC1 01-12-2021 07:49:44

Forsøgsresultater

1 10 100 1000 PID (ppm)
10 20 30 40 W (%)

Filtersætning

K
ot

e
(m

)

G
eo

lo
g
i

Pr
øv

e

Pr
øv

e 
N

r.

Jordart - Karakterisering

M
ilj

ø

A
ld

er

Lu
g
t

M
is

fa
rv

.

PI
D

La
b
.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DVR90 +38,23 m

1

+
3
8
,8

9
 m

 ø
6
3

1:20211101

S
A
N

D
B
E
N

T
O

N
IT

S
A
N

D

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
1

2

3

4

5

6

FYLD, muldet, SAND, mørkebrunt,
tørt

FYLD: SAND, groft - mellem,
gulbrunt, tørt

SAND, mellem - fint, gult - lysegult,
tørt

SAND, mellem, gråt, fugtigt

SAND, mellem, gråt, vådt

SAND, mellem, okkerbrunt, vådt

! = Tydelig lugt observeret

+ = Misfarvet
-  = Ikke Misfarvet

X=Prøve udtaget til analyse



S. 1/1

D
yb

d
e

(m
)

Miljøprofil

Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 36,56 m

Projektion: DKTM1
X: 473162 (m) Y: 6239781 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør
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Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 38,96 m

Projektion: DKTM1
X: 473122 (m) Y: 6239716 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør
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Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B128DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.27
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Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 37,03 m

Projektion: DKTM1
X: 473135 (m) Y: 6239773 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør
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Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B129DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.27
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Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 35,27 m

Projektion: DKTM1
X: 473148 (m) Y: 6239831 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør
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Boring: B130DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.27
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Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 38,73 m

Projektion: DKTM1
X: 473103 (m) Y: 6239750 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør
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Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 37,08 m

Projektion: DKTM1
X: 473120 (m) Y: 6239803 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B132DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.27

Bilag:Udarb. af: JKP Kontrol: Godkendt: Dato:
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Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 36,10 m

Projektion: DKTM1
X: 473129 (m) Y: 6239837 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B133DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.27

Bilag:Udarb. af: JKP Kontrol: Godkendt: Dato:
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Miljøprofil

Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 38,19 m

Projektion: DKTM1
X: 473087 (m) Y: 6239786 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B134DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.10.28

Bilag:Udarb. af: JKP Kontrol: Godkendt: Dato:
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Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 36,26 m

Projektion: DKTM1
X: 473101 (m) Y: 6239848 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:
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Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 32,49 m
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X: 473274 (m) Y: 6239900 (m)
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Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 32,24 m
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Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør
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Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 31,42 m
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X: 473169 (m) Y: 6239988 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør
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GeoGIS2020 20.03.68 PSTEC1 01-12-2021 07:53:17
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X=Prøve udtaget til analyse



S. 1/1

D
yb

d
e

(m
)

Miljøprofil

Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 32,66 m

Projektion: DKTM1
X: 473124 (m) Y: 6240004 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B148DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.11.01

Bilag:Udarb. af: JKP Kontrol: Godkendt: Dato:

GeoGIS2020 20.03.68 PSTEC1 01-12-2021 07:53:21
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Miljøprofil

Pejlerør: 1: ø63  - Top Filterrør: 33,71 m

Projektion: DKTM1
X: 473082 (m) Y: 6240008 (m)

Boremetode: 6 Tør, Rotationsboring med forerør

Plan:

Sag: 2021-1542 Nr. Felding, Holstebro

Boring: B149DGU Nr.:Boret af: KR Kasper Bedømt af: JKPDato: 2021.11.01

Bilag:Udarb. af: JKP Kontrol: Godkendt: Dato:

GeoGIS2020 20.03.68 PSTEC1 01-12-2021 07:53:26
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! = Tydelig lugt observeret

+ = Misfarvet
-  = Ikke Misfarvet

X=Prøve udtaget til analyse
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Bilag 3. Koordinater, kote filtertop og måling af vandspejl
kote filtertop

x y DVR90
Pejling    

(m u.pkt.)

VSP 

(DVR90)

Pejling    

(m u.pkt.)

VSP 

(DVR90)

B101 473195,978 6239590,901 41,623 9,89 31,733 9,85 31,773

B102 473303,432 6239582,768 42,825 12,43 30,395 11,65 31,175

B103 473253,231 6239553,849 42,662 12,14 30,522 12,1 30,562

B104 473214,936 6239505,406 43,347 12,56 30,787 12,53 30,817

B105 473293,14 6239507,363 42,131 11,34 30,791 11,34 30,791

B106 473245,718 6239463,76 42,218 11,4 30,818 11,34 30,878

B107 473375,921 6239585,855 41,496 10,8 30,696 10,75 30,746

B108 473361,265 6239519,737 41,066 10,32 30,746 10,28 30,786

B109 473344,387 6239450,71 39,51 8,71 30,8 8,67 30,84

B110 473413,141 6239571,161 39,306 8,6 30,706 8,56 30,746

B111 473403,046 6239514,104 38,983 8,23 30,753 8,2 30,783

B112 473386,778 6239448,837 38,231 7,45 30,781 7,4 30,831

B113 Ø 473359,496 6239696,778 40,495 10,46 30,035 10,42 30,075

B114 Ø 473442,85 6239679,83 34,763 4,26 30,503 4,2 30,563

B115 Ø 473482,344 6239627,293 35,079 4,38 30,699 5,28 29,799

B116 Ø 473471,074 6239565,506 35,921 5,2 30,721 5,15 30,771

B117 Ø 473456,173 6239508,827 36,278 5,54 30,738 5,5 30,778

B118 Ø 473439,224 6239450,925 36,599 5,82 30,779 5,81 30,789

B119 Ø 473557,39 6239675,209 30,863 3,33 27,533 3,24 27,623

B120 Ø 473552,501 6239525,825 33,453 5,72 27,733 5,66 27,793

B121 473407,545 6239454,969 37,85 7,06 30,79 7 30,85

B122 473405,34 6239447,101 37,892 7,06 30,832 7,07 30,822

B123 473143,258 6239702,27 39,42 6,76 32,66 6,74 32,68

B124 473151,035 6239728,498 38,894 8,53 30,364 8,3 30,594

B125 473162,309 6239780,892 36,56 6,03 30,53 6 30,56

B126Ø 473178,486 6239841,966 34,464 2,43 32,034 2,46 32,004

B127 473150,163 6239796,196 36,143 6,63 29,513 5,59 30,553

B128 473122,343 6239715,646 38,959 8,39 30,569 8,33 30,629

B129 473134,927 6239773,018 37,03 6,5 30,53 6,46 30,57

B130 473148,309 6239830,632 35,271 4,75 30,521 4,77 30,501

B131 473103,421 6239749,66 38,728 8,12 30,608 8,8 29,928

B132 473120,224 6239802,959 37,082 6,55 30,532 6,52 30,562

B133 473128,525 6239837,492 36,101 5,61 30,491 5,61 30,491

B134 473086,667 6239786,349 38,186 7,62 30,566 7,57 30,616

B135 473100,816 6239847,918 36,26 5,77 30,49 5,73 30,53

B136 473246,828 6239850,409 34,808 5,2 29,608 5,15 29,658

B137 473224,79 6239871,568 33,524 3,78 29,744 3,7 29,824

B138Ø 473191,617 6239887,247 33,82 3,88 29,94 3,5 30,32

B139 473167,123 6239899,285 34,03 3,74 30,29 3,72 30,31

B140 473137,716 6239912,083 34,404 4,03 30,374 4 30,404

B141 473115,404 6239923,504 34,419 3,73 30,689 3,82 30,599

B142 473080,803 6239937,573 34,493 2,34 32,153 2,3 32,193

B143 473045,977 6239935,384 35,072 6,59 28,482 6,52 28,552

B144 473273,999 6239900,097 32,494 2,44 30,054 2,6 29,894

B145 473251,983 6239936,102 32,08 2,26 29,82 1,98 30,1

B146 473211,547 6239971,703 32,243 3,96 28,283 3,5 28,743

B147 473169,124 6239987,716 31,416 2,36 29,056 2,11 29,306

B148 473123,862 6240004,133 32,663 3,77 28,893 3,72 28,943

B149 473082,373 6240007,907 33,709 5,35 28,359 4,96 28,749

B19 473254,956 6239374,486 42,778 11,91 30,868 11,84 30,938

B20 473549,029 6239437,946 33,168 5,23 27,938 5,15 28,018

B21 473556,056 6239602,751 33,179 5,61 27,569 5,52 27,659

B22 473512,722 6239793,212 31,597 4,1 27,497 4 27,597

B23 473273,213 6239715,106 40,827 10,84 29,987 10,82 30,007

B24 473131,292 6239950,641 33,001 4,72 28,281 4,62 28,381

B25 473010,632 6239937,607 35,287 3,85 31,437 3,8 31,487

B26 473033,659 6239584,899 40,331 3,84 36,491 3,78 36,551

Koordinater

Boringsnr.

3-8/11-2021 26-11-2021
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31,77
31,18

30,56

30,82 30,79

30,88

30,75

30,79

30,84

30,75

30,78

30,83

30,07

30,56

29,8

30,77

30,78

30,79

27,62

27,79

30,85
30,82

30,59

30,56

30,51

30,55

30,63

30,57

30,5

29,93

30,56

30,49

30,62

30,53 29,66

29,82

30,31

30,4

28,55

28,74

28,9428,75

28,02

27,66

27,6

30,01

31,49

28,9

28,91

28,88

28

29

29

29

30

30

30

30

31

31

31

Bilagsnr.

Dato
30.11.21

A3

Målestok   
1:2500

0 25 50 75 100 125 m

Matrikelnr.
11a Skinbjerg By, Nr. Felding

Adresse
Sognstrupvej, Nr. Felding
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Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 11,5 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

35 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

199,6

213,3

217,7

353

3579,4

9,4

(Redox-potentiale)*

08:53

08:49

08:44

9,7

9,7

9,9

pH O2 (mg/L)

7,9

9,6

Tid Temp. (°C) EC

7,5

7,6

375

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B101

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

9,89*

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter ca. 18,5 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

350 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment:  Andet (fx kraftig lugt):

26,3

24,1

21,6

28,6

222

226

2257,3

7,1

7,5

(Redox-potentiale)*

1525

1520

1515

1509

9,8

9,8

9,8

9,8

pH O2 (mg/L)

5,9

7,4

Tid Temp. (°C) EC

6,3

6,3

6,2

235

Vandprøvetagningsskema

Dato:

16-11-21

Tilsyn:

DMR

Adresse:

Miljøtilsyn med opgravning af mink Ndr. Felding

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 7

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B102

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

12,43

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 15 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

110 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B103

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

12,14*

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

11:58

11:53

9,7

10

pH O2 (mg/L)

6,1

Tid Temp. (°C) EC

6,3

243

4,4

4,4

245 92,9

116,2

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 13 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

liter Ja

Øvrige bemærkninger:

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B104

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

12,56*

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 2

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

09:51

09:46

09:41

9,9

9,9

9,9

pH O2 (mg/L)

6,7

3,59

Tid Temp. (°C) EC

5,7

6,1

180

3,56

3,56

177

179

211,2

208,4

200,8

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 13 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

120 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

205

197,3

13410,05

10,05

(Redox-potentiale)*

09:30

09:25

10,4

10,4

pH O2 (mg/L)

8,2

Tid Temp. (°C) EC

7,9

131

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 2

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B105

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

11,34*

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

75 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 13:15

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

 B106

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

11,4

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

08-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 6,6

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

13:25

13:20

10,7

10,6

pH O2 (mg/L)

5,8

Tid Temp. (°C) EC

5,6

157

4,6

3,9

154 202,7

193,1

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 11,5 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

108 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

217,4

214,9

2624,8

4,8

(Redox-potentiale)*

11:19

11:14

11,1

10,9

pH O2 (mg/L)

5,2

Tid Temp. (°C) EC

5

263

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 4

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B107

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

10,8

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 11,5 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

80 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B108

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

10,32*

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 2

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

11:01

10:56

10,6

10,6

pH O2 (mg/L)

5,6

Tid Temp. (°C) EC

5,5

213

2,6

2,7

226 214,6

200,5

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 10,5 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

70 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B109

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

8,71

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

13:09

13:07

13:02

10,9

10,9

11,1

pH O2 (mg/L)

5,9

5,7

Tid Temp. (°C) EC

5,1

5,2

92

5,8

6,1

91

93

240

236,5

220

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 9 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

220 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

230,9

210,9

2617,5

7,3

(Redox-potentiale)*

11:37

11:30

11,3

11,2

pH O2 (mg/L)

5,2

Tid Temp. (°C) EC

5,7

264

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 4

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B110

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

8,61

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 10 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

90 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B111

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

8,23

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

10:41

10:37

10,8

10,8

pH O2 (mg/L)

5,5

Tid Temp. (°C) EC

5,5

198

3,1

3,1

197 176,3

180,8

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 9 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

60 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

251,9

236,7

215,5

196

1999

9,1

(Redox-potentiale)*

10:26

10:21

10:16

11,8

11,8

11,7

pH O2 (mg/L)

5,3

9,1

Tid Temp. (°C) EC

5

5,1

201

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 6

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B112

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

7,45

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 11,25 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

360 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 11:34

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

113 N

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

10,65

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 6,6

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

13:36

13:30

8,9

8,9

pH O2 (mg/L)

5,9

Tid Temp. (°C) EC

5,9

241

6,5

6,5

241 195,2

196,6

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 11,9 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

150 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 12:56

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

178,4

186,3

899,3

9,4

(Redox-potentiale)*

13:27

13:22

9,2

9,2

pH O2 (mg/L)

6,1

Tid Temp. (°C) EC

6,1

87

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

113 Ø

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

10,47

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 11 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

200 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 11:50

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

114 N

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

4,39

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 6,6

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

13:12

12:55

9

9,1

pH O2 (mg/L)

6

Tid Temp. (°C) EC

6

116

4,5

4

111 187,2

185

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 6,75 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

300 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 11:50

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

114 Ø

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

4,17

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

12:51

12:44

10,3

10,2

pH O2 (mg/L)

6

Tid Temp. (°C) EC

6

147

6,6

6,5

150 183,3

174,4

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 10,45 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

130 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 11:30

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

115 N

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

4,68

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 6,6

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

11:51

11:46

9,5

9,5

pH O2 (mg/L)

6

Tid Temp. (°C) EC

6

71

5,8

5,6

71 181,1

179,1

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 6,3 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

240 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 11:06

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

115 Ø

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

4,39

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 6,6

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

11:45

11:38

10,7

10,7

pH O2 (mg/L)

6

Tid Temp. (°C) EC

6,1

89

7,4

7,5

91 192,1

170,3

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 11,4 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

300 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 10:33

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

116 N

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

5,35

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 6,6

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

11:24

11:17

9,4

9,4

pH O2 (mg/L)

6

Tid Temp. (°C) EC

5,9

94

6,5

6,4

96 187,4

183,5

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 6,9 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

200 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 10:35

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

181,7

164

817,9

7,9

(Redox-potentiale)*

11:10

11:05

10,5

10,4

pH O2 (mg/L)

6

Tid Temp. (°C) EC

5,9

85

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 6,6

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

116 Ø

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

5,21

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 11,4 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

165 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 10:18

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

158,6

144,7

1007,2

7

(Redox-potentiale)*

10:51

10:46

9,5

9,6

pH O2 (mg/L)

6

Tid Temp. (°C) EC

5,8

102

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B117 N

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

5,64

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 7,4 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

100 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 10:21

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B117 Ø

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

5,55

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

10:41

10:36

10,7

10,6

pH O2 (mg/L)

6

Tid Temp. (°C) EC

6

96

5,6

5,2

100 128,2

142,1

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 11,25 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

180 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 10:01

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B118 N

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

5,44

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 6,6

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

10:28

10:23

9,3

9,33

pH O2 (mg/L)

5,8

Tid Temp. (°C) EC

5,9

233

5,9

5,8

229 159,4

145,3

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 7,1 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

130 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 09:55

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B118 Ø

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

5,83

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 6,6

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

10:17

10:12

10,2

10,2

pH O2 (mg/L)

5,8

Tid Temp. (°C) EC

5,7

167

4,6

3,9

161 113,4

116,3

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 9,8 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

175 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 09:25

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B121

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

7,06

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

10:01

09:56

9,4

9,4

pH O2 (mg/L)

6

Tid Temp. (°C) EC

5,8

103

6,7

6,5

103 210

177,4

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 9,2 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

160 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 09:17

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B122

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

7,06

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

09:51

09:46

9,5

9,3

pH O2 (mg/L)

5,8

Tid Temp. (°C) EC

5,9

151

6,3

6,2

149 110,3

116,7

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 8 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

140 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

175,4

185,4

1377,7

7,9

(Redox-potentiale)*

15:53

15:48

11

10,9

pH O2 (mg/L)

5,2

Tid Temp. (°C) EC

5,3

138

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B123

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

6,76

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 9,5 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

206,9

200,1

6207,9

7,9

(Redox-potentiale)*

15:42

15:37

11,1

11,1

pH O2 (mg/L)

4,8

Tid Temp. (°C) EC

4,8

622

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B124

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

8,35

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 8 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

110 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

-120,1

-111,5

8490,4

0,3

(Redox-potentiale)*

15:04

14:59

12,1

12,1

pH O2 (mg/L)

6,1

Tid Temp. (°C) EC

6,1

857

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 3,5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B125

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

6,02

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 7 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

160 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

121,1

141,3

3631,9

2,1

(Redox-potentiale)*

14:52

14:48

10,6

11

pH O2 (mg/L)

5,6

Tid Temp. (°C) EC

6

370

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 3,3

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B126 N

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

3,98

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 3,9 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

5

Klar Oliefilm Fri fase: cm

11 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 09:17

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B126 Ø

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

2,38

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

08:27 11,4

pH O2 (mg/L)

7

Tid Temp. (°C) EC

5078,6 199,2

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: svagt uklar/sedimentAndet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 7 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

300 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

220,3

204,5

1607

7,3

(Redox-potentiale)*

14:42

14:37

11,7

11,4

pH O2 (mg/L)

5,1

Tid Temp. (°C) EC

4,9

163

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B127

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

5,63

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 9 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

150 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

-110,5

-65,3

4610

0

(Redox-potentiale)*

16:14

16:09

11

10,9

pH O2 (mg/L)

5,8

Tid Temp. (°C) EC

6

468

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B128

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

8,38

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 9 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

200 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

124,7

62,7

1537,2

6,9

(Redox-potentiale)*

15:15

15:10

10,8

11,2

pH O2 (mg/L)

6,4

Tid Temp. (°C) EC

5,4

150

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B129

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

6,5

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 5,5 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

55 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

14,5

35,8

5262,3

2,7

(Redox-potentiale)*

14:10

14:05

12

12

pH O2 (mg/L)

5,6

Tid Temp. (°C) EC

5,5

494

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 1,25

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B130

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

4,75

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 9 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

195,8

185,2

1587,2

7,4

(Redox-potentiale)*

16:04

15:59

10,7

10,7

pH O2 (mg/L)

5,2

Tid Temp. (°C) EC

5,2

159

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 6

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B131

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

8,13

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 9 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

liter Ja

Øvrige bemærkninger:

En del sand i vandet

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: sand/siltAndet (fx kraftig lugt):

137,3

85,5

10410,8

10,7

(Redox-potentiale)*

14:27

14:22

10,3

10,6

pH O2 (mg/L)

6

Tid Temp. (°C) EC

5,8

106

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 3,3

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B132

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

6,55

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 7 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

80 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

151,1

120,4

1049

9

(Redox-potentiale)*

13:53

13:48

10,9

11

pH O2 (mg/L)

6,8

Tid Temp. (°C) EC

6,4

109

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 3,3

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B133

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

5,6

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 9 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

105 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

163,9

147,2

1418,6

8,5

(Redox-potentiale)*

15:27

15:24

10,9

10,9

pH O2 (mg/L)

5,5

Tid Temp. (°C) EC

5,6

138

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 3

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B134

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

7,62

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 7 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

50 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: lidt lugtAndet (fx kraftig lugt):

-187,2

-169,5

13010

2,9

(Redox-potentiale)*

13:35

13:30

12,1

12,1

pH O2 (mg/L)

6,5

Tid Temp. (°C) EC

6,6

1321

Vandprøvetagningsskema

Dato:

03-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 3,3

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B135

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

5,77

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 7,18 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

225 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 10:27

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

118,3

112,5

2694,5

4,5

(Redox-potentiale)*

11:13

11:08

9,9

9,9

pH O2 (mg/L)

7

Tid Temp. (°C) EC

6,9

271

Vandprøvetagningsskema

Dato:

08-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

 B136

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

5,19

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 5,16 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

250 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 10:31

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

180,4

165,3

1976,4

6,4

(Redox-potentiale)*

11:22

11:17

11,4

11,3

pH O2 (mg/L)

6,4

Tid Temp. (°C) EC

6,1

197

Vandprøvetagningsskema

Dato:

08-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

 B137

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

3,78

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 5,7 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

250 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 10:50

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

 B138 N

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

3,84

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

08-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

11:40

11:35

10,9

10,9

pH O2 (mg/L)

5,4

Tid Temp. (°C) EC

5,2

123

6,3

6,3

125 246,3

236

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 5,7 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

5 gange

4 timer

Klar Oliefilm Fri fase: cm

10 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 10:31

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

211,25,5

(Redox-potentiale)*

11:45 11,4

pH O2 (mg/L)

5,6

Tid Temp. (°C) EC

179

Vandprøvetagningsskema

Dato:

08-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

 B138 Ø

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

3,88

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 5,3 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

200 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 08:26

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B139

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

3,73

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

09:08

09:03

12,2

11,6

pH O2 (mg/L)

6,8

Tid Temp. (°C) EC

5,5

170

5,4

5,5

172 272,4

251,2

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: svagt uklar/sedimentAndet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 5,8 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

200 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 08:37

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

289,8

279

1496,5

6,5

(Redox-potentiale)*

09:19

09:14

12,1

12,1

pH O2 (mg/L)

5

Tid Temp. (°C) EC

4,9

147

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B140

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

4,04

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 5 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

10 gange

over 2 dage

Klar Oliefilm Fri fase: cm

10 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B141

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

3,72

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

11,5

pH O2 (mg/L)

5,26

Tid Temp. (°C) EC

2722 218,6

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: svagt uklar/sedimentAndet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

50 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

 B142

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

2,34

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

08-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 0,5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

10:05

09:55

10,5

10,5

pH O2 (mg/L)

5,9

Tid Temp. (°C) EC

5,9

44

8,1

7,7

45 237,9

238,9

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 7,68 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

75 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 08:21

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

245,4

237,2

229,1

188

1918,5

8,5

(Redox-potentiale)*

08:45

08:40

08:35

9,3

9,3

9,3

pH O2 (mg/L)

7,7

8,6

Tid Temp. (°C) EC

6,7

7,2

191

Vandprøvetagningsskema

Dato:

08-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 3

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

 B143

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

6,59

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 6,18 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

30 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 10:20

Pulsende pumpning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

 B144

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

2,44

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

08-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 1

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

10:52

10:43

10,8

10,8

pH O2 (mg/L)

6,6

Tid Temp. (°C) EC

6,8

330

8,6

8,7

326 89,8

105,7

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: GråligAndet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 6,55 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

200 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 10:04

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

 B145

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

2,26

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

08-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 6,6

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

10:37

10:30

9,7

9,6

pH O2 (mg/L)

6

Tid Temp. (°C) EC

6,2

300

0

0

292 127,5

135,4

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Svagt gulligtAndet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 7,2 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

5 gange

4 timer

Klar Oliefilm Fri fase: cm

20 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

26,96,4

(Redox-potentiale)*

11

pH O2 (mg/L)

6,2

Tid Temp. (°C) EC

176

Vandprøvetagningsskema

Dato:

08-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 6,6

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

 B146

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

3,96

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 5,47 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

5 gange

5 timer

Klar Oliefilm Fri fase: cm

8 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

(Redox-potentiale)*pH O2 (mg/L)Tid Temp. (°C) EC

Vandprøvetagningsskema

Dato:

08-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

 B147

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

2,36

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 6,74 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

75 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 09:12

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

292,1

258,9

250

93

954,6

4,6

(Redox-potentiale)*

09:35

09:30

09:24

10,1

10,1

10

pH O2 (mg/L)

6,1

4,5

Tid Temp. (°C) EC

5,5

5,6

95

Vandprøvetagningsskema

Dato:

08-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

 B148

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

3,77

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

5 gange

6 timer

Klar Oliefilm Fri fase: cm

20 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 09:12

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

 B149

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

5,35

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

08-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 3

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

10,2

pH O2 (mg/L)

6,5

Tid Temp. (°C) EC

1178 142,7

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 15 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

150 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 14:33

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):

68,1

115,4

1637,6

7,5

(Redox-potentiale)*

15:03

14:57

8,8

9,1

pH O2 (mg/L)

5,8

Tid Temp. (°C) EC

6,1

154

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B23

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

10,9

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 9,5 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

120 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 13:50

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B24

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

7,72

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 5

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

15:10

15:05

9,2

9,2

pH O2 (mg/L)

5,9

Tid Temp. (°C) EC

5,9

247

3,6

3,6

247 178,5

180,4

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Dansk Miljørådgivning A/S

Nej Ja

Ja Nej, men retablering iværksat

Der er taget foto

meter 7,2 meter

MP1 Whale-/Comet-pumpe Duplo-pumpe Engangsvandhenter Andet

(L/min)

>10 x mængde i filter og blindrør oppumpet <10 x mængde i filter og blindrør oppumpet

Klar Oliefilm Fri fase: cm

200 liter Ja

Øvrige bemærkninger:

Pumpestart 14:01

*redox-potentiale måles kun hvis dette er indeholdt i tilbud

B. Prøvetagning med god tilstrømning

C. Prøvetagning med begrænset tilstrømning

Et Ø63-filter indeholder ca. 2 liter vand pr. løbende meter

Boringsnr:

B25

B) Prøvetagning med god tilstrømning

A) Kontrolleret prøvetagning

A. Kontrolleret prøvetagning

Retablering OK:

Anvendt prøvetagningsudstyr:

meter

Prøvetagningsmetode, vælg mellem:

3,85

Overfladevand i/omkring boring:

Pejling

Vandprøvetagningsskema

Dato:

04-11-21

Tilsyn:

HEP

Adresse:

Sognstrupvej 20 (Minkgrave ved Nr. Felding)

DMR-sagsnr.:

2021-1542

"-" hvis under terræn og "+" hvis over

Pejling (top af blindrør til GVS): Pejling (top af blindrør til bund): Afstand fra blindrør til terræn:  

Målt flow: 6,6

C) Prøvetagning med begrænset tilstrømning

(Redox-potentiale)*

14:30

14:24

9,5

9,5

pH O2 (mg/L)

5,7

Tid Temp. (°C) EC

5,5

218

4,9

4,9

218 211,8

191,9

Oppumpet mængde i alt før 

prøvetagning:
Er alle prøvetagningsflasker fyldt:

Nej - hvis nej, begrund og beskriv, hvad der er fyldt:

Tørpumpet over hvor lang tid:

Tørpumpet antal gange før prøvetagning:

Synsindtryk m.v.:

Uklar/sediment: Andet (fx kraftig lugt):



Bilag 6 



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B101Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731801

835-2021-

Suspenderede stoffer 32 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 11 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.012 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 19 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 4.2 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.055 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 21 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 101 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 3.2 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 0.51 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 10 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 42 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.032 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.0 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.7 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.024 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 8.4 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 1 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B103Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731803

835-2021-

Suspenderede stoffer 20 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C > 200 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.033 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 5.4 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 1.2 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.018 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 15 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 65.0 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 2.4 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 0.61 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 25 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 23 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.060 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.3 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.8 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.22 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 11 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 2 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B104Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731804

835-2021-

Suspenderede stoffer 26 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.17 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 26 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 5.8 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.013 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 14 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 13.3 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 4.5 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1.2 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 97 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 7.1 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.13 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.1 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.3 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.26 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 12 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 3 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B105Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731805

835-2021-

Suspenderede stoffer 34 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 3 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.016 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 8.4 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 1.8 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.041 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 14 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 13.1 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 2.3 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 0.37 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 15 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 5.1 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.010 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.7 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 3.0 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.037 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 7.0 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 4 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B107Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731806

835-2021-

Suspenderede stoffer 32 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 3 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.015 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 15 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 3.4 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.012 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 31 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 14.2 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 12 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 4.5 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 48 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 12 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.17 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.3 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.1 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.091 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 21 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol 0.09 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 5 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B108Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731807

835-2021-

Suspenderede stoffer 28 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.095 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 2.6 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.86 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.012 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 13 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 69.9 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 10 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 3.7 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 12 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 18 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.015 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.2 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 0.8 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.11 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 12 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 6 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B109Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731808

835-2021-

Suspenderede stoffer 25 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.015 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 1.7 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.48 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.018 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 10 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 11.4 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 12 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 4.1 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 23 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 3.9 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.043 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.4 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 0.3 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.18 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 7.2 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol 0.06 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 7 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B110Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731809

835-2021-

Suspenderede stoffer 34 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N < 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 12 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 2.7 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.046 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 11 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 85.4 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 14 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 4.7 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 10 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 26 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.019 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.4 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.2 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.015 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 12 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 8 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B111Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731810

835-2021-

Suspenderede stoffer 23 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 2 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.025 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 3.4 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.84 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.011 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 15 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 51.9 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 9.9 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 3.7 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 13 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 15 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.080 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.0 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 0.8 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.30 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 9.8 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 9 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B112Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731811

835-2021-

Suspenderede stoffer 30 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.92 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 11 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 3.4 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.017 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 20 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 9.69 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 7.2 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1.8 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 49 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 5.2 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.012 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.6 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 2.2 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.14 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 12 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 10 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B123Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731812

835-2021-

Suspenderede stoffer 79 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 53 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.23 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 7.9 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 2.0 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.050 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 16 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 10.1 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 8.6 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 2.9 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 27 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 4.8 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.022 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.1 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.1 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.84 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 11 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 11 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B124Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731813

835-2021-

Suspenderede stoffer 27 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.028 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 8.6 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 2.0 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.010 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 130 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 8.54 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 11 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 3.1 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 120 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 13 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.011 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.6 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 5.1 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.19 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 64 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 12 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B125Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731814

835-2021-

Suspenderede stoffer 54 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C > 200 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 1.0 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 2.9 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 7.7 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.085 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 28 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 362 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 340 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 220 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 190 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 79 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 18 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 3.9 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 28 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 11 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 19 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol 230 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler 7.8 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Prøvekommentar:

Detektionsgrænsen for en eller flere phenolforbindelser er hævet pga interferens.

835-2021-12731814

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 13 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B126NPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731815

835-2021-

Suspenderede stoffer 29 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 45 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.098 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 27 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 6.5 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.012 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 16 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 99.0 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 4.7 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1.8 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 88 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 32 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.056 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 3.1 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 3.5 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 1.2 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 21 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 14 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B127Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731816

835-2021-

Suspenderede stoffer 40 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.036 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 16 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 3.4 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.014 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 12 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 9.99 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 8.9 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 3.7 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 28 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 8.4 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.3 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.2 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.17 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 8.2 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 15 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B128Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731817

835-2021-

Suspenderede stoffer 97 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 19 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 6.0 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 0.49 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 5.6 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.13 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 16 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 194 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 11 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 4.5 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 150 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 33 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 1.9 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 3.0 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 7.1 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 4.6 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 12 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 16 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B129Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731818

835-2021-

Suspenderede stoffer 21 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.026 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 11 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 2.4 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.018 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 14 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 14.7 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 4.9 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 2.0 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 29 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 8.2 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.044 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.4 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 2.5 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.12 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 8.4 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 17 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B130Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731819

835-2021-

Suspenderede stoffer 58 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.60 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 3.7 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 3.2 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.039 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 45 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 144 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 310 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 180 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 230 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 28 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 19 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.8 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 19 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 6.1 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 14 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol 210 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler 55 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Prøvekommentar:

Detektionsgrænsen for en eller flere phenolforbindelser er hævet pga interferens.

835-2021-12731819

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 18 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B131Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731820

835-2021-

Suspenderede stoffer 85 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 16 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 25 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 5.4 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.043 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 13 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 12.6 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 4.3 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1.8 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 16 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 9.4 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.013 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.1 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 0.5 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.057 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 8.4 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 19 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B132Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731821

835-2021-

Suspenderede stoffer 2300 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.005 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 6.0 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 1.4 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 1.5 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 13 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 10.6 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 9.4 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 3.2 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 16 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 2.8 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.038 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.2 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.9 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.011 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 7.2 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 20 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B133Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731822

835-2021-

Suspenderede stoffer 29 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.013 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 5.6 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 1.2 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.023 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 11 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 10.4 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 2.6 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1.0 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 22 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 4.2 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.020 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.6 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.2 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.016 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 7.9 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler 0.06 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 21 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B134Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731823

835-2021-

Suspenderede stoffer 60 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 9.1 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 2.0 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.11 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 15 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 17.2 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 2.2 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 0.69 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 41 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 6.5 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.021 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.3 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.9 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.017 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 10 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 22 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B135Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731824

835-2021-

Suspenderede stoffer 150 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 14 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 78 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 80 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.13 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 32 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 567 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 400 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 190 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 83 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 30 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 140 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 6.6 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 4.8 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 13 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 17 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol 190 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler 1100 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Prøvekommentar:

Detektionsgrænsen for en eller flere phenolforbindelser er hævet pga interferens.

835-2021-12731824

Batchkommentar:

B102 er ikke modtaget.

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 23 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127318-01

EUDKVE-21127318

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
03.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 03.11.2021

Analyseperiode: 03.11.2021 - 23.11.2021

B135Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12731824

835-2021-

Kopi til:

DMR A/S , Petersen Freddy Steen, Kogade 1A, 6700 Esbjerg

Lea Mejdahl Lind
Kundecenter

Tlf:

23.11.2021

Kunderådgiver
72187272

G30@eurofins.dk

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 24 24

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B23Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791301

835-2021-

Suspenderede stoffer 22 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 2 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 6.4 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 1.3 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.023 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 20 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 21.3 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 3.2 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 0.54 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 20 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 7.8 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.10 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.4 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 2.6 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.015 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 10 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 1 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B24Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791302

835-2021-

Suspenderede stoffer 5.1 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.005 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 12 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 2.7 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.012 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 25 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 42.9 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 9.6 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 0.83 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 64 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 14 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.023 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.8 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 5.1 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.14 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 18 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 2 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B25Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791303

835-2021-

Suspenderede stoffer 150 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 3 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.005 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 19 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 4.1 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.045 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 39 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 7.54 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 5.6 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 0.65 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 110 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 8.8 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.4 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 4.7 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.012 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 16 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 3 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B113ØPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791305

835-2021-

Suspenderede stoffer 8.3 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 19 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N < 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 3.6 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.75 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.025 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 12 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 13.0 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 4.9 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 0.39 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 24 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 1.7 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.4 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.9 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.005 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 8.9 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 4 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B113NPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791306

835-2021-

Suspenderede stoffer 4.5 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C > 200 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.007 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 4.2 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.89 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.014 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 40 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 14.9 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 5.2 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1.3 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 44 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 7.1 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.044 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.2 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 2.8 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.12 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 27 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol 0.06 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 5 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B114ØPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791307

835-2021-

Suspenderede stoffer 13 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 2 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 3.9 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.89 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.020 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 23 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 15.7 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 11 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 3.8 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 14 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 5.1 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.051 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.7 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 0.6 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.12 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 19 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler 0.04 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 6 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B114NPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791308

835-2021-

Suspenderede stoffer < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 66 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.005 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 1.1 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.26 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.010 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 17 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 20.0 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 4.2 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 0.68 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 43 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 6.9 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.8 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.3 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.20 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 7.9 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler 0.08 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 7 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B115ØPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791309

835-2021-

Suspenderede stoffer 44 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N < 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 3.2 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.76 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.019 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 11 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 12.3 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 9.7 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 3.6 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 14 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 4.7 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.028 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.6 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 0.6 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.14 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 6.2 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 8 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B115NPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791310

835-2021-

Suspenderede stoffer 46 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 2.6 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.60 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.085 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 7.8 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 12.0 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 5.9 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 2.0 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 11 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 4.0 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.6 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 0.5 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.095 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 4.6 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 9 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B116ØPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791311

835-2021-

Suspenderede stoffer 12 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.006 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 3.0 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.75 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.010 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 8.3 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 22.4 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 12 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 5.4 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 9.8 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 5.9 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.021 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.1 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 0.4 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.12 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 5.9 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 10 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B116NPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791312

835-2021-

Suspenderede stoffer 4.0 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 3 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.007 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 6.4 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 1.3 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.011 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 8.1 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 21.1 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 8.1 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 2.3 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 12 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 5.9 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.011 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.4 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 0.5 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.062 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 8.6 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 11 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B117ØPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791313

835-2021-

Suspenderede stoffer 4.6 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 2.8 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.64 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.012 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 8.2 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 30.1 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 14 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 4.1 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 8.5 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 9.9 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.029 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.4 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 0.7 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.21 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 5.3 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler 0.03 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 12 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B117NPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791314

835-2021-

Suspenderede stoffer 3.8 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N < 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 4.6 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.99 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 9.1 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 21.8 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 6.4 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1.2 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 12 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 6.8 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.022 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.2 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 0.6 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.13 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 8.0 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler 0.06 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 13 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B118ØPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791315

835-2021-

Suspenderede stoffer 11 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 100 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N < 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 6.5 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 1.4 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.013 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 15 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 24.0 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 6.8 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1.2 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 23 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 8.8 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.52 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.8 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.2 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.45 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 11 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 14 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B118NPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791316

835-2021-

Suspenderede stoffer 30 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 50 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 2.0 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.43 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.012 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 20 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 32.1 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 7.3 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1.3 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 53 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 15 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.026 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.8 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.6 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.52 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 17 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler 0.08 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 15 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B121Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791317

835-2021-

Suspenderede stoffer 2.8 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 53 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N < 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 1.0 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.24 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.010 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 11 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 17.9 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 5.0 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 0.86 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 24 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 5.5 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.5 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.4 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.32 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 8.2 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler 0.05 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 16 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B122Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791318

835-2021-

Suspenderede stoffer 5.8 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 10 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 0.97 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.28 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 12 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 37.9 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 6.8 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1.6 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 20 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 14 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.50 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.5 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.3 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.45 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 7.8 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 17 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B126ØPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791319

835-2021-

Suspenderede stoffer 16 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 11 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.013 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 88 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 19 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.082 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 12 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 130 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 14 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 3.2 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 63 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 47 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.016 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.7 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 6.7 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.18 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 13 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 18 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B139Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791320

835-2021-

Suspenderede stoffer 33 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.012 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 6.8 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 1.5 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.013 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 20 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 8.49 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 14 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 3.1 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 20 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 12 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.029 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.2 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 0.7 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.017 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 13 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 19 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B140Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791321

835-2021-

Suspenderede stoffer 4.3 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.005 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 26 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 5.8 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.014 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 13 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 9.43 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 6.3 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 0.79 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 92 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 7.3 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.9 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 2.3 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.058 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 8.0 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 20 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B141Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791322

835-2021-

Suspenderede stoffer 810 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C > 200 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.006 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 18 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 3.8 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.23 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 29 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 31.4 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 5.7 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 2.0 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 41 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 8.5 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.077 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.5 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 3.3 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.10 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 46 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler 0.03 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Kopi til:

DMR A/S , Petersen Freddy Steen, Kogade 1A, 6700 Esbjerg

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 21 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21127913-01

EUDKVE-21127913

CA0005585

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Att.: Jesper Rasmussen
04.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 04.11.2021

Analyseperiode: 04.11.2021 - 22.11.2021

B141Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
12791322

835-2021-

Hanne Jensen
Kundecenter

Tlf:

22.11.2021

Kunderådgiver
72187272

G30@eurofins.dk

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 22 22

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21129210-01

EUDKVE-21129210

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
08.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 08.11.2021

Analyseperiode: 08.11.2021 - 22.11.2021

B106Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
80924881

835-2021-

Suspenderede stoffer 37 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 12 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.010 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 7.9 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 1.7 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.013 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 14 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 37.3 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 6.1 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1.9 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 36 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 10 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.039 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.3 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.7 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.11 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 9.7 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 1 14

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21129210-01

EUDKVE-21129210

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
08.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 08.11.2021

Analyseperiode: 08.11.2021 - 22.11.2021

B136Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
80924882

835-2021-

Suspenderede stoffer 20 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 2 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N < 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 3.4 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.79 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.025 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 13 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 101 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 4.7 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1.0 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 24 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 37 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.012 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.0 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 2.1 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.012 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 8.8 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 2 14

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21129210-01

EUDKVE-21129210

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
08.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 08.11.2021

Analyseperiode: 08.11.2021 - 22.11.2021

B137Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
80924883

835-2021-

Suspenderede stoffer 8.8 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N < 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 19 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 4.5 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.011 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 14 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 40.8 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 8.6 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 2.7 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 27 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 20 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.011 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.8 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.9 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.043 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 10 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 3 14

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21129210-01

EUDKVE-21129210

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
08.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 08.11.2021

Analyseperiode: 08.11.2021 - 22.11.2021

B138NPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
80924884

835-2021-

Suspenderede stoffer 66 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 5 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N < 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 11 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 2.6 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.020 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 12 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 18.6 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 7.6 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 2.7 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 14 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 9.8 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.021 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.3 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.2 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.022 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 6.6 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 4 14

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21129210-01

EUDKVE-21129210

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
08.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 08.11.2021

Analyseperiode: 08.11.2021 - 22.11.2021

B138ØPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
80924885

835-2021-

Suspenderede stoffer 370 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 25 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.011 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 9.8 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 2.2 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.33 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 12 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 64.4 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 12 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 2.4 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 49 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 17 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.042 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 3.2 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 3.4 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.32 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 8.4 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 5 14

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21129210-01

EUDKVE-21129210

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
08.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 08.11.2021

Analyseperiode: 08.11.2021 - 22.11.2021

B142Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
80924886

835-2021-

Suspenderede stoffer 48 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 27 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 5.2 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 1.5 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.012 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 7.3 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 25.6 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 17 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 7.6 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 4.8 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 6.8 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.037 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.4 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 0.4 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.016 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 11 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 6 14

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21129210-01

EUDKVE-21129210

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
08.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 08.11.2021

Analyseperiode: 08.11.2021 - 22.11.2021

B143Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
80924887

835-2021-

Suspenderede stoffer 14 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 22 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 12 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 2.7 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.014 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 35 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 16.1 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 6.0 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1.0 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 91 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 9.8 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.1 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 5.3 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.077 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 13 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 7 14

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21129210-01

EUDKVE-21129210

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
08.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 08.11.2021

Analyseperiode: 08.11.2021 - 22.11.2021

B144Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
80924888

835-2021-

Suspenderede stoffer 4400 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 110 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.012 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 0.60 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 2.6 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.74 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 15 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 244 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 39 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 5.7 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 25 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 55 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.15 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.4 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 2.0 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.10 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 10 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.3 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.1 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Prøvekommentar:

Detektionsgrænsen for en eller flere phenolforbindelser er hævet pga interferens.

835-2021-80924888

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 8 14

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21129210-01

EUDKVE-21129210

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
08.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 08.11.2021

Analyseperiode: 08.11.2021 - 22.11.2021

B145Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
80924889

835-2021-

Suspenderede stoffer 56 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 41 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.84 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 1.1 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.025 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 15 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 141 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 34 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 14 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 130 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 38 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.059 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.6 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 4.3 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.93 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 7.8 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 9 14

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21129210-01

EUDKVE-21129210

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
08.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 08.11.2021

Analyseperiode: 08.11.2021 - 22.11.2021

B146Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
80924890

835-2021-

Suspenderede stoffer 400 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C > 200 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 3.1 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 4.2 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.13 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 7.8 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 146 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 69 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 34 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 36 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 24 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 18 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 17 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 6.8 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.83 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 4.7 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 10 14

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21129210-01

EUDKVE-21129210

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
08.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 08.11.2021

Analyseperiode: 08.11.2021 - 22.11.2021

B147Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
80924891

835-2021-

Suspenderede stoffer 380 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C > 200 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N < 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 2.8 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 1.2 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.11 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 78 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 406 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 17 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 5.8 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 120 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 81 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.079 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 17 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 8.0 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.72 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 190 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol 0.07 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler 0.08 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 11 14

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21129210-01

EUDKVE-21129210

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
08.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 08.11.2021

Analyseperiode: 08.11.2021 - 22.11.2021

B148Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
80924892

835-2021-

Suspenderede stoffer 14 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 24 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N < 0.004 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 4.9 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 1.6 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.019 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 11 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 15.8 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 19 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 8.2 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 28 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 3.5 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.031 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.9 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.3 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.034 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 8.7 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 12 14

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21129210-01

EUDKVE-21129210

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
08.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 08.11.2021

Analyseperiode: 08.11.2021 - 22.11.2021

B149Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
80924893

835-2021-

Suspenderede stoffer 45 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C > 200 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.007 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 0.88 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.30 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.050 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 25 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 11.7 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 5.2 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1.6 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 36 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 3.9 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.043 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.6 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 2.8 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.11 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 11 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol 0.06 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Kopi til:

Fødevarestyrelsen , Jesper Rasmussen, Stationsparken 31, 2600 Glostrup

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 13 14

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21129210-01

EUDKVE-21129210

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
08.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542 Minkgrav ved Nr. Felding

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 08.11.2021

Analyseperiode: 08.11.2021 - 22.11.2021

B149Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
80924893

835-2021-

Hanne Jensen
Kundecenter

Tlf:

22.11.2021

Kunderådgiver
72187272

G30@eurofins.dk

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 14 14

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21133695-01

EUDKVE-21133695

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
16.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542

Minkgrav ved Nr. FeldingSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 16.11.2021

Analyseperiode: 16.11.2021 - 23.11.2021

2021-1542 Minkgrav ved Nr. FeldingKundeoplysninger:

B102Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
81021053

835-2021-

Suspenderede stoffer 4.7 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 31 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli < 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.051 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 6.4 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 1.4 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.014 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 30 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 40.8 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 3.8 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1.0 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 36 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 15 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.12 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.2 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 4.1 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.32 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 15 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol 0.06 µg/l 0.05 M 2233 GC-MS 20

Cresoler 0.03 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 1 2

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21133695-01

EUDKVE-21133695

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
16.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542

Minkgrav ved Nr. FeldingSagsnavn:

Prøvetype: Grundvand

Prøvetager: DMRRekvirenten

Prøveudtagning: 16.11.2021

Analyseperiode: 16.11.2021 - 23.11.2021

2021-1542 Minkgrav ved Nr. FeldingKundeoplysninger:

B102Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
81021053

835-2021-

Lea Mejdahl Lind
Kundecenter

Tlf:

23.11.2021

Kunderådgiver
72187272

G30@eurofins.dk

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 2 2

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21131398-01

EUDKVE-21131398

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
11.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542

Minkgrav ved Nr. FeldingSagsnavn:

Prøvetype: Overfladevand

Prøvetager: MFT (DMR)Rekvirenten

Prøveudtagning: 11.11.2021

Analyseperiode: 11.11.2021 - 23.11.2021

Hestbjerg bækPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
13139801

835-2021-

Suspenderede stoffer 6.7 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C > 200 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli 27 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.020 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 0.47 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.40 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.034 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 19 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 38.3 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 21 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 7.1 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 9.6 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 14 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.54 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.3 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.5 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.029 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 11 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 * M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 * M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 * M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 1 7

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21131398-01

EUDKVE-21131398

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
11.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542

Minkgrav ved Nr. FeldingSagsnavn:

Prøvetype: Overfladevand

Prøvetager: MFT (DMR)Rekvirenten

Prøveudtagning: 11.11.2021

Analyseperiode: 11.11.2021 - 23.11.2021

HerningvejPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
13139802

835-2021-

Suspenderede stoffer 4.9 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C > 200 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli 36 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.094 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 13 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 4.3 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.96 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 24 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 47.1 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 21 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 6.8 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 54 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 25 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.54 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 3.5 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 3.5 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.14 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 14 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 * M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 * M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 * M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 2 7

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21131398-01

EUDKVE-21131398

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
11.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542

Minkgrav ved Nr. FeldingSagsnavn:

Prøvetype: Overfladevand

Prøvetager: MFT (DMR)Rekvirenten

Prøveudtagning: 11.11.2021

Analyseperiode: 11.11.2021 - 23.11.2021

Gryde Å SydPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
13139803

835-2021-

Suspenderede stoffer 72 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C > 200 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli 48 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.026 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 18 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 4.3 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.062 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 30 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 43.6 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 22 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 6.6 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 48 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 22 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.34 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 4.0 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 3.8 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.057 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 16 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 * M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 * M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 * M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 3 7

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21131398-01

EUDKVE-21131398

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
11.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542

Minkgrav ved Nr. FeldingSagsnavn:

Prøvetype: Overfladevand

Prøvetager: MFT (DMR)Rekvirenten

Prøveudtagning: 11.11.2021

Analyseperiode: 11.11.2021 - 23.11.2021

HessellundvejPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
13139804

835-2021-

Suspenderede stoffer 2.8 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C 170 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli 1 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.077 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 2.6 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.63 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.021 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 27 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 12.1 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 6.4 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 1.5 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 96 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 8.7 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.60 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 2.1 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 1.8 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.47 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 16 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 * M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 * M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 * M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 4 7

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21131398-01

EUDKVE-21131398

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
11.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542

Minkgrav ved Nr. FeldingSagsnavn:

Prøvetype: Overfladevand

Prøvetager: MFT (DMR)Rekvirenten

Prøveudtagning: 11.11.2021

Analyseperiode: 11.11.2021 - 23.11.2021

Gryde Å NordPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
13139805

835-2021-

Suspenderede stoffer 4.8 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C > 200 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli 50 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.020 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 14 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 3.3 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.043 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 28 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 45.9 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 17 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 6.0 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 38 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 21 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.42 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 3.0 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 3.5 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret 0.055 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 15 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 * M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 * M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 * M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 5 7

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21131398-01

EUDKVE-21131398

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
11.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542

Minkgrav ved Nr. FeldingSagsnavn:

Prøvetype: Overfladevand

Prøvetager: MFT (DMR)Rekvirenten

Prøveudtagning: 11.11.2021

Analyseperiode: 11.11.2021 - 23.11.2021

Bovtrup SØPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
13139806

835-2021-

Suspenderede stoffer 29 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C > 200 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Escherichia coli 2 MPN/100 

ml

1 ISO 9308-2:2012 0.25σ)

Uorganiske forbindelser

Ammoniak+ammonium-N 0.005 mg/l 0.004 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Nitrat 2.4 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 15

Total Nitrogen 0.98 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,SM 22. udg. 

4500-NO3 (H)

15

Total Phosphor 0.021 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 

15923-1:2013

15

Chlorid 19 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 15

Hydrogencarbonat 29.2 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 15

Sulfid-S < 0.02 mg/l 0.02 DS 278:1976 auto 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 17 mg/l 1.5 DS 217 mod. 15

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 3.9 mg/l 0.1 DS/EN 1484 15

Metaller

Barium (Ba) feltfiltreret 18 µg/l 1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Calcium (Ca) feltfiltreret 9.9 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Jern (Fe) feltfiltreret 0.014 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Kalium (K) feltfiltreret 1.2 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Magnesium (Mg) feltfiltreret 2.7 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Mangan (Mn) feltfiltreret < 0.002 mg/l 0.002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20

Natrium (Na) feltfiltreret 11 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 15

Phenoler

Phenol < 0.05 µg/l 0.05 * M 2233 GC-MS 20

Cresoler < 0.02 µg/l 0.02 * M 2233 GC-MS 20

Xylenoler < 0.02 µg/l 0.02 * M 2233 GC-MS 20

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

afSide 6 7

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

AR-21-CA-21131398-01

EUDKVE-21131398

CA0019712

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

DMR A/S 

Kogade 1A

6700 Esbjerg

Att.: Petersen Freddy Steen
11.11.2021

Analyserapport
Sagsnr.: 2021-1542

Minkgrav ved Nr. FeldingSagsnavn:

Prøvetype: Overfladevand

Prøvetager: MFT (DMR)Rekvirenten

Prøveudtagning: 11.11.2021

Analyseperiode: 11.11.2021 - 23.11.2021

Bovtrup SØPrøvemærke:

Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode
13139806

835-2021-

Lea Mejdahl Lind
Kundecenter

Tlf:

23.11.2021

Kunderådgiver
72187272

G30@eurofins.dk
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Bilag 7. Skema med resultater for runde 1.
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Enhed mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l

B101 2 32 0,012 21 3,2 0,51 19 4,2 0,055 101 10 42 0,032 1 1,7 0,024 8,4 <0,05 <0,02 11 <1

B102 2 4,7 0,051 30 3,8 1 6,4 1,4 0,014 40,8 36 15 0,12 2,2 4,1 0,32 15 0,06 0,03 31 <1

B103 2 20 0,033 15 2,4 0,61 5,4 1,2 0,018 65 25 23 0,06 1,3 1,8 0,22 11 <0,05 <0,02 > 200 <1

B104 2 26 0,17 14 4,5 1,2 26 5,8 0,013 13,3 97 7,1 0,13 2,1 1,3 0,26 12 <0,05 <0,02 < 1 <1

B105 2 34 0,016 14 2,3 0,37 8,4 1,8 0,041 13,1 15 5,1 0,01 1,7 3 0,037 7 <0,05 <0,02 3 <1

B106 2 37 0,01 14 6,1 1,9 7,9 1,7 0,013 37,3 36 10 0,039 1,3 1,7 0,11 9,7 <0,05 <0,02 12 <1

B107 3 32 0,015 31 12 4,5 15 3,4 0,012 14,2 48 12 0,17 2,3 1,1 0,091 21 0,09 <0,02 3 <1

B108 3 28 0,095 13 10 3,7 2,6 0,86 0,012 69,9 12 18 0,015 2,2 0,8 0,11 12 <0,05 <0,02 < 1 <1

B109 3 25 0,015 10 12 4,1 1,7 0,48 0,018 11,4 23 3,9 0,043 1,4 0,3 0,18 7,2 0,06 <0,02 < 1 <1

B110 3 34 <0,004 11 14 4,7 12 2,7 0,046 85,4 10 26 0,019 2,4 1,2 0,015 12 <0,05 <0,02 < 1 <1

B111 3 23 0,025 15 9,9 3,7 3,4 0,84 0,011 51,9 13 15 0,08 2 0,8 0,3 9,8 <0,05 <0,02 2 <1

B112 3 30 0,92 20 7,2 1,8 11 3,4 0,017 9,69 49 5,2 0,012 2,6 2,2 0,14 12 <0,05 <0,02 < 1 <1

B113N M 4,5 0,007 40 5,2 1,3 4,2 0,89 0,014 14,9 44 7,1 0,044 1,2 2,8 0,12 27 0,06 <0,02 > 200 <1

B113Ø M 8,3 <0,004 12 4,9 0,39 3,6 0,75 0,025 13 24 1,7 <0,01 1,4 1,9 0,005 8,9 <0,05 <0,02 19 <1

B114N M < 0,5 0,005 17 4,2 0,68 1,1 0,26 0,01 20 43 6,9 <0,01 1,8 1,3 0,2 7,9 <0,05 0,08 66 <1

B114Ø M 13 0,004 23 11 3,8 3,9 0,89 0,02 15,7 14 5,1 0,051 1,7 0,6 0,12 19 <0,05 0,04 2 <1

B115N M 46 0,004 7,8 5,9 2 2,6 0,6 0,085 12 11 4 <0,01 1,6 0,5 0,095 4,6 <0,05 <0,02 1 <1

B115Ø M 44 <0,004 11 9,7 3,6 3,2 0,76 0,019 12,3 14 4,7 0,028 1,6 0,6 0,14 6,2 <0,05 <0,02 1 <1

B116N M 4 0,007 8,1 8,1 2,3 6,4 1,3 0,011 21,1 12 5,9 0,011 1,4 0,5 0,062 8,6 <0,05 <0,02 3 <1

B116Ø M 12 0,006 8,3 12 5,4 3 0,75 0,01 22,4 9,8 5,9 0,021 1,1 0,4 0,12 5,9 <0,05 <0,02 1 <1

B117N M 3,8 <0,004 9,1 6,4 1,2 4,6 0,99 <0,01 21,8 12 6,8 0,022 1,2 0,6 0,13 8 <0,05 0,06 < 1 <1

B117Ø M 4,6 0,004 8,2 14 4,1 2,8 0,64 0,012 30,1 8,5 9,9 0,029 1,4 0,7 0,21 5,3 <0,05 0,03 < 1 <1

B118N M 30 0,004 20 7,3 1,3 2 0,43 0,012 32,1 53 15 0,026 1,8 1,6 0,52 17 <0,05 0,08 50 <1

B118Ø M 11 <0,004 15 6,8 1,2 6,5 1,4 0,013 24 23 8,8 0,52 1,8 1,2 0,45 11 <0,05 <0,02 100 <1

B121 M 2,8 <0,004 11 5 0,86 1 0,24 0,01 17,9 24 5,5 <0,01 1,5 1,4 0,32 8,2 <0,05 0,05 53 <1

B122 M 5,8 0,004 12 6,8 1,6 0,97 0,28 <0,01 37,9 20 14 0,5 1,5 1,3 0,45 7,8 <0,05 <0,02 10 <1

B123 1 79 0,23 16 8,6 2,9 7,9 2 0,05 10,1 27 4,8 0,022 2,1 1,1 0,84 11 <0,05 <0,02 53 <1

B124 1 27 0,028 130 11 3,1 8,6 2 0,01 8,54 120 13 0,011 2,6 5,1 0,19 64 <0,05 <0,02 < 1 <1

B125 1 54 1 28 340 220 2,9 7,7 0,085 362 190 79 18 3,9 28 11 19 230 7,8 > 200 <1

B126N 1 29 0,098 16 4,7 1,8 27 6,5 0,012 99 88 32 0,056 3,1 3,5 1,2 21 <0,05 <0,02 45 <1

B126Ø 1 16 0,013 12 14 3,2 88 19 0,082 130 63 47 0,016 2,7 6,7 0,18 13 <0,05 <0,02 11 <1

B127 1 40 0,036 12 8,9 3,7 16 3,4 0,014 9,99 28 8,4 <0,01 1,3 1,2 0,17 8,2 <0,05 <0,02 < 1 <1

B128 1 97 6 16 11 4,5 0,49 5,6 0,13 194 150 33 1,9 3 7,1 4,6 12 <0,05 <0,02 19 <1

B129 1 21 0,026 14 4,9 2 11 2,4 0,018 14,7 29 8,2 0,044 1,4 2,5 0,12 8,4 <0,05 <0,02 < 1 <1

B130 1 58 0,6 45 310 180 3,7 3,2 0,039 144 230 28 19 2,8 19 6,1 14 210 55 < 1 <1

B131 1 85 0,004 13 4,3 1,8 25 5,4 0,043 12,6 16 9,4 0,013 1,1 0,5 0,057 8,4 <0,05 <0,02 16 <1

B132 1 2300 0,005 13 9,4 3,2 6 1,4 1,5 10,6 16 2,8 0,038 1,2 1,9 0,011 7,2 <0,05 <0,02 1 <1

B133 1 29 0,013 11 2,6 1 5,6 1,2 0,023 10,4 22 4,2 0,02 1,6 1,2 0,016 7,9 <0,05 0,06 < 1 <1

B134 1 60 0,004 15 2,2 0,69 9,1 2 0,11 17,2 41 6,5 0,021 1,3 1,9 0,017 10 <0,05 <0,02 < 1 <1

B135 1 150 78 32 400 190 < 0,3 80 0,13 567 83 30 140 6,6 4,8 13 17 190 1100 14 <1

MPN/100 ml



Bilag 7. Skema med resultater for runde 1.
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Enhed mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l

B136 M 20 <0,004 13 4,7 1 3,4 0,79 0,025 101 24 37 0,012 1 2,1 0,012 8,8 <0,05 <0,02 2 <1

B137 M 8,8 <0,004 14 8,6 2,7 19 4,5 0,011 40,8 27 20 0,011 1,8 1,9 0,043 10 <0,05 <0,02 < 1 <1

B138N M 66 <0,004 12 7,6 2,7 11 2,6 0,02 18,6 14 9,8 0,021 2,3 1,2 0,022 6,6 <0,05 <0,02 5 <1

B138Ø M 370 0,011 12 12 2,4 9,8 2,2 0,33 64,4 49 17 0,042 3,2 3,4 0,32 8,4 <0,05 <0,02 25 <1

B139 M 33 0,012 20 14 3,1 6,8 1,5 0,013 8,49 20 12 0,029 2,2 0,7 0,017 13 <0,05 0,02 < 1 <1

B140 M 4,3 0,005 13 6,3 0,79 26 5,8 0,014 9,43 92 7,3 <0,01 2,9 2,3 0,058 8 <0,05 <0,02 < 1 <1

B141 M 810 0,006 29 5,7 2 18 3,8 0,23 31,4 41 8,5 0,077 2,5 3,3 0,1 46 <0,05 0,03 > 200 <1

B142 M 48 0,004 7,3 17 7,6 5,2 1,5 0,012 25,6 4,8 6,8 0,037 1,4 0,4 0,016 11 <0,05 <0,02 27 <1

B143 M 14 0,004 35 6 1 12 2,7 0,014 16,1 91 9,8 <0,01 2,1 5,3 0,077 13 <0,05 <0,02 22 <1

B144 M 4400 0,012 15 39 5,7 0,6 2,6 0,74 244 25 55 0,15 1,4 2 0,1 10 < 0,3 < 0,1 110 <1

B145 M 56 0,84 15 34 14 < 0,3 1,1 0,025 141 130 38 0,059 2,6 4,3 0,93 7,8 <0,05 <0,02 41 <1

B146 M 400 3,1 7,8 69 34 < 0,3 4,2 0,13 146 36 24 18 17 6,8 0,83 4,7 0,05 <0,02 > 200 <1

B147 M 380 <0,004 78 17 5,8 2,8 1,2 0,11 406 120 81 0,079 17 8 0,72 190 0,07 0,08 > 200 <1

B148 M 14 <0,004 11 19 8,2 4,9 1,6 0,019 15,8 28 3,5 0,031 2,9 1,3 0,034 8,7 <0,05 <0,02 24 <1

B149 M 45 0,007 25 5,2 1,6 0,88 0,3 0,05 11,7 36 3,9 0,043 1,6 2,8 0,11 11 0,06 <0,02 > 200 <1

B23 M 22 0,004 20 3,2 0,54 6,4 1,3 0,023 21,3 20 7,8 0,1 1,4 2,6 0,015 10 <0,05 <0,02 2 <1

B24 M 5,1 0,005 25 9,6 0,83 12 2,7 0,012 42,9 64 14 0,023 2,8 5,1 0,14 18 <0,05 <0,02 < 1 <1

B25 M 150 0,005 39 5,6 0,65 19 4,1 0,045 7,54 110 8,8 <0,01 1,4 4,7 0,012 16 <0,05 <0,02 3 <1

Gryde Å Syd 72 0,026 30 22 6,6 18 4,3 0,062 43,6 48 22 0,34 4 3,8 0,057 16 <0,05 <0,02 > 200 48

Hestbjerg Bæk 4,8 0,02 28 17 6 14 3,3 0,043 45,9 38 21 0,42 3 3,5 0,055 15 <0,05 <0,02 > 200 50

Bovtrup SØ 29 0,005 19 17 3,9 2,4 0,98 0,021 29,2 18 9,9 0,014 1,2 2,7 < 0,002 11 <0,05 <0,02 > 200 2

Xylenoler og Sulfd-S er ikke medtaget, idet disse parmetre ikke er påvist over den anvendte detektionsgrænse

MPN/100 ml
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Grundvand
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:
Adresse: Postnr/by:
Matrikel nr.: Projekt nr.:
Note

Kommentar ja
Beregningstypen B: Målt koncentration
Areal af det forurenede område A m² Filterlængde    l m
Bredde af det forurenede område B m

Standard data Indtastede data (angives med fed)
Nettonedbør N mm/år
Kommune/Egn

Det først betydende magasin
Kommentar ja Standard data Indtastede data (angives med fed)
Aguifer
Effektiv porøsitet eeff
Porøsitet, vandmættet eW
Bulkmassefylde (rho) b kg/l
% organisk indhold foc
Tykkelse af GV-magasin dm_max m
Hydraulisk gradient i m/m
Hydraulisk ledningsevne k m/s
Gns. Porevandshastighed Vp m/år
Beregningspunkt L m

Stoffer og stofegenskaber
Kommentar nej
Forureningskomponent

Målepunkt
Dato
Målt GV-koncentration mg/l
Baggrundskoncentration mg/l

Beregning: Grundvand Angiv signifikant ciffer 3
Kommentar ja
Kildestyrken anvendt i beregning mg/l
Beregnet værdi anvendt
Værdien fra vertikaltransport anvendt
Testværdi anvendt
Grundvandskvalitetskriterie 0,0005 0,0005 0,0005 mg/l
Grundvandskoncentration: Trin 1 mg/l
Overskridelse af kriteriet Trin 1
Grundvandskoncentration: Trin 2 mg/l
Overskridelse af kriteriet Trin 2

Trin 3  inklusive sorption og nedbryding

1. ordens nedbrydningskonst. aerob 0,2 0,7 0,2 dage-1

1. ordens nedbrydningskonst. anaerob 0,03 0,05 0,03 dage-1

log kOW 1,46 1,94 1,95
Retardationskoefficient
Forureningsflux vertikal (Trin 1a) g/år
(GV-konc. med kun nedbryd.: Trin 3 ) mg/l
GV-konc. med sorpt. og nedbryd: Trin 3 mg/l
Overskridelse af kriteriet Trin 3
Anvendt brugerdata
Beregningerne udført af Beregningerne kontrolleret /godkendt af
Firmanavn DMR A/S Kontrolleret
Navn/initialer PLA Godkendt
Dato/Underskrift
Beregningerne er udført med de ovenfor angivne data og uden at der er foretaget ændringer af beregningsformler

B135

0,1

0,0 0,0 0,0001

p-Cresol o-Cresol

0,0

B125

14400 14400

17600
8,8

0,23 1,1

18,9346
18,9

0,009

1,51 7,2 7,2

0,0001

3010

nej
0,0 0,0

Nedbrydningsforhold:

3680 17600

Stof 4

1,84 8,8

Stof 3Stof 2

nej

nej
nej

nej nej
nej nej nej

nej
Nej Nej

nej

Stof 1
0,23

0,15

2,0

1,1

nej

nej

Stof 4

Silt

1,1

1,1

0,4
1,8

2021-1542

Risikovurdering for grundvand Nr. Felding
Holstebro

Det forurenede område

2,0

Stof 3Stof 1 Stof 2

B135

Phenol

1,02

Nej

1,071,07

Anaerobe forhold

Udskrevet den 28-11-2021 16:17 Side 1 af 3
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Grundvand
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:
Adresse: Postnr/by:
Matrikel nr.: Projekt nr.:
Note

2021-1542

Risikovurdering for grundvand Nr. Felding
Holstebro

Bemærkninger
om det forurenede område
(herunder nettonedbør)

Bemærkninger
om magasinparametre

Bemærkninger
om forurening

Bemærkninger
om beregning, f.eks. om
aerobe eller anaerobe forhold

Bemærkninger
om fysisk/kemiske data

I forbindelse med grundvandsprøvetagning er der målt i B125 og B135 målt
iltkoncentrationer på henholdsvis 0,4 og 0,0 mg/L og der er derfor taget udgangspunkt i
anaerobe forhold i beregninger på trin III.

I boring B125 blev vandspejlet pejling til 1,98 m oppe i filteret og i B135 1,23 m oppe i
filteret. Der er konservativt regnet med 2 m filterlængde for begge filtre.

Den hydrauliske gradient er estimeret ud fra potentialekort fra de lokale pejlerunder fra
vandprøvetagning og der er taget udgangspunkt i at aquifermaterialet er silt, hvilket
vurderes at være konservativt ift. til at filteret i B125 er placeret i leret silt med
sandslirer og filteret i B135 er placeret i fint sand.

Udskrevet den 28-11-2021 16:17 Side 2 af 3



Grundvand
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:
Adresse: Postnr/by:
Matrikel nr.: Projekt nr.:
Note

2021-1542

Risikovurdering for grundvand Nr. Felding
Holstebro

Koncentrationsudvikling:

Koncentrationsudvikling:

Koncentrationsudvikling: o-Cresol

p-Cresol

Phenol

0,0

0,5

1,0

1,5

2,00,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0 20 40 60 80 100 120 O
pb

la
nd

in
gs

dy
bd

e,
 m

Ko
nc

. m
g/

l

Afstand, m

Koncentration i grundvand med afstand til kilden
Kvalitetskriteriet

Afstand til teoretisk
beregningspunkt
Forureningskoncentration, C2

Konc. m. sorpt. og nedbr., C3

Opblandingsdybde,m

0,0

0,5

1,0

1,5

2,00,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

0 20 40 60 80 100 120 O
pb

la
nd

in
gs

dy
bd

e,
 m

Ko
nc

. m
g/

l

Afstand, m

Koncentration i grundvand med afstand til kilden

Kvalitetskriteriet

Afstand til teoretisk
beregningspunkt
Forureningskoncentration, C2

Konc. m. sorpt. og nedbr., C3

Opblandingsdybde,m

0,0

0,5

1,0

1,5

2,00,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0

0 20 40 60 80 100 120

O
pb

la
nd

in
gs

dy
bd

e,
 m

Ko
nc

. m
g/

l

Afstand, m

Koncentration i grundvand med afstand til kilden

Kvalitetskriteriet

Afstand til teoretisk
beregningspunkt
Forureningskoncentration, C2

Konc. m. sorpt. og nedbr., C3

Opblandingsdybde,m

Udskrevet den 28-11-2021 16:17 Side 3 af 3



Fugacitetsberegninger
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:

Adresse: Postnr./by:

Matrikel nr.: Projekt nr.:

Note

Jord
Kommentar ja Standard data Indtastede data (angives med fed)

Jordtype

Poreluftvolumen VL

Vandindhold VV

Samlet porøsitet e=VL+VV

Volumen af jordskellet VJ

Kornrumvægt d kg/l

Volumenvægt r kg/l

Indhold af organisk kulstof foc %

Stoffer
Kommentar nej
Forureningskomponent

Målepunkt MP

Dato dato

Molmasse m 94,1 g/mol

Damptryk p 46,663 Pa

Vandopløselighed S 82.800 mg/l

log oktanol/vand ford. koeff. log KOW 1,46

KOC KOC 4,769

Henrys konstant KH 2,1E-05

Maksimal ford. luft fl 0,00

Maksimal ford. vand fv 0,96

Maksimal ford. jord fj 0,04

Mættede damptryk CLmax 1.772 mg/m³

Angiv signifikant ciffer 3

Kommentar ja

Målt konc. i poreluft CL mg/m³

Beregnet jordkonc. Ct mg/kg TS

Beregnet vandskonc. CV mg/l

Målt konc. i grundvand CV mg/l

Beregnet poreluftskonc. CL mg/m³

Beregnet jordkonc. Ct mg/kg TS

Målt konc. i jorden Ct 3,1 mg/kg TS

Beregnet poreluftskonc. CL 0,616 mg/m³

Beregnet vandskonc. CV 28,8 mg/l

Risiko for fri fase?

Anvendt Brugerdata?

Beregningerne udført af Beregningerne kontrolleret /godkendt af
Firmanavn Kontrolleret

Navn/initialer Godkendt

Dato/Underskrift

Beregningerne er udført med de ovenfor angivne data og uden at der er foretaget ændringer af beregningsformler.

nej nej nej nej

Nej Nej Nej Nej

DMR A/S

TLH

Fugacitetsberegninger

 

Sand

0,3

0,15

0,45

0,55

2,65

Stof 1

14.13-14.14

Stof 2

1,4575

0,1

Phenol

Stof 4Stof 3

Risikovurdering for grundvand Nr. Felding

Holstebro

2021-1542
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TLH
Stempel

TLH
Stempel

TLH
Skrivemaskine
26.1.22

TLH
Skrivemaskine
PLA / 26.1.22



Fugacitetsberegninger
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:

Adresse: Postnr./by:

Matrikel nr.: Projekt nr.:

Note

Risikovurdering for grundvand Nr. Felding

Holstebro

2021-1542

Bemærkninger

om jordtype

Bemærkninger

om kemiske data

Bemærkninger

om fugacitet

I beregningen er den maksimalt målte koncentration af phenol anvendt ud fra en 

konservativ betragtning. 

Prøverne er ved feltvurdering karakteriseret som sand.
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Grundvand
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:
Adresse: Postnr/by:
Matrikel nr.: Projekt nr.:
Note

Kommentar ja
Beregningstypen A: Beregnet koncentration

Areal af det forurenede område A m² Filterlængde    l m
Bredde af det forurenede område B m

Standard data Indtastede data (angives med fed)
Nettonedbør N mm/år
Kommune/Egn

Det først betydende magasin
Kommentar ja Standard data Indtastede data (angives med fed)
Aguifer
Effektiv porøsitet eeff

Porøsitet, vandmættet eW

Bulkmassefylde (rho) b kg/l
% organisk indhold foc

Tykkelse af GV-magasin dm_max m
Hydraulisk gradient i m/m
Hydraulisk ledningsevne k m/s
Gns. Porevandshastighed Vp m/år
Beregningspunkt L m

Stoffer og stofegenskaber
Kommentar nej
Forureningskomponent

Målepunkt
Dato
Målt GV-koncentration mg/l
Baggrundskoncentration mg/l

Beregning: Grundvand Angiv signifikant ciffer 3

Kommentar ja
Kildestyrken anvendt i beregning mg/l
Beregnet værdi anvendt
Værdien fra vertikaltransport anvendt
Testværdi anvendt
Grundvandskvalitetskriterie 0,0005 mg/l
Grundvandskoncentration: Trin 1 mg/l
Overskridelse af kriteriet Trin 1
Grundvandskoncentration: Trin 2 mg/l
Overskridelse af kriteriet Trin 2

Trin 3  inklusive sorption og nedbryding

1. ordens nedbrydningskonst. aerob 0,2 dage-1

1. ordens nedbrydningskonst. anaerob 0,03 dage-1

log kOW 1,46

Retardationskoefficient
Forureningsflux vertikal (Trin 1a) g/år
(GV-konc. med kun nedbryd.: Trin 3 ) mg/l
GV-konc. med sorpt. og nedbryd: Trin 3 mg/l
Overskridelse af kriteriet Trin 3
Anvendt brugerdata

Beregningerne udført af Beregningerne kontrolleret /godkendt af          
Firmanavn DMR A/S Kontrolleret
Navn/initialer TLH Godkendt

Dato/Underskrift

Beregningerne er udført med de ovenfor angivne data og uden at der er foretaget ændringer af beregningsformler

2,0

Stof 3Stof 1 Stof 2

Phenol

1,00

 

Anaerobe forhold

2021-1542

Risikovurdering for grundvand Nr. Felding
Holstebro

Det forurenede område

800
8

0,25

97

Stof 4

567,0
Holstebro

Sand, groft

0,45
1,8

Stof 4

23,5

Stof 3Stof 2

nej

ja
Nej Nej Nej Nej

Nej

Stof 1
28,7866

0,008

11,2
22300

0,0486

Nedbrydningsforhold:

47100

13000,00

0,01

0,0491

0,0002

14.13-14.14

201,9686
100,0
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TLH
Skrivemaskine
1.2.22

TLH
Skrivemaskine
PLA / 1.2.22

TLH
Stempel

TLH
Stempel



Grundvand
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:
Adresse: Postnr/by:
Matrikel nr.: Projekt nr.:
Note

2021-1542

Risikovurdering for grundvand Nr. Felding
Holstebro

Bemærkninger
om det forurenede område
(herunder nettonedbør)

Bemærkninger
om magasinparametre

Bemærkninger
om forurening

Bemærkninger
om beregning, f.eks. om
aerobe eller anaerobe forhold

Bemærkninger
om fysisk/kemiske data

Da der ikke er målt en koncentration i toppen af de øverste magasin, er der valgt 
beregningsmetode A. I den beregnede koncentration er der konservativt regnet med en 
længde af kildeområdet på 100 meter og en bredde på 8 meter omtrent svarende til 
hele graverendens bredde.

Den hydrauliske gradient er estimeret ud fra potentialekort fra de lokale pejlerunder fra 
vandprøvetagning. Der er taget udgangspunkt i, at aquifermaterialet er sand (groft), 
hvilket vurderes at være reelt, jf. boring B104, hvor filteret er placeret i grove 
sandaflejringer. 

I forbindelse med grundvandsprøvetagning er der i B104 målt iltkoncentrationer på ca. 
4 mg/l. Det er dog valgt at tage udgangspunkt i anaerobe forhold i beregningen på Trin 
III.

Udskrevet den 01-02-2022 14:14 Side 2 af 3



Grundvand
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:
Adresse: Postnr/by:
Matrikel nr.: Projekt nr.:
Note

2021-1542

Risikovurdering for grundvand Nr. Felding
Holstebro

Koncentrationsudvikling: Phenol
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Afstand, m

Koncentration i grundvand med afstand til kilden
Kvalitetskriteriet

Afstand til teoretisk
beregningspunkt

Forureningskoncentration, C2

Konc. m. sorpt. og nedbr., C3

Opblandingsdybde,m
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Grundvand
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:

Adresse: Postnr/by:

Matrikel nr.: Projekt nr.:

Note

Kommentar ja

Beregningstypen A: Beregnet koncentration

Areal af det forurenede område A m² Filterlængde    l m

Bredde af det forurenede område B m

Standard data Indtastede data (angives med fed)

Nettonedbør N mm/år

Kommune/Egn

Det først betydende magasin
Kommentar ja Standard data Indtastede data (angives med fed)

Aguifer

Effektiv porøsitet eeff

Porøsitet, vandmættet eW

Bulkmassefylde (rho) b kg/l

% organisk indhold foc

Tykkelse af GV-magasin dm_max m

Hydraulisk gradient i m/m
Hydraulisk ledningsevne k m/s

Gns. Porevandshastighed Vp m/år
Beregningspunkt L m

Stoffer og stofegenskaber
Kommentar nej

Forureningskomponent

Målepunkt

Dato

Målt GV-koncentration mg/l

Baggrundskoncentration mg/l

Beregning: Grundvand Angiv signifikant ciffer 3

Kommentar ja

Kildestyrken anvendt i beregning mg/l

Beregnet værdi anvendt

Værdien fra vertikaltransport anvendt

Testværdi anvendt

Grundvandskvalitetskriterie 0,0005 mg/l

Grundvandskoncentration: Trin 1 mg/l

Overskridelse af kriteriet Trin 1

Grundvandskoncentration: Trin 2 mg/l
Overskridelse af kriteriet Trin 2

Trin 3  inklusive sorption og nedbryding

1. ordens nedbrydningskonst. aerob 0,2 dage
-1

1. ordens nedbrydningskonst. anaerob 0,03 dage
-1

log kOW 1,46

Retardationskoefficient

Forureningsflux vertikal (Trin 1a) g/år

(GV-konc. med kun nedbryd.: Trin 3 ) mg/l

GV-konc. med sorpt. og nedbryd: Trin 3 mg/l

Overskridelse af kriteriet Trin 3

Anvendt brugerdata

Beregningerne udført af Beregningerne kontrolleret /godkendt af          

Firmanavn DMR A/S Kontrolleret

Navn/initialer TLH Godkendt

Dato/Underskrift

Beregningerne er udført med de ovenfor angivne data og uden at der er foretaget ændringer af beregningsformler

0,01

0,0005

0,0002

14.13-14.14

25,2461

25,2

0,001

27,5
55000

0,0005

Nedbrydningsforhold:

56000

13000,00

Stof 4

28,0

Stof 3Stof 2

nej

ja

Nej Nej Nej Nej

Nej

Stof 1

28,7866

8

0,25

nej

Stof 4

567,0

Holstebro

Sand, groft

0,45

1,8

2021-1542

Risikovurdering for grundvand Nr. Felding

Holstebro

Det forurenede område

800

2,0

Stof 3Stof 1 Stof 2

Phenol

1,00

 

Anaerobe forhold
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TLH
Stempel

TLH
Stempel

TLH
Skrivemaskine
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Skrivemaskine
PLA / 26.1.22



Grundvand
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:

Adresse: Postnr/by:

Matrikel nr.: Projekt nr.:

Note

2021-1542

Risikovurdering for grundvand Nr. Felding

Holstebro

Bemærkninger

om det forurenede område

(herunder nettonedbør)

Bemærkninger

om magasinparametre

Bemærkninger

om forurening

Bemærkninger

om beregning, f.eks. om

aerobe eller anaerobe forhold

Bemærkninger

om fysisk/kemiske data

I forbindelse med grundvandsprøvetagning er der i B104 målt iltkoncentrationer på ca. 

4 mg/l. Det er dog valgt at tage udgangspunkt i anaerobe forhold i beregningen på Trin 

III.

Da der ikke er målt en koncentration i toppen af de øverste magasin, er der valgt 

beregningsmetode A. I den beregnede koncentration er der konservativt regnet med en 

længde af kildeområdet på 100 meter og en bredde på 8 meter omtrent svarende til 

hele graverendens bredde.

Den hydrauliske gradient er estimeret ud fra potentialekort fra de lokale pejlerunder fra 

vandprøvetagning. Der er taget udgangspunkt i, at aquifermaterialet er sand (groft), 

hvilket vurderes at være reelt, jf. boring B104, hvor filteret er placeret i grove 

sandaflejringer. 
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Grundvand
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:

Adresse: Postnr/by:

Matrikel nr.: Projekt nr.:

Note

2021-1542

Risikovurdering for grundvand Nr. Felding

Holstebro

Koncentrationsudvikling: Phenol
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Afstand, m

Koncentration i grundvand med afstand til kilden

Kvalitetskriteriet

Afstand til teoretisk
beregningspunkt

Forureningskoncentration, C2

Konc. m. sorpt. og nedbr., C3

Opblandingsdybde,m

Udskrevet den 26-01-2022 14:58 Side 3 af 3



Vertikal transport
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:
Adresse: Postnr./by:
Matrikel nummer. Projekt nr.:
Note

Kommentar nej
Længde af kildeområde Y m
Bredde af kildeområde x m

Standard data Indtastede data (angives med fed)
Nettonedbør N mm/år
Kommune/Egn

Afstand til grundvandsspejl Z m Beregnet porevandshastighed 3,78 m/år

Longitudinal dispersivitet αL,W

Varighed af spild a Kun for DTU V1D model 1a

Jordparametre
Kommentar ja Standard data Indtastede data (angives med fed)
Jordtype
Vandindhold qw
Luftindhold qa
Total porøsitet (VL+VV) n
% organisk indhold foc
Bulkmassefylde r kg/l
Sprækkeafstand (2B) 2B m Kun hvis sprækketransport
Sprækkeapertur (2b) 2b m Kun hvis sprækketransport
Bulk-hydraulisk ledningsevne (Kb)Kb m/s Kun hvis sprækketransport

Anaerobe forhold

Stoffer og stofegenskaber
Kommentar ja
Forureningskomponent

Målepunkt
Dato
Kildekoncentration mg/l
Beregnet værdi anvendt
Testværdi anvendt
1. ordens nedbrydn.konst., aerob 0 dag-1

1. ordens nedbrydn.konst., anaerob 0 dag-1

Diffusionskoefficient (luft) Dda 8,5E-06 m2/s

Diffusionskoefficient (vand) Ddw 8,5E-10 m2/s

Diffusionskoefficient (matrix) Dm 1,2E-02 m2/år
KOC KOC 5 mg/l

Henrys konstant KH 0,000

Retardation R 1,0

Beregning: Vertikal transport
Kommentar nej Anvendt model: Model A + C Angiv signifikant ciffer 3
Stationær (ligevægts) koncentration efter nedsivning til grundvandet i 6 m´s dybde (z)
C(z), Porevandskoncentration lige 
over grundvandet (input til trin 1a)
Total flux g/år
Grundvandskriterium 0,0005 mg/l
Overskridelse af kriteriet gange

Transient koncentration efter nedsivning igennem 6 m til grundvandet efter 1,2 år 

Tid (t), år

C(z,t), transient porevandskonc.
lige over grundvandet efter tid, t

Anvendt brugerdata?

Beregningerne udført af Beregningerne kontrolleret /godkendt af
Firmanavn DMR A/S Kontrolleret
Navn/initialer TLH Godkendt
Dato/Underskrift

Beregningerne er udført med de ovenfor angivne data og uden at der er foretaget ændringer af beregningsformler.

13100,0

28,8 FALSK FALSK FALSK

28,8

Nej

Risikovurdering for grundvand Nr. Felding
Holstebro

2021-1542

Nej

0,0127

FALSK57600 FALSK FALSK

1,2

Ja

Stof 3 Stof 4

 

Stof 2

14.13-14.14

Phenol

Stof 1

0,1
1,4575

Nedbrydningsforhold:

5,0
7,9E-05
6,3E-08
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100,0
8,0

567,0

mg/l

mg/l

Holstebro

6,0

0,0284

0,3
0,15

Vedvarende

Sand
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Udskrevet den 01-02-2022 16:49 Side 1 af 6

TLH
Skrivemaskine
1.2.22

TLH
Skrivemaskine
PLA / 1.2.22

TLH
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Vertikal transport
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:
Adresse: Postnr./by:
Matrikel nummer. Projekt nr.:
Note

Risikovurdering for grundvand Nr. Felding
Holstebro

2021-1542

Bemærkninger
om kildeområde

Bemærkninger
om jordparametre

Bemærkninger
om forurening

Bemærkninger
om beregning

Bemærkninger
om kemiske stoffer

Der er antaget anaerobe forhold uden nedbrydning. Dette vurderes at være worst 
case, da betingelser for nedbrydning vurderes at være mere optimale end i den 
mættede zone.

Der er taget udgangspunkt i borejournaler, der beskriver overvejende sandede 
aflejringer.
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Vertikal transport
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:
Adresse: Postnr./by:
Matrikel nummer. Projekt nr.:
Note

Risikovurdering for grundvand Nr. Felding
Holstebro

2021-1542

Fordeling af porevandskoncentrationer i dybden ned til grundvandet 

Stof 1 Phenol Model A+C*

Stof 1 Phenol DTU V1D modeller ikke valgt
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Vertikal transport
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:
Adresse: Postnr./by:
Matrikel nummer. Projekt nr.:
Note

Risikovurdering for grundvand Nr. Felding
Holstebro

2021-1542
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Vertikal transport
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:
Adresse: Postnr./by:
Matrikel nummer. Projekt nr.:
Note

Risikovurdering for grundvand Nr. Felding
Holstebro

2021-1542
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Vertikal transport
Lokaliteten
Navn: Lokalitetsnr.:
Adresse: Postnr./by:
Matrikel nummer. Projekt nr.:
Note

Risikovurdering for grundvand Nr. Felding
Holstebro

2021-1542
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Bilag 9 



1 
 

Notat med opstilling af indledende massebalance for phenoler i jord og terrænnært grund-

vand 

I dette notat opstilles en indledende massebalance for phenoler i jord og terrænnært grundvand ved 

Nr. Felding, svarende til forholdene ved optagning af de nedgravede mink. Indhold af phenoler i 

minkkadavere er ikke medtaget. 

Masseberegningen er baseret på en række antagelser og skal derfor betragtes som en overordnet 

beregningsøvelse. Beregningen har til formål at give en indledende kvantificering af, hvor stor en del 

af jordforureningen med phenoler, der er bortgravet, herunder omfanget af restforurening i umættet 

og mættet zone under de udførte afgravninger. Øvelsen skal desuden bruges til at få bekræftet en 

forventning om, at den omfattende afgravning af forurenet jord under minklagene har medført, at 

kilden til forurening er fjernet fra gravområderne. 

Bidrag til massebalance 

Der er tale om en indledende og overordnet massebalance, som har til formål at estimere størrelses-

ordenen af phenoler i følgende forekomster: 

1. Markant forurenet Jord, som er afgravet og bortkørt sammen med minkkadavere til forbræn-

ding. Der er tale om jord, som har været i fysisk kontakt med minklaget.  

 

Fødevarestyrelsen har oplyst, at der er indvejet 15.164 ton materiale fra Nr. Felding på for-

brændingsanlæggene, som antages sammensat af henholdsvis 7.034 ton mink, 1.300 ton 

kalk og 6.830 ton jord.  

 

2. Forurenet jord afgravet under og omkring minklaget, som er påvirket af udsivende minksaft. 

 

Fødevarestyrelsen har oplyst, at der er opgravet og bortkørt 70.305 ton til Nordic Waste. 

 

3. Jord efter afgravning i minkgravene, svarende til bidrag, hvor bund- og kantprøver for slut-

dokumentation viser indhold over de anvendte detektionsgrænser.  

 

4. Jord efter afgravning i minkgravene, svarende til bidrag, hvor bund- og kantprøver for slut-

dokumentation ikke viser indhold over de anvendte detektionsgrænser.  

 

5. Terrænnært grundvand under minkrender. 

 

Antagelser om indhold af phenoler i de opstillede forekomster 

Ad 1 og 2: Koncentration i opgravet jord 

Der er generelt ikke foretaget analyse af phenoler i bortkørt jord, men DMR har i maj 2021 udtaget 

seks blandeprøver af opgravet jord til analyse, som var kørt til en karteringsplads ved RGS Nordic. 

Der er tale om jord, som er afgravet i rende 6 og 7 umiddelbart under og omkring minklag med jord 

og kalk. Indhold af phenol og cresoler fremgår af tabel 1. 
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Prøve 
Phenol Cresoler 

µg/kg TS µg /kg TS 

RGS01 1.600 190 

RGS02 1.300 160 

RGS03 610 48 

RGS04 670 41 

RGS05 930 150 

RGS06 1.700 220 

Gennemsnit 1.135 135 

Tabel 1: Indhold af phenol og cresoler i blandeprøver fra karteringsplads hos RGS Nordic. 

Jord og kalk, som er afgravet og bortkørt sammen med minkkadaverne antages at have et indhold 

af phenol og cresoler, som er 10 gange højere end de angivne gennemsnit i tabel 1. 

De gennemsnitlige indhold af phenol og cresoler, som er angivet i tabel 1, antages at svare til foru-

reningsniveauet i 20.000 ton ud af de 70.305 ton jord, som er kørt til Nordic Waste. Der er tale om 

jorden, som har ligget umiddelbart under kalklaget, som er spredt inden udlægning af mink. 

De resterende 50.305 ton ud af 70.305 ton antages at have et indhold af phenol og cresoler svarende 

til 10 % af de angivne gennemsnit i tabel 1. 

 

Ad 3: Koncentration i umættet zone under udgravede render, hvor der er påvist phenoler i slutdoku-

mentation 

Det fremgår af /1-3/, at der skønnes at være efterladt en restforurening i ca. 120 meter af minkren-

derne, på henholdsvis 0,235 kg phenol og 0,005 kg cresoler i den øverste halve meter, hvorefter det 

antages, at indhold i jorden er mindre end den anvendte detektionsgrænse.  

Der er desuden medtaget bidrag af phenol og cresoler i jordlag fra 0,5 til 2,0 meter under bund af de 

udførte udgravninger i henhold til følgende: 

• 0,5-1,0 meter under bund: 50 % af DL 

• 1,0-1,5 meter under bund: 40 % af DL 

• 1,5-2,0 meter under bund: 30 % af DL 

Der er ikke medtaget bidrag fra større dybder, idet den umættede zone flere steder har en mindre 

mægtighed end to meter, og idet der er tale om meget begrænsede bidrag i større dybder. 

 

Ad 4: Koncentration i umættet zone under udgravede render, hvor der ikke er påvist phenoler i 

slutdokumentation 

Der er medtaget bidrag af phenol og cresoler i jordlag fra 0 til 2,0 meter under bund af de udførte 

udgravninger i henhold til følgende: 

• 0-0,5 meter under bund: 50 % af DL 

• 0,5-1,0 meter under bund: 40 % af DL 

• 1,0-1,5 meter under bund: 30 % af DL 

• 1,5-2,0 meter under bund: 20 % af DL 

Der er ikke medtaget bidrag fra større dybder, idet den umættede zone flere steder har en mindre 

mægtighed end to meter og idet der er tale om meget begrænsede bidrag i større dybder. 

 



3 
 

Ad 5: Indhold i terrænnært grundvand under udgravede render 

Der er påvist indhold af phenoler i terrænnært grundvand i 3 ud af 13 boringer i område 1, svarende 

til boringerne B125, B130 og B135, se tabel 2. Der er påvist indhold af phenoler på niveau med eller 

mindre end de anvendte detektionsgrænser i alle øvrige boringer i område 1, 2 og 3. 

Boring 
Phenol Cresoler 

 µg/l µg/l  

B125 230 7,8 

B130 210 55 

B135 190 1.100 

Tabel 2: Indhold af phenol og cresoler i vandprøver fra boring B125, B130 og B135. 

Estimering af fordeling og samlet masse af phenol og cresoler 

I tabel 3 fremgår de beregnede estimater af phenol og cresoler for hvert af de angivne bidrag. Under 

tabellen fremgår de valgte antagelser. 

Bidrag i jord og vand 
Phenol Cresoler 

kg kg 

Bidrag 1: 8.130 ton jord og kalk, afgravet sammen med 
mink 92,3 11,0 

Bidrag 2A: 20.000 ton jord bortkørt til Nordic Waste 22,7 2,7 

Bidrag 2B: 50.305 ton bortkørt til Nordic Waste 5,7 0,7 

Bidrag 3: Efter afgravning af jord, med påvist indhold af 
phenoler i slutdokumentation (1)     

0-0,5 meter umættet lag (sum fra rapporter) 0,235 0,005 

0,5-1,0 meter umættet lag (50 % DL) 0,005 0,001 

1,0-1,5 meter umættet lag (40 % DL) 0,004 0,001 

1,5-2,0 meter umættet lag (30 % DL) 0,003 0,0008 

I alt, bidrag 3 0,248 0,008 

Bidrag 4: Efter afgravning af jord, med ikke påvist indhold af 

phenoler i slutdokumentation (2)     

0-0,5 meter umættet lag (50 % DL) 0,059 0,015 

0,5-1,0 meter umættet lag (40 % DL) 0,047 0,012 

1,0-1,5 meter umættet lag (30 % DL) 0,035 0,009 

1,5-2,0 meter umættet lag (20 % DL) 0,023 0,006 

I alt, bidrag 4 0,164 0,041 

Bidrag 5: Indhold i terrænnært grundvand (3) (4)     

B125 0,04 0,0014 

B130  0,037 0,0096 

B135  0,013 0,077 

I alt, bidrag 5 0,09 0,09 

Samlet estimeret masse i jord og grundvand 121,2 14,5 

Note 1: Det antages, at der er tale om en samlet strækning på 120 meter rende, som har en bredde på 5 meter. 

Massefylde er sat til 1,8 ton/m3. 

Note 2: Det antages at der er tale om en samlet strækning på 1.300 meter rende, idet der er fraregnet render for at 

korrigere for dels render hvor der dels er gravet til grundvand, og dels render som er medtaget under bidrag 3. Render 

er sat til en bredde på 5 meter. Massefylde er sat til 1,8 ton/m3. 

Note 3: Det antages, at boring B125 og B130 hver repræsenterer en strækning på 50 meter af renden, mens B135 

repræsenterer 20 meter af renden. Det antages, at forureningen forekommer i en 5 meter bred og 2 meter høj zone af 

det terrænnære grundvand. Porøsiteten er sat til 35 %. 

Note 4: Der udføres ikke beregning af bidrag for phenol og cresoler i vand, som er på niveau eller mindre end de 

anvendte detektionsgrænser på henh. 0,05 og 0,02 myg/l. 
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Tabel 3: Overordnet estimering af forekomst af phenol og cresoler i jord og terrænnært grund-

vand. 

I tabel 4 fremgår de samlede estimerede mængder af phenol og cresoler i afgravet jord og i under-

liggende jord efter endt afgravning samt terrænnært grundvand.  

Massebalance 
Phenol Cresoler 

kg % kg % 

Afgravet og bortkørt 120,7 99,59 14,4 99,05 

Rest - umættet jord 0,4 0,34 0,05 0,34 

Rest - grundvand 0,1 0,074 0,09 0,61 

Sum 121,2 100 14,5 100 

Tabel 4: Samlede estimerede mængder af phenol og cresoler i afgravet jord og i underliggende 

jord efter endt afgravning samt terrænnært grundvand. 

Det fremgår, at der på baggrund af de valgte antagelser, skønnes at være afgravet og bortkørt mere 

end 99 % af mængden af phenol og cresoler i jord og terrænnært grundvand, som er spredt fra 

minklaget og til underliggende jordlag ved minkgravene i Nr. Felding.  

Det fremgår ligeledes, at mængden af henholdsvis phenol og cresoler, som skønnes at være til stede 

i den umættede zone under de udgravede minkgrave, er meget begrænset, svarende til ca. 0,4 kg 

phenol og 0,1 kg cresoler. Der er således ikke tegn på, at der kan ske en væsentlig regnvandsbetinget 

udvaskning af disse stoffer til det terrænnære grundvand. Restindholdet i umættet zone ligger desu-

den på niveau med det skønnede indhold i det terrænnære grundvand. 
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