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10 Prgvepumpning

1 Formal

Formalet med denne kravspecifikation er at rammesette, hvordan prevepumpninger udferes i
grundvandskortleegningen. Prgvepumpninger bidrager med viden om hydrogeologiske forhold.
Hovedformalet med at udfere prevepumpning, som en del af grundvandskortleegningen, er
indsamling af viden om magasinets hydrauliske egenskaber og fremtraedende stremningsretninger
med henblik pa at udnytte dette i numeriske stremningsmodeller. Ved prevepumpning af leengere
varighed er formalet desuden at indsamle viden om hydrauliske barrierer, magasinafgraensninger,
sammenhange til andre magasiner og sammenhaeng til overfladevand, med henblik pa
bestemmelse af struktur og stremningsmenster. Derfor kan resultaterne fra disse
provepumpninger ogsa indga i tolkningen af hydrostratigrafiske modeller.

2 Opgaver

De forskellige arbejdsopgaver og leverancer i forbindelse med udferelsen af prevepumpninger er
vist i oversigtsform i nedenstdende tabel. Det er beskrevet mere detaljeret under tabellen.

Preovepumpning

Delopgave Leverance

A Opgavebeskrivelse udarbejdes og planlaegningsmade atholdes, | Opgavebeskrivelse, made og referat
hvor hele processen gennemgés.

B Afklare myndighedskrav, udarbejde ansggninger og aftale evt. | Lille notat.
driftsstop/stabil drift med nerliggende vandverker/relevante | Evt. ansggning om udledning af vand
vandindvindere.

C Udforelse af prevepumpning, labende pejling af vandstande i

boringer, herunder i nerliggende filtre/boringer for méling af
pavirkning samt registrere meteorologiske data.

D Evt. udtage vandkemiske prgver for, under og efter.
(Se kravspecifikation for udtagning af vandkemiske prever og
sedimentkemiske prgver)

E Afrapportering af resultater Rapport/notat

Rédgivers ydelser er:

e Udarbejde projektbeskrivelse for provepumpning, som indeholder prgvepumpningens formal
og den praktiske gennemforelse samt forventede resultater. I projektbeskrivelsen beskrives og
begrundes udvalgelsen af pumpe- og pejleboringer, planlegges indsamlingen af
meteorologiske og hydrauliske data mhp. korrektioner af prevepumpningens resultater,
beskrives provepumpningens forventede varighed og alle logistiske forhold, sdsom
adgangsforhold, anvendelse og placering af pumpe- og pejlemateriel, fremskaffelse af strom og
afledning af oppumpet vand samt forventet tilsynsbehov mv.
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Afklare myndighedskrav og udarbejde ansggninger om evt. tilladelse til udledning af vand i
forbindelse med provepumpningen.

Aftale eventuelt driftsstop eller -stabilitet med neerliggende vandvarker eller andre relevante
vandindvindere.

Udfere prevepumpning i nyetablerede boringer, efter renpumpning, nar der er opnaet
rovandstand (ofte 1-2 uger), eller i eksisterende boringer, evt. i en indvindingsboring til
vandvaerk, hvorefter der pumpes med konstant kapacitet i en periode, som ofte varer en del
uger. Varigheden beregnes pa grundlag af tidligere provepumpninger eller antagelser vedr. de
hydrauliske parametre i omradet mhp. at det skal veere muligt at registrere en seenkning i de
udvalgte pejleboringer. Tilbagepejling foretages i en periode, som athanger af de forventede
og observerede registreringer, ofte 1-2 uger.

For, under og efter pumpeperioden(/-perioderne) registreres vandspejlet labende med
tryktransducer og datalogger i pumpeboringen og observationsboringerne fra et veldefineret
blivende pejlepunkt, der efterfolgende, eller forud for, boringsregistreres (x, y, z indmales).
Vandspejlet registreres efter pumpeopher til der er opnéet (tilneermelsesvis) rovandsspejl. Alle
pejlinger kotesaettes.

For, under og efter pumpeperioden(/-perioderne) pejles vandspejlet manuelt med
pejler/handpejl, idet der pejles hyppigere lige efter pumpestarttidspunktet/-sluttidspunktet,
hvor vandspejlsendringerne sker hurtigst. Handpejlinger er seerlig veerdifulde i de tilfalde,
hvor den automatiske registrering svigter.

Indvindingsraten, dvs. oppumpet vandmangde pr. tid, registreres lebende.

Dokumentere meteorologiske og hydrauliske data (nedbgr og barometertryk, evt. temperatur
samt indvindingsbetingede og nedbgrs-/sesonbetingede variationer i grundvandsspejlet), sa
der ved efterbehandlingen af prevepumpningens pumpe- og pejledata kan korrigeres i
nedvendigt omfang ifolge projektbeskrivelsen.

Efter aftale udtages vandkemiske prover for, under og efter prevepumpningen mhp. at vurdere
endringer i vandkemi, som er indvindingsbetingede.

Dokumentere forlgbet af pravepumpningen vha. logbog, som skal fores dagligt i den periode,
hvor feltarbejdet udferes.

De indsamlede pumpe- og pejledata analyseres og bearbejdes og resultaterne af
prevepumpningen formidles, alt i henhold til projektbeskrivelsen.
Provepumpningsfortolkningen kan forega via en numerisk model eller via en eller flere
analytiske lgsninger, jevnfor fx /1/.

/1/ Kruseman, G. P. & de Ridder, N. A., 1994: Analysis and Evaluation of Pumping Test Data.

Second Edition. Publication 47, International Institute for Land Reclamation and
Improvement (ILRI).



