12. Hydrologisk Modellering (Oplande og BNBO)

1 Formal

Hovedformalet med den hydrologiske modellering for kortlaegningsomradet
er via partikelbaneberegninger at afgrense indvindingsoplande, boring-
sneare beskyttelsesomrader (BNBO) samt grundvandsdannende partikler til
almene vandverker. Herudover skal delresultater fra modellen anvendes i
forbindelse med fremstilling af redoxfladen. For at opfylde hovedformalet
skal de hydrologiske modeller kunne beskrive de hydrologiske forhold i mo-
delomrédet (bl.a. grundvandsdannelse, stremningsforhold og gradientfor-
hold mellem magasiner og terren, potentialer og minimums-, middel- og
maksimumstykkelser af den umattede zone).

De hydrologiske modeller skal opstilles som en del af Miljostyrelsens grund-
vandskortlaegning. Resultaterne af beregningerne med de hydrologiske mo-
deller vil blive anvendt som en del af grundlaget for kommunernes udarbej-
delse af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet. De hydrologiske mo-
deller skal derfor have stor ngjagtighed og samtidig vaere grundigt dokumen-
terede, da der i nogle tilfaelde kan blive tale om at indfere restriktioner pa
arealanvendelsen, og i sddanne tilfaelde vil tolkningen af de hydrologiske for-
hold kunne have store konsekvenser for de bergrte lodsejere.

2 Opgave
Opgaven skal lgses med baggrund i:

1. Geo-vejledninger, iseer Geo-vejledning 2017/1: Hydrologisk vejled-

ning /2/.
2. Handbog i grundvandsmodellering /1/.

Der skal i lasningen tages afseet i:

3. Faglige og administrative retningslinjer for grundvandskortlaegnin-
gen, hvor de afviger fra ovenstiende eller praciserer rammerne, isar
a) Administrative valg til hydrologisk modellering og beregning af
indvindingsoplande og grundvandsdannende partikler og b) BNBO
Beregningsprocedure

Ovennevnte kan tilgas via nedenstdende links:

https://mst.dk/natur-vand /vand-i-hverdagen/grundvand/grund-

vandskortlaegning/kortlaegning-2016-2020/kortlaegningsprocessen-
2016-2020/

Afsnit 13 — side 1

Miljg- og
Fodevareministeriet
Miljgstyrelsen


https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/grundvandskortlaegning/kortlaegning-2016-2020/kortlaegningsprocessen-2016-2020/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/grundvandskortlaegning/kortlaegning-2016-2020/kortlaegningsprocessen-2016-2020/
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/grundvandskortlaegning/kortlaegning-2016-2020/kortlaegningsprocessen-2016-2020/

http://vandmodel.dk/handbog gr-model 2005.htm

For et givet kortleegningsprojekt kan det vaere noedvendigt at anvende flere
hydrologiske modeller for at kunne opfylde formélet med opgaven. I neden-
stdende Tabel 2.1 er vist forskellige kombinationer af modeltyper til bereg-
ning af indvindingsoplande, grundvandsdannende partikler og BNBO, dvs.
beregningsmetoder, der hidtil har veeret anvendt i grundvandskortlaegnin-
gen. Som udgangspunkt er det disse kombinationer af modeltyper og soft-
ware (brugerflader og modelkoder), der skal anvendes til lasning af opgaven.

Tabel 2.1 Kombinationer af modeltyper og software til beregning af indvin-
dingsoplande, grundvandsdannende partikler og BNBO.

Kom- | Beregning af ind- Beregning af Software, der er an-
bina- | vindingsoplande og | BNBO vendt
tion grundvandsdan-
nende partikler
1 Numerisk grund- Numeriske submo- | MIKE SHE eller
vandsmodel deller GMS MODFLOW
2 Numerisk grund- Numerisk grund- GMS MODFLOW
vandsmodel vandsmodel med
finere diskretise-
ring boringsneert
3 Numerisk grundvandsmodel med finere | GMS MODFLOW
diskretisering boringsnaert
4 Numerisk grund- Analytisk Element | MIKE SHE eller
vandsmodel model GMS MODFLOW &
Visual AEM eller
WhAEM
5 Analytisk Element model Visual AEM eller
WhAEM

Valget af beregningsmetode, dvs. valget af kombinationen af modeltyper og
software, athaenger af den konceptuelle model, herunder om der er tale om
et komplekst medium. Dette er beskrevet naermere i Geo-vejledning 2017/1:
Hydrologisk vejledning /2/ og Miljestyrelsens BNBO Beregningsprocedure

/6/.

Ad) Tabel 2.1, Kombination 5: Denne beregningsmetode vil kun helt undta-
gelsesvist blive anvendt i grundvandskortlaegningen.
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Opgaven er i hovedtraek beskrevet nedenfor for den hydrologiske model,
der skal anvendes til beregning af indvindingsoplande og grundvandsdan-
nende partikler. Modellen skal, evt. med justeringer, kunne anvendes til
beregning af BNBO via lokale gridforfininger eller opstilling af submodel-
ler. Séfremt forudsatningerne er opfyldt, jf. Miljostyrelsens BNBO Bereg-
ningsprocedure /6/, kan BNBO alternativt beregnes med Analytisk Ele-
ment modeller (AEM).

Opgavebeskrivelsen dekker en fuld modellering, hvor der ikke bygges vi-
dere pa eksisterende modeller, men hvor modeller bygges op fra bunden.
Safremt der eksisterer modeller, der kan anvendes til losning af den kon-
krete modelleringsopgave, kan modelleringsopgaven i stedet tage udgangs-
punkt i en opdatering af disse modeller med nye data. Dette kan resultere i,
at nogle af de beskrevne delopgaver bliver reduceret i omfang, idet de del-
vist er udfert i forbindelse med den tidligere modellering.

De centrale trin i modelleringsprocessen er opsummeret i nedenstaende
punkter og efterfolgende i skemaet nedenfor.

Udarbejdelse af konceptuel model

Dataindsamling og modelopsetning

Kalibrering og validering

Beregning af oplande og BNBO til vandvarker

Afrapportering, aflevering og indberetning af rapporter, model og
data.

LA ol SR

Der henvises til figur 2 i afsnit 4.11 /2/, hvor modelleringsprocessen er vist.
Hvert trin afsluttes med en rapportering af de opnaede resultater, et review
af disse og en dialog om det videre forlgb i modelleringsprocessen.

Blok | Delopgave Leverance

0.1 Udarbejdelse af konceptuel model

Valg og vurdering af den geologiske model/hydrostratigrafi-
a ske model

deling i strukturelle elementer med konstante parameterveer- | hovedrap-
b dier, randbetingelser og indputdata. port.
c Test af den konceptuelle model
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Specifikation af den konceptuelle model, herunder bl.a. over- | Delrap-
ordnet forstaelse af stremningsforhold og vandbalancer, op- | port/kapitler




Lgbende opdatering af den konceptuelle model igennem den

d videre modellering
e Mgde om den konceptuelle model og det videre forlgb Mgde
2.2 | Dataindsamling og modelopsatning
Der laves en log til dataopsamling, modelopsaetning, kalibre-
a ring, validering og modelkgrslerne (punkt 2.2-2.4)
Mgde hvor det i forhold til formalet med modelleringen beslut-
tes hvilken retning der skal gas ift.:
1) hvilken form for hydrologisk model opgaven skal munde ud
i; Numerisk stationzer og/eller numerisk dynamisk model, eller
eventuelt AEM-model,
2) hvilken software, der skal anvendes,
3) hvordan datatyperne skal indga i modelleringen samt
4) hvilket GIS-format, koordinatsystem og datum, der skal ar-
b bejdes og afrapporteres i.
Datatyper, der skal indhentes, bearbejdes og anvendes i modellerin-
gen. For hver datatype skal der foretages en kritisk gennemgang af
datagrundlaget og konkluderes pa brugbarheden af data til hydrolo-
gisk modellering.
Nettonedbgar. For Mike-She indhentes klimadata. For MOD-
c FLOW bestemmes og klarggres nettonedbgaren.
d Arealanvendelsesdata indhentes
e Jordbundsdata indhentes
Eksisterende pejlinger og potentialekort indhentes og klarga-
f res til den hydrologiske model
Eksisterende indvindingsdata og oplysninger om vandforsy-
ningsstrukturen indhentes og klargares til den hydrologiske Delrap-
g model .
port/kapitler
Eksisterende hydrauliske parametre og indhentes og klarge- | i hovedrap-
h res til den hydrologiske model port. Evt.
mgade.

Eksisterende oplysninger om overfladevandsforhold, drae-
ningsforhold, vandfgringsdata, punktudledningsdata, vandba-
lancer og hydraulisk kontakt mellem grundvandsmagasiner
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og recipienter indhentes og klarggres til den hydrologiske mo-
del.

Fastlaeggelse og klarggring til den hydrologiske model af: den
hydrostratigrafisk model, det hydrologiske modelomrade og
beregningsgriddet

k Mgade hvor det, pa baggrund af forméalet med kortlsegningen
og de tilgeengelige data endeligt besluttes:
Mgde og
1) hvilken form for hydrologisk model opgaven skal munde ud delrap-
i; Numerisk stationger og/eller numerisk dynamisk model, eller port/kapitler
eventuelt AEM-model, .
i hovedrap-
2) hvilken software, der skal anvendes, port. Evt.
mgade.
3) hvordan datatyperne skal indga i modelleringen samt
4) hvilket GIS-format, koordinatsystem og datum, der skal ar-
bejdes og afrapporteres i.
Delrap-
port/kapitler
i hovedrap-
port. Evt.
mgder un-
Den hydrologiske model opstilles dervejs
Mgde om dataindsamling og modelopsaetning samt videre
m forlgb Mgde
2.3 | Kalibrering og validering
a Der udveelges data til kalibrering og data til validering
b Den hydrologiske model kalibreres
C . .
Den hydrologiske model valideres Delrap-
port/kapitler
i hovedrap-
port. Evt.
mgder un-
d Modelusikkerhederne beskrives dervejs
e Mgde om kalibrering og validering samt videre forlgb Mgde
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2.4

Beregning af oplande og BNBO til vandvarker

Tilladelsesscenariet og eventuelle alternative scenarier fast- Delrap-
Ialegges fc?r henholdsvis mdvmdmgsoplande gg BNBO (inklu- port/kapitler
siv fordeling af maengder pr boring samt partikler per bereg- | .
. i hovedrap-
a ningscelle) og hvor ofte resultater skal gemmes.
port. Evt.
b Oplande og BNBO beregnes mader un-
dervejs
Beskrivelse af usikkerheden pa oplande og BNBO (BNBO |f.
c BNBO beregningsprocedure) fx gennem scenarier.
d Mgde om oplande og BNBO samt afslutning af opgaven Mgde
3 | Afrapportering, aflevering og indberetning af rapporter, model og data, jf. af-
snit 3
a Samlet rapport afleveres til MST samt til Rapportdatabasen Rapport
b Alle data og GIS-temaer afleveres til MST (mindst dem naevnt
i afsnit 3).
Data
C Grundvandsmodellen og eventuelle submodeller afleveres di-
gitalt inklusiv resultatfiler til MST. Grundvandsmodellen indbe- | Grundvands-
rettes desuden til Modeldatabasen. model/-ler
2.1 Udarbejdelse af konceptuel model

Der udarbejdes en konceptuel model, der skal understotte forstaelsen af
vandkredslebet for modelomradet, beskrive sammenhangen mellem over-
fladevand og grundvand, dynamikken i potentialet og vandlgbsafstremnin-
gen, stromretningerne, magasinforholdene og vandbalanceforholdene, tyk-
kelse af den umaettede zone og den hydrostratigrafiske model i relation til
den hydrologiske, evt. med inddragelse af vandkemiske forhold. Den kon-
ceptuelle model er ikke en digital model, men en forsimplet beskrivelse af
virkeligheden, herunder skitser af hydrogeologiske elementer og forven-
tede stromninger. I forbindelse med opstillingen af den konceptuelle hy-
drologiske model skal der ske vurdering af den geologiske model, specifice-
res hvilke procesligninger der anvendes, specificeres hvorledes modeldomae-

net underinddeles i strukturelle elementer med konstante parameterveerdier, be-
stemmes randbetingelser og specifikation af hvilke inputdata der driver modellen.

Den konceptuelle model skal testes, fx ved at sammenholde den konceptuelle mo-
del med data fra vandkemi og aldersdatering eller ved at andre uafhaengige ek-
sperter vurderer den.
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Den konceptuelle hydrologiske model skal sammenholdes med den fortlo-
bende hydrologiske modellering og hvis relevant opdateres undervejs i mo-
delleringen.

2.2 Dataindsamling og modelopsaetning

Den hydrologiske model opstilles, kalibreres og valideres i overensstem-
melse med de metodikker og kriterier, som er angivet i /1/ og /2/ Priorite-
ringer af metodikker og valg af kriterier udferes i samarbejde med Miljo-
styrelsen.

I afsnittet "Datatyper” nedenfor beskrives en raeekke datatyper, som radgi-
ver skal indhente, bearbejde og anvende i modelleringen. For hver datatype
skal radgiver foretage en kritisk gennemgang af datagrundlaget og konklu-
dere pa brugbarheden af data til hydrologisk modellering. Radgivers kriti-
ske gennemgang af datagrundlaget og konklusioner om brugbarheden af
data til hydrologisk modellering skal afrapporteres skriftligt til Miljostyrel-
sen og skal indga i den samlede afrapportering af modellen. Miljgstyrelsen
kan velge at lade radgivers afrapportering vurdere eksternt, eventuelt som
peer-review, f.eks. af en anden radgiver.

Efter radgivers dataindsamling, databehandling, kritiske gennemgang af
datagrundlaget og konklusioner om brugbarheden af data til hydrologisk
modellering, fastleegger radgiver og Miljostyrelsen i samarbejde:

e  Hyvilke former for hydrologiske modeller opgaven skal munde ud i, i
henhold til Tabel 2.1, herunder om modellerne skal veere dynamiske
eller stationere, jf. afsnit 5.11 /2/

e  Hvilken software, der skal anvendes, i henhold til Tabel 2.1

e  Hvordan datatyperne skal indgé i modelleringen

e  Hvilket GIS-format, koordinatsystem og datum, der skal arbejdes og
afrapporteres i.

Herefter opstiller radgiver den hydrologiske model.

2.2.1 Datatyper:

Nettonedbgr:

Som udgangspunkt opstilles der en integreret model, hvori nettonedbor
beregnes. Som alternativ kan der opstilles en ikke-integreret model, hvor
nettonedber er beregnet uafthengigt af den hydrologiske model. Det vurde-
res i de enkelte opgaver i hvilket omfang eksisterende nettonedbgrskort og
resultater af nettonedbersberegninger skal indhentes og klargores til den

Afsnit 13 — side 7



hydrologiske model. Der indhentes eksisterende klimadata i form af ned-
bar, potentiel fordampning og temperatur via Miljgstyrelsen. Miljestyrel-
sen har faet udarbejdet en nettonedbersmodel (jf. /4/), der kan anvendes
til at beregne nettonedbgren til de hydrologiske modeller.

Arealanvendelse

Der indhentes kort over arealanvendelse til brug for opsatningen af for-
dampning fra forskellige vegetationstyper. For MIKE SHE-modeller anven-
des i udgangspunktet datametodik fra /4/.

Der indsamles oplysninger om graden af urbanisering i modelomrédet og
det vurderes om, og hvordan, det skal indarbejdes i modellen. Dette aftales
nermere med Miljostyrelsen. For modeller, der i hgj grad er dekket af by-
omréader, kan der blive tale om at anvende MIKE-modulet URBAN.

Jordbund

Der indhentes og opsattes et kort over jordbunden til beskrivelse af hvilket
vandvolumen, der er til fordampning i det gverste jordlag. For MIKE SHE-
modeller anvendes i udgangspunktet datametodik fra /4/.

Pejlinger og potentialekort:
Eksisterende pejlinger af grundvandspotentialet indhentes, analyseres, va-

lideres og klarggres til den hydrologiske model, herunder resultater af syn-
kronpejlerunder. Det skal tydeliggeres i forbindelse med opstillingen af
den hydrostratigrafiske model, hvordan pejlinger af grundvandspotentialet
er blevet anvendt heri.

Eksisterende potentialekort indhentes og klargeres til den hydrologiske
model. Det skal afklares, via opstartsrapport eller direkte med Miljgstyrel-
sen, om og i hvilket omfang, der skal fremstilles nye magasinspecifikke po-
tentialekort. Potentialekortene skal anvendes til fastleeggelse af modellens
randbetingelser og til at vurdere, om modellen efterfolgende simulerer
stromningsbilledet tilfredsstillende.

Indvindingsdata og vandforsyningsstruktur
Eksisterende indvindingstidsserier indhentes og klargeres til den hydrolo-

giske model. Data valideres i forhold til fejl og mangler. Eksisterende op-
lysninger om vandforsyningsstrukturen indhentes og klarggres til den hy-
drologiske model. Kommunen laver kvalitetssikring af sammenhangen
mellem tilladt indvinding og boringstilknytning, med serlig fokus pa al-
mene vandforsyninger og sterre indvindinger i omradet. Afvaergepumpnin-
ger, pumpedige lag og evt. anden regulering kan for nogle omrader ligele-
des vaere relevant at inddrage. Det fremgar af dokumentationen for den hy-
drostratigrafiske model, i hvilket omfang disse data er blevet anvendt som
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et led i opstillingen af den hydrostratigrafiske model. Det er her tenkt, at
den hydrostratigrafiske modellgr kan have forholdt sig til indvindingsbo-
ringernes filterplacering i de hydrostratigrafiske lag og evt. forholdt sig til
indvindingsmaengderne i forhold til de tolkede udstrakninger og tykkelser
af de modellerede magasiner, hvilket er godt at vide som grundvandsmo-
dellgr, fordi det alt andet lige giver et bedre fundament for grundvandsmo-
delleringen.

Hydrauliske parametre og aldersdateringer

Eksisterende resultater af provepumpningsforsgg og andre undersogelser,
hvor der er bestemt hydrauliske parametre, indhentes og klarggres til den
hydrologiske model. Eksisterende aldersdateringer af grundvandet indhen-
tes og klarggres til den hydrologiske model. Af arbejdet med opstilling og
afrapportering af den hydrostratigrafiske model fremgar det, i hvilket om-
fang disse data har veeret anvendt heri. Det er her taenkt, at grundvandsmo-
dellgren anvender de tolkede hydrauliske parameterverdier til at fastlegge
initialveerdier for parametervaerdierne i grundvandsmodellen og/eller til at
vurdere, om de kalibrerede parameterverdier er fornuftige i forhold til de
tilsvarende kalibrerede parameterverdier. Det er ogsa teenkt, at aldersdate-
ringerne anvendes til at vurdere, om de simulerede transporttider er for-
nuftige. Den hydrostratigrafiske modellor kan have anvendt de naevnte
data i tolkningsarbejdet til at vurdere og tolke hydrauliske sammenhange,
hvilket er godt at vide som grundvandsmodellar, fordi det alt andet lige gi-
ver et bedre fundament for grundvandsmodelleringen.

Overfladevandsforhold, dreeningsforhold, vandferingsdata, vandbalancer

og hydraulisk kontakt mellem grundvandsmagasiner og recipienter
Opsattes en MIKE SHE model, udarbejdes en MIKE HYDRO River-model

for overfladevand. Udstraekningen af overfladevandsrecipienter (vandleb,
seer, vidomrader) klargores til den hydrologiske model. Det undersgges
eventuelt, om der foreligger regulativer for vandleb, der skal indarbejdes i
modellen, ligesom vidomrader og bundkoter for sger indarbejdes i den ud-
streekning, de er tilgeengelige, herunder bathymetri data for sterre sger,
som Miljgstyrelsen er i besiddelse af. Spildevandsudledning og anden ud-
ledning til recipient vurderes og inddrages i modelleringen. Eksisterende
oplysninger om dranede omrader indsamles og klargeres til den hydrolo-
giske model. Der udarbejdes draenoplande til vandlgb.

Eksisterende vandferingsdata og vandstandsdata for overfladevandsreci-
pienterne indhentes og klargeres til den hydrologiske model, herunder me-
dianminimumsafstremningsmalinger, relevante tidsserier fra hydrome-
tristationer og enkeltmalinger.

Hvis disse data er anvendt i forbindelse med opstillingen af den hydrostra-
tigrafiske model, bemaerkes dette i afrapporteringen af dette arbejde.
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Eksisterende oplysninger om vandbalancer pa oplandsniveau for relevante
vandlgb indhentes.

Eksisterende data, der siger noget om den hydrauliske kontakt mellem
grundvandsmagasinerne og recipienterne, indhentes og klargeres til den
hydrologiske model.

Hydrostratigrafisk model, hydrologisk modelomrade og beregningsgrid
Den hydrostratigrafiske model fastleegges og klargeres til den hydrologiske

model. Det er en forudsetning, at der eksisterer en hydrostratigrafisk mo-
del, og umiddelbart, at den er opstillet i henhold til den nyeste Geo-vejled-
ning i opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering /3/. 1
opgaven specificeres i hvilket omfang den hydrostratigrafiske model omfat-
ter kort, som radgiver skal anvende ved zoneringen og kalibreringen af den
hydrologiske model. Det kunne eksempelvis vare kort, der viser variatio-
nen af hydraulisk ledningsevne, transmissivitet og magasintal for de hydro-
stratigrafiske enheder. Det kunne ogsa vere kort over usikkerheden pa
tolkningen af den hydrostratigrafiske model og zonering af lertyper ol.

I afrapporteringen af modellen skal det dokumenteres, at den hydrostrati-
grafiske model er indleest korrekt i grundvandsmodellen.

Omradet for den hydrologiske model fastlaegges og klargores til den hydro-
logiske model. I den specifikke opgave fremgéar det, i hvilket omfang omra-
deafgraensningen allerede er blevet foretaget, for eksempel som et led i op-
stillingen af den hydrostratigrafiske model. Desuden fremgar det, om og i
hvilket omfang randbetingelserne skal genereres ud fra allerede eksiste-
rende hydrologiske modeller. Modelomrédet skal afgraenses, sé det sikres,
at indvindingsoplandene, der skal beregnes med modellen, ikke bliver pa-
virket af modelranden og at modelranden er veldefineret ud fra hydrologi-
ske graenser for grundvandsstrgmningen.

Beregningsgrid og beregningsceller fastleegges i samarbejde mellem radgi-
ver og Miljostyrelsen og klargares til den hydrologiske model; jevnfor an-
befalingerne i Geo-vejledning 2017/1 /2/ samt "Handbog i Grundvandsmo-
dellering” (Sonnenborg, T. O & Henriksen, H. J., 2005) /1/. Der tages hen-
syn til i hvilket omfang fastlaeggelsen af beregningsgrid og beregningsceller
skal ske ift. eksisterende modeller i omréadet, fx lokale hydrostratigrafiske
modeller. Det vurderes, om hydrostratigrafiske enheder skal underopdeles
i flere beregningslag for at kunne beregne indvindingsoplandene mere
precist og i forhold til beregning af BNBO.
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2.3 Kalibrering og validering

Den hydrologiske model opstilles, kalibreres og valideres i overensstem-
melse med de metodikker og kriterier, som er angiveti /1/ og /2/. I samar-
bejde med Miljostyrelsen konkluderes det, hvilke af metodikkerne og krite-
rierne, der laegges saerlig vaegt pa.

Modellen skal kalibreres mod béde pejledata og vandferingsdata.

Det beskrives hvilke data, der indgar i henholdsvis kalibreringen og valide-
ringen samt opvarmningen af modellen. Der laegges veaegt pa, at modellen
tilpasser data i de omrader, hvor der foreligger indvindingsoplande.

Réadgiver beskriver modelusikkerhederne pa baggrund af kalibreringen og
valideringen.

2.4 Beregning af oplande og BNBO til vandvarker

Der beregnes og afrapporteres grundvandsdannende partikler, indvin-
dingsoplande og BNBO i henhold til grundvandskortlegningens Faglige og
administrative retningslinjer:

a) Administrative valg til hydrologisk modellering og beregning af indvin-
dingsoplande og grundvandsdannende partikler /7/

b) BNBO Beregningsprocedure /6/

Beregningerne foretages for tilladelsesscenariet, hvor de almene vandveer-
ker indvinder hele deres tilladelse. Tilladelsesscenarieberegningen skal
vaere reprasentativ for det aktuelle klima. For dynamiske modeller anven-
des gerne sa lang en tidsperiode med klimadata som muligt. For stationzere
modeller anvendes en tidsperiode med klimadata, der vurderes at vaere re-
prasentativ for det aktuelle klima ved at den omfatter &r med henholdsvis
lille, stor og gennemsnitlig nedber.

Det kan dog veare relevant at foretage supplerende scenarieberegninger for
at belyse usikkerheden pa udstraekningen af indvindingsoplandene og
BNBO. Scenarierne kan eksempelvis omfatte @ndringer i indvindingens
storrelse, endringer i nettonedbgrens storrelse eller &ndringer i den kon-
ceptuelle model (f.eks. alternativ geologisk model).

Et eksempel pa et scenarium er at belyse usikkerheden pa indvindingsop-
landenes udstraekning som felge af, at markvanderne anvender hele deres
tilladelse. Det kan vaere relevant i omrader, hvor indvindingen til markvan-
ding er veesentlig storre end indvindingen til almen vandforsyning.

Scenarierne kan ogsa omfatte stokastiske korsler, dvs. kersler med forskel-
lige parametervardier.
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Det aftales med Miljastyrelsen hvilke scenarier, der evt. skal beregnes.

Partikelbaneberegningerne foretages, sa der ud fra de beregnede positioner
af partikler til forskellige tidskridt/transporttidspunkter kan konstrueres
detaljerede partikelbaner. For dynamiske karsler er det sjeeldent nok, kun
at registrere partiklens startposition og slutposition.

Ved partikelbaneberegningerne skal der anvendes s& mange partikler, som
det er praktisk muligt, sa det sikres, at indvindingsoplande og BNBO bliver
afgraenset sa preecist som muligt.

Forud for beregning af indvindingsoplande og BNBO aftales, hvor mange
partikler der skal laegges ind i modellen, hvordan partiklerne skal leegges
ind i modellen og hvor ofte, der skal gemmes et resultat. For MIKE SHE
beregnes bade partikel registration og partikel pathline, hvor der i Path-
Line er lagt veegt pa transport fra terraen til filter.

Réadgiver beskriver usikkerheden pé indvindingsoplandene. Som et led i
beskrivelsen af usikkerheden inddrages resultaterne af de eventuelle sup-
plerende scenariekarsler.

Réadgiver beskriver usikkerheden pa BNBO, i henhold til BNBO bereg-
ningsproceduren.

Afgraensningen af administrative indvindingsoplande og BNBO foretages i
henhold til grundvandskortleegningens Faglige og administrative retnings-
linjer:

a) Administrative valg til hydrologisk modellering og beregning af indvin-
dingsoplande og grundvandsdannende partikler /7/

b) BNBO Beregningsprocedure /6/

Inden for de administrative indvindingsoplande er transporttiden fra parti-
kelpositionerne til indvindingsboringerne maksimalt 200 ar.

Inden for de administrative BNBO er transporttiden fra partikelpositio-
nerne til indvindingsboringerne maksimalt 1 ar.

For stationare modeller afrapporteres de grundvandsdannende partikler
for det fuldt udviklede indvindingsopland.

For dynamiske modeller er det ikke praktisk muligt at afrapportere grund-
vandsdannende partikler for det fuldt udviklede indvindingsopland. Her
vaelges en passende lang simuleringsperiode for partikelbaneberegnin-
gerne, f.eks. 1.000 ar.
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3 Afrapportering og indberetning af rapporter og model

Der aftholdes made(r) og afrapporteres undervejs i arbejdet efter aftale med
Miljostyrelsen, hvor den gnskede faglighed, kommunikation, koordinering
og fremdrift skal sikres.

Rédgiver leverer en samlet rapport for den udferte modellering med tilho-
rende figurer og data til MST, herunder folgende GIS-temaer:

e Administrative indvindingsoplande og BNBO med tilhgrende partik-
ler, dels som partikelbaner/-positioner fra terren til filter og dels
som partikelpositioner i alle modellag (MIKE SHE)

¢ Grundvandsdannende partikler

e Partikelbaner/-positioner for de aftalte scenarier

e Udstromningsomrader (der skal anvendes til afgraensning af NFI)

¢ Grundvandsdannelse til alle modellag som vandudveksling

¢ Minimums-, middel- og maksimumstykkelse af den umaettede zone
(der skal anvendes til fastlaeggelse af redoxfladen)

e Modelleret potentiale for alle modellag i grid skala

e Trykgradient over de enkelte modellag

e Data leveres i GRUKOS skabeloner.

Partikelbaner/-positioner for tilladelsessenariet leveres tillige som tekstfil,
til brug for indleesning i GeoScene 3D.

Grundvandsmodellerne leveres digitalt inklusiv resultatfiler.

Réadgiver skal indleese den hydrologiske model, si vidt muligt inklusiv re-
sultatfiler, i GEUS’s modeldatabase. Safremt der er data med serlige ejer-
forhold der medforer at de ikke méa deles ud over lgsningen af neervaerende
opgave, skal disse data fjernes fra modellen forend den indlaese i modelda-
tabasen. Pa nuvaerende tidspunkt er dette gaeldende for data fra DMI.

Réadgiver skal indleese rapporten, inklusive bilag, i Rapportdatabasen.

Modellen og arbejdet med den skal afrapporteres pa et niveau, der gor, at
modellen kan genskabes fra bunden, samt at den kan kvalitetssikres i for-
hold til dokumentet "Kvalitetssikring af hydrologiske modeller” /5/. For at
sikre dette, kan der udarbejdes en logbog for arbejdet, hvor bl.a. valg og til-
valg er dokumenteret.

4 Kravtil arbejdsgang

Opgaven skal lgses i overensstemmelse med de nyeste versioner af:
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1. Faglige og administrative retningslinjer for grundvandskortlegnin-
gen, isaer a) Administrative valg til hydrologisk modellering og be-
regning af indvindingsoplande og grundvandsdannende partikler
/7/ og b) BNBO Beregningsprocedure /6/

2. Geo-vejledninger, iseer Geo-vejledning 2017/1: Hydrologisk vejled-
ning /2/.

3. Héandbog i grundvandsmodellering /1/.

Der kan forekomme opgaver, hvor Miljestyrelsen vurderer, at der kan afvi-
ges i mindre grad fra ovennevnte vejledninger grundet specifikke formal
eller evt. yderligere administrative hydrologiske valg, som Miljgstyrelsen
matte fastsatte.
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