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FORORD

Herlev gennemgar i disse ar en markant udvikling. Mange nye borgere flytter
til, og etableringen af Letbanen, udbygningen af Herlev Hospital, forbedringer
af de almene boliger og nybyggeri af ejer og lejeboliger, er blot nogle af de
projekter, der er med til at forandre vores kommune.

I kommunalbestyrelsen har vi sat en klar retning for kommunen: Herlev skal
fortsaette med at vaere et attraktivt faellesskab at bo, arbejde og drive en
virksomhed i.

Men byudviklingen betyder ogsa mere trafik. Derfor giver Stgjhandlingsplan
2018-2023 et kvalificeret bud péa, hvordan vi kan handtere og reducere
trafikstgj, mens byudviklingen og opfarelsen af nye boliger langs de
trafikerede veje i Herlev tager fart.

| Stgjhandlingsplan 2018-2023 ser vi ogsa pa, om det pa én gang er muligt at
dampe trafikstgj og optage regnvand pa kommunevejene for at klimasikre
byen.

Pa de storre kommuneveje forsgger vi at tackle stgjen. Det gor vi med
stgjreducerende asfalt og reducerede hastigheder pa Herlev Hovedgade,
Herlev Ringvej og Vindebyvej. Vejdirektoratet har ansvar for de
stgjreducerende tiltag langs statens veje — Motorring 3, Hilleredmotorvejen og
Ring 4. | stgjhandlingsplanen ser vi pa effekten af hgjere stojskeerme og ny
stgjreducerende asfalt som stgjreducerende tiltag.

Vi arbejder malrettet for en hastighedsgraense pa max 50 km/t pa Herlev
Hovedgade og en lavere hastighedsgraense pa Herlev Ringvej i forbindelse
med anlaeggelsen af letbanen. Med letbanens placering pa Ring 3 og en Ring
5 vest om hele hovedstadsomradet aendrer trafikmenstret sig med hgj
sandsynlighed, da vejbanerne bliver smallere, og derfor giver mindre plads til
bilerne. Typisk resulterer dette ogsa i lavere hastighed og dermed mindre
trafikstg;j.

Med Stgjhandlingsplan 2018-2023 far vi et redskab, der kan hjeaelpe os til at
mindske stgj - samtidig med at vi udvikler Herlev.

Thomas Gyldal Petersen
Borgmester
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1. Herlev Kommunes Stgjhandlingsplan 2018-2023
Herlev Kommunes Stgjhandlingsplan 2018-2023 er udarbejdet pa baggrund af
et EU-direktiv om stgjkortleegning fra 2002 og kravene fra Stgjbekendtgorelse
nr. 1309 af 21. december 2011 fra Miljostyrelsen.
Stegjhandlingsplan 2018-2023 afleser Stgjhandlingsplan 2016-2018. Hvert femte
ar skal der udarbejdes nye stgjhandlingsplaner for de udpegede kommuner,
og naeste gang vil vaere 18. juli 2023.
Forud er der foretaget en EU-Stgjkortlaegning 2017, der aflgser EU-
Stojkortlaegning 2012. Ligeledes hvert femte ar skal der udarbejdes nye

stogjkort for Herlev Kommune, og naeste gang vil veere 20. juni 2022.

Alle afsnit i Herlevs Stgjhandlingsplan 2018-2023 folger Stegjbekendtgerelsens
formelle 13 punkts forslag til indhold i en stgjhandlingsplan:

1. Et sammendrag af Stgjhandlingsplan 2018-2023.
2. En kort beskrivelse af Herlevs infrastruktur og trafik.
3. De ansvarlige myndigheder for stgjbekaempelse i Herlev.

4. Miljostyrelsens vejledende stgjgraensevaerdier og opdatering af
SoundPLAN stgjberegningsprogram med NORD2000-metoden.

5. De overordnede resultater af EU-Stgjkortlaegning 2017, der er
grundlaget for Stgjhandlingsplan 2018-2023.

5.1 En ekstra EU-stgjkortlaegning 2017-udfert som i 2012, der bruges som
sammenligningsgrundlag med den forrige EU-Stgjkortlaegning 2012.

6. Vurdering af trafikstgj og stgjgenerede boliger og personer langs
kommuneveje, statsveje og jernbanen i Herlev.

7. De allerede udferte stgjreducerende tiltag i Herlev i 2017.
8. Vejdirektoratet og Banedanmarks hensigter omkring stgjreducerende
tiltag i Herlev, og Herlev Kommunes vurderinger af nye mulige

stgjreducerende tiltag for at kunne reducere vejtrafikstgjen i Herlev.

9. Nye mulige tiltag som stgjreducerende asfalt og hastighedsreduktioner
kan betyde feaerre stgjgenerede personer og boliger i Herlev.

10. Trafikst@jen i Herlev over et laengere perspektiv.

11. En vurdering af skonomiske udgifter ved udfersel af nye mulige
stojreducerende tiltag naevnt i Stgjhandlingsplan 2018-2023.

12. Evaluering af forrige Stgjhandlingsplan 2016-2018.

13. Et resumé af den offentlige horing af udkast Stgjhandlingsplan 2018-
2023 for Herlev Kommune.
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2. Beskrivelse af Herlev Kommune

Herlev Kommune er en ca. 12 km?2 stor kommune med ca. 13.400 boliger, ca.
28.500 indbyggere og ca. 20.000 arbejdspladser koncentreret i bymidten og i
erhvervsomradet ved Mileparken / Marielundve;j.

Langt de fleste af Herlevs borgere arbejder uden for kommunen. Ca. 9.000
herlevborgere pendler ud til deres job, mens ca. 16.000 udenbys borgere
pendler til Herlev for at arbejde. Meget af denne pendlertrafik foregar i bil,
men ogsa pa cykel eller med bus og tog.

Det samlede vejnet inde i Herlev er pa ca. 106 km fordelt pa ca. 2 km statsvej,
ca. 89 km kommunevej og ca. 15 km private feellesveje/ private veje.

En betydelig del af biltrafikken i og omkring Herlev er gennemkerende trafik
pa de store gennemgéaende regionale veje som Hilleredmotorvejen (i
Gladsaxe), Motorring 3, Ring 4, Herlev Ringvej (Ring 3 / O3), Herlev Hovedgade
(Frederikssundsvej / 211) og Klausdalsbrove;j.

Motorring 3 og Hilleradmotorvejen (motorveje) og Ring 4 (ringvej) er statsveje
og bestyres af Vejdirektoratet.

Herlev Ringvej, Herlev Hovedgade og Klausdalsbrovej udger ca. 8,5 km af det
samlede vejnet i Herlev.

Storstedelen af trafikstgjen kommer fra nedenstdende veje, da de afvikler den
meste trafik i og omkring Herlev:

e Motorring 3 (2x 3 spor, ca. 115.000 biler/arsdagn)

e Hillereadmotorvejen (2x 2 spor, ca. 65-75.000 biler/arsdegn ikke igennem
Herlev, men inde i vores nabokommune Gladsaxe)

e Herlev Ringvej (2x 2 spor, ca. 20-33.000 biler/arsdegn)

e Herlev Hovedgade (2x 2 spor, ca. 19-23.000 biler/arsdegn)

e Ring 4 (2x 1-2 spor, ca. 23.000 biler/arsdogn)

e Klausdalsbrovej (2 spor, ca. 10-13.000 biler/arsdegn)

e Hjortespringvej (2 spor, ca. 5-10.000 biler/arsdagn)

e Vindebyvej (2 spor, ca. 6.000 biler/arsdegn)

e Tvedvangen (2 spor, ca.3.000-4.000 biler/arsdogn)

e Herlevgardsvej (2 spor, ca. 3.500 biler/arsdeg)

e Borgerdiget (2 spor, ca. 3.200 biler/arsdagn)

En talt trafikmaengde péa ca. 300.000 biler/arsdogn.
Pa hverdage karer der ca. 300 S-tog i dognet pa de to S-togslinier H (Farum -

Frederikssund) og C (Frederikssund - Klampenborg) med stop pa Herlev
station. Banestraekningen igennem Herlev er ca. 2,5 km.
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Signaturforklaring

N Trafikvej. primasr by
Trafikvey. sekundesr by
NV  Lokalvey, primasr
Lokalvey, sekundesr by
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© Styreisen for Dataforsyning og Effektivisering onrmargld

N Statvg
Figur 1. Stgjkortlaegning 2017. Herlev Kommune er beliggende i Hovedstadsomradet
og starstedelen af vejtrafikstagjen kommer fra de "bl4, rode og gule veje”, da de
afvikler den meste trafik i og omkring Herlev.

| Herlev Kommune er der ingen flyvepladser/lufthavne og ikke udpeget
stilleomrader i forbindelse med stgjkortlaegningen. Der findes ingen kortlagte
nogen stgjende IPPC (starre saerligt stgjende forurenende udpegede)
virksomheder.
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3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag

I Miljostyrelsens vejledning nr. 4/2006 og Bekendtgerelse nr. 1309 af 21.
december 2011 er det bestemt, at bade Staten, Banedanmark og udvalgte
kommuner (herunder Herlev Kommune) i sterre byomrader skal udfere
stgjkortleegning og stgjhandlingsplaner geeldende for perioder pa 5 ar.

Stojkortlaegningen skal indeholde kort og tabeller, der giver et overblik over
antal stgjgenerede boliger og personer i kommunen i fem forskellige
stgjintervaller i to forskellige h@jdeniveauer over terraen.

Herlev Kommunes EU-Stgjkortlaegning 2017 for trafikstgj kan ses pa
kommunens hjemmeside www.herlev.dk og pa Miljestyrelsens hjemmeside
www.mst.dk.

Herlevs stgjkortlaegning omfatter dels trafikstgj fra kommuneveje (med
trafikmaengder over 500 biler/arsdogn), dels trafikstgj fra statsveje inden for
Herlev Kommunes kommunegraense og dels trafikstgj fra storre kommuneveje
og statsveje uden for Herlev Kommunes kommunegraense.

Staten/Vejdirektoratets stgjkortlaegning og tilherende stgjhandlingsplan er for
statsveje med trafikmaengder over 8.000 biler/arsdagn kan ses pa
Vejdirektoratets hjemmeside www.vejdirektoratet.dk og Miljastyrelsens
hjemmeside www.mst.dk .

| Vejdirektoratets stgjhandlingsplan vil der kunne vaere omtalt
stgjreducerende tiltag, som Vejdirektoratet matte planleegge at udfere pa
statsveje i eller teet ved i Herlev Kommune i planens gaeldende tidsperiode.

Banedanmarks stgjkortlaegning af stgj fra S-banen igennem Herlev kan ses pa
Banedanmarks hjemmeside www.bane.dk og pa Miljestyrelsens hjemmeside
www.mst.dk.

I Banedanmarks stgjhandlingsplan vil der kunne vaere omtalt stgjreducerende
tiltag, som Banedanmark matte planlaegge at udfare pa S-togslinien i Herlev
Kommune.

Udkast til Herlev Kommunes stgjhandlingsplan 2018-2013 bliver sendt til
haring/orientering hos kommunens nabokommuner Gladsaxe, Kebenhavn,
Rodovre, Ballerup og Furess kommuner, samt til Vejdirektoratet og
Banedanmark.

Stegjhandlingsplan 2018-2023 er koordineret med Herlev Kommunes ovrige
plangrundlag Kommuneplan 2013-2025, Kommuneplanstrategi 2015 og
Trafiksikkerhedsplan 2015-20.

De ansvarlige myndigheder for eventuelle stgjreducerende tiltag i Herlev er:

Kommunale veje i Herlev:
e Herlev Kommune er ansvarlig myndighed for udarbejdelse og
offentliggerelse af stgjkortlaagninger og stgjhandlingsplaner for det
kommunale vejnet og er den udferende akter for planleegning,
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projektering, anlaeg, drift og vedligeholdelse af stgjreducerende tiltag
pa de kommunale veje.
Herlev Kommune, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev Kommune

Statsveje i og omkring Herlev Kommune:

Vejdirektoratet er den ansvarlige myndighed for udarbejdelse og
offentliggerelse af stgjkortlaagninger og stegjhandlingsplaner for
statsvejnettet i Danmark. Vejdirektoratet har ansvar for planlagning,
projektering, anlaeg samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet,
herunder forebyggelse og bekampelse af stgjgener fra trafikken pa
statsvejene.

Vejdirektoratet, Havnegade 27, 1058 Kabenhavn K.

Statslige jernbaner i Herlev Kommune:

Banedanmark har ansvaret for planlaegning, projektering, anlaeg samt
drift og vedligeholdelse af de statslige jernbanestraekninger og for
udarbejdelse og offentliggerelse af stgjkortlaagninger og
stgjhandlingsplaner for jernbanestraekninger i Danmark og i Herlev.
Banedanmark, Amerika Plads 15,2100 Kebenhavn Q.
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4. Vejledende stagjgraenseveerdier

De vejledende graensevaerdier for vejtrafikstaj er beskrevet i Miljostyrelsens
vejledning nr. 4/2007 "Stgj fra veje". Se Tabel 1.

Miljostyrelsen anbefaler, at der i planleegning af nye boligomrader, af nye
vejanleeg samt ved vejudbygninger tages hensyn til trafikstgjens konsekvenser,
og at der sikres et lavest mulige stgjniveau i eksisterende stgjfolsomme
omréader.

Stejgreensevaerdier anvendes ved planleegning af nye boliger langs
eksisterende veje, og nar stgjulemper ved eksisterende boliger langs
eksisterende veje skal vurderes.

Miljostyrelsen har i vejledning 4/2007 indfert stgjindikatorer Lgen 0g Lnight
magen til EU-direktiv om stajkortlaegning.

Lsen €r det gennemsnitlige stgjniveau over hele dagnet i tidsperioderne dag
(Laay), aften (Levening) 0g Nat (Lnignt). | aftenperioden kl. 19-22 er der et
"genetilleeg” pa +5 dB til stgjen (svarende til ca. 3 gange s& mange biler om
dagen) og i natperioden kl. 22-07 er der et genetilleeg pa +10 dB til stgjen
(svarende til ca. 10 gange sa mange biler om dagen).

Dermed tager Lgen hojde for menneskers saerlige folsomhed overfor ugnsket
stgjpavirkninger iseer om aftenen og natten.

Savel Lgen 0g Lnigne bruges i forbindelse med bestemmelse af vejstaj og togstgj i
alle ssmmenhaenge.

Lsen S€S Over et gennemsnitsdegn for samtlige dage i et meteorologisk
referenceér; et taenkt &r med gennemsnitligt vejr. Der regnes blandt andet
ogsa med vindretninger, lufttemperatur og luftfugtighed.

Greenseveerdi
Lden
Rekreative omrader i det abne land, 53 dB
sommerhusomrader, campingpladser og lignende.
Boligomrader, barnehaver, vuggestuer, skoler og 58 dB
undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler og
lignende. Desuden kolonihaver, udendors
opholdsarealer og parker.
Hoteller, kontorer med videre. 63 dB

Tabel 1. Vejledende stgjgreenser for vejtrafikstaj malt i hgjden 1,5 m over terreen ved
etablering af ny bolig, nye boliger og boligomrader og ved vurdering af stajniveauer
ved eksisterende bolig, boliger og boligomrader. Greenseveerdierne geelder for alle
udendeors arealer, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boliger og til
bygninger i stueetage.

Miljostyrelsens vejledende graensevaerdi for vejtrafikstgj for nye boliger og nyt
boligbyggeri er Lsen = 58 dB malt i hgjden 1,5 m over terraen:
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o Vejtrafikstgj under Lgen = 58 dB er miljgmaessigt og sundhedsmaessigt
acceptabel i Danmark, og nye boligomrader (og tilsvarende stgjfalsom
anvendelse) bor ikke udleegges langs veje, hvis trafikstagjen er hgjere
end 58 dB.

e Ved vejtrafikstgj over Lqen = 58 dB vurderes det, at 9 % af beboere i en
ejendom vil fole sig staerkt generet.

e Ved vejtrafikstgj over Lgen = 68 dB er der tale om "staerk stgjbelastning”
og her er det vurderet, at 21 % af beboerne i en ejendom vil fale sig
staerkt generet (og 50 % generet af vejtrafikstgjen).

| lokalplaner for nye byggerier i Herlev Kommune er der krav til stgjforhold
under henvisning til Miljestyrelsens vejledende graensevaerdier for trafikstgj pa
udendgrs arealer og facader. De naevnte krav til at eventuelle stgjdaempende
foranstaltninger skal udferes af den udviklende part.

De vejledende graensevaerdier for stgj fra jernbaner fremgar af et tillaeg fra
juli 2007 til Miljestyrelsens vejledning nr. 1/1997 "Stgj og vibrationer fra
jernbaner". Se Tabel 2.

De vejledende graensevaerdier for jernbanestgj er primaert baseret pa
planlaegningsbrug og er ligesom graensevaerdierne for vejstgj udtrykt ved
indikatoren Lden. Dertil er der krav til et maksimalt stgjniveau (85 dB) og til et
vibrationsniveau ved boliger.

Greenseveerdi
Lden
Rekreative omrader i det abne land, 59 dB
sommerhusomrader, campingpladser og lignende.
Boligomréader, daginstitutioner, skoler og 64 dB
undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler.
Desuden kolonihaver, udenders opholdsarealer og
parker.
Liberale erhverv (hoteller, kontorer med videre). 69 dB

Tabel 2. Vejledende stgjgreenser for togstaj malt i hajden 1,5 m over terraen geeldende
ved etablering af nye boliger og boligomrader. Greenseveerdierne geelder for alle
udendeors arealer, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boliger og til
bygninger i stueetage.

De tre genekurver i Figur 2 viser genegraden af stigende stgj fra bil-, tog- og
flytrafik. Stgjens karakter og form har stor betydning for personers oplevelse
og accept af stgjen.

Vejtrafikstgj (midterste kurve) i folge Figur 2 virker meget mere generende
end togstgj (nederst kurve), da genevirkningen for togstgj er 6-7 dB lavere end
stgjen fra vejtrafikken: Man hgrer hele tiden biler passere — naesten uden
pauser i mellem dem, mens stgjen fra toget kommer regelmaessigt og stopper
igen inden for fa sekunder.
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Figur 2. Gengivet efter Miedema, H.M.E.: "Annoyance from transportation noise:
relationship with exposure metrics DNL and DENL and their confidence intervals”,
Environmental Health Perspectives 109 (6) 2001 p. 409 - 416.

Stgjen fra biltrafikken skyldes en blanding af flere faktorer:
e Antal keretgjer, antal tunge koretgjer, aktuelle hastigheder
e Daekvalg, kerselsmonstre/-made, keretidspunkter (dag/aften/nat)
¢ Type og beskaffenhed for asfaltbelaegning og daeksler i kerebanen

Stojende faktorer ved biltrafikken kan modvirkes ved forskellige tiltag:

Feerre biler (halvering af trafikmaengde giver en reduktion op til 3 dB)
Feerre tunge karetgjer (iseer om natten vil give en reduktion pa 1-2 dB)
Lavere hastigheder (et fald pa 5-10 km/t vil give en reduktion pa 1-2 dB)
Stgjreducerende asfalt (over en arraekke typisk en reduktion pa 1-2 dB)

Stgjen fra biltrafikken kan ogsa deempes ved:
¢ Stgjskaerm/-vold (en reduktion op til 10 dB bag skaerm faldende til 5 dB
laengere vaek)
¢ Stgjreducerende vinduer (forbedrer vinduets stgjreduktion med 4-8 dB)
e Lukning af &bne altaner (forbedringer magen til stgjreducerende
vinduer) og stgjdeempende luft- og ventilationskanaler i boliger

| EU-stgjkortlaegninger anvendes en NORD2000 stgjberegningsmodel, der
beregner hvad der sker med lydens udbredelse (stgjen) fra et punkt (keretgjet)
til et andet punkt (boligen) under bestemte vejrforhold, via en omfattende
detaljering af trafikmaengder og de aktuelle terraen-/bygningsforhold.

Fra forrige EU-Stgjkortleegning 2012 til EU-Stgjkortlaegning 2017 er der sket en
aendring i forskellige parametre og softwareudgaver (fra ver.7.0 til ver.7.4) for
det avancerede softwareprogram SoundPLAN til stgjberegninger.

Kommune
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5. Resumé og opsamling pa EU-Stgjkortleegning 2017

Herlev Kommune skal som en del af et stort byomrade med mindst 250.000
indbyggere udarbejde EU-stgjkortlaegning og stgjhandlingsplan hvert 5. ar.

Herlev Kommune har i 2007, 2012 og 2017 udarbejdet stgjkort over
vejtrafikstgj pa veje med mere end 500 biler pr. dogn. EU-Stgjkortleegninger
indeholder stgjbidrag fra veje (kommuneveje og statsveje) inden for
kommunegransen og fra nabokommunerne. Veje med under 500 biler (under
8.000 biler for statsveje) i arsdagnstrafik medtages ikke. Se Figur 1.

EU-Stgjkortlaegninger medtager ikke detaljerede lokale forhold som for
eksempel private plankeveerk, mindre facadeabninger eller saerlige
boliglejemal (plejecenter) pa samme adresse. Huse i kolonihaver medtages
ikke i EU-Stgjkortlaegninger.

Stojbidraget fra de statslige veje i og omkring Herlev er via Vejdirektoratet og
stgjbidraget fra jernbanestgjen i Herlev er via Banedanmark.

Stojkortlaegningen er foretaget i to hgjder pa 4,0 meter og 1,5 meter over
terreen for de to stgjindikatorer Lgen 0g Laignt.

| forbindelse med udarbejdelse af Stgjhandlingsplan 2018-2023 er der sket en
mindre revidering af resultaterne for EU-Stgjkortlaegning 2017. Dette betyder,
at de neevnte resultater fra EU-Stgjkortleegning 2017 i Stgjhandlingsplan 2018-
2023 er en smule hgjere end de samme resultater er i selve rapporten for EU-
Stgjkortlaegning 2017 fra 2017.

Generelt for EU stgjkortlaegninger
Hajden 4,0 meter over terraen anvendes i hele EU.

Leen udtrykker det gennemsnitlige lydtrykniveau over dggnet og er i EU-
stgjkortlaegningen opdelt pa fem stgjintervaller: 55-60 dB, 60-65 dB, 65-70 dB,
70-75 dB, >75 dB.

Lnight angiver det gennemsnitlige lydtrykniveau i natperioden kl. 22-07 og er i
EU-stojkortlaegningen opdelt pa fem stgjintervaller: 50-55 dB, 55-60 dB, 60-65
dB, 65-70 dB, >70 dB.

Naevnte stgjintervaller er bestemt af EU med det formal at foretage en
koordineret optaelling, sa det er muligt at foretage samlede opgearelser af
stgjbelastningen i hele EU.

EU-Stgjkortlaegning 2017 viser, at der i Herlev er igjefaldende flere boliger og
borgere, som bliver pavirket af trafikstgj i forhold til den forrige EU-
Stgjkortlaegning fra 2012:
e For Lgen > 55 dB i hgjden 4,0 meter over terraen er der en stigning
fra 4.872 boliger og 9.614 personer i 2012
til 8.086 boliger og 15.569 personer i 2017
o en stigning pa henholdsvis 66 % flere boliger og 62 % flere
personer.
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Stigningen skyldes ogede trafikmaengder, flere boliger langs de trafikerede
veje, en generel befolkningsstigning i Herlev, men ogsa nogle sendrede
beregningsmetoder der medtager flere boliger og personer end i tidligere
stgjberegninger.

Generelt for stgjberegninger i Danmark

Hojden 1,5 meter over terraen er valgt som supplement i EU-stgjkortlaegninger
i Danmark, da denne hgjde generelt anvendes i Danmark.

Miljostyrelsens vejledende graensevaerdi for vejtrafikstgj i Danmark for nye
boliger og nyt boligbyggeri er Lgen = 58 dB malt i hgjden 1,5 m over terraen og
er i Danmark opdelt pa folgende fem stgjintervaller: 58-63 dB, 63-68 dB, 68-73
dB, 73-78 dB, >78 dB.

EU-Stgjkortlaegning 2017 viser, at der i Herlev er igjefaldende flere boliger og
borgere, som bliver pavirket af trafikstgj i forhold til den forrige EU-
Stgjkortlaegning fra 2012:
e For Lgen > 58 dB i hgjden 1,5 m over terraen er der en stigning
fra 3.148 boliger og 6.117 personer i 2012
til 5.211 boliger og 10.039 personer i 2017
o en stigning pa henholdsvis 66 % flere boliger og 64 % flere
personer.

Stigningen skyldes ogede trafikmaengder, flere boliger langs de trafikerede
veje, en generel befolkningsstigning i Herlev, men ogsa de aendrede
beregningsmetoder der medtager flere boliger og personer end i tidligere
stgjberegninger.

Stojkort for EU-Stgjkortleegning 2017 for Herlev Kommune kan ses pa
www.herlev.dk og pa Miljgstyrelsens hjemmeside, www.mst.dKk.

5.1 Ekstra EU-Stgjkortlaegning 2017 - udfert som i 2012

Som neevnt i afsnit 4 er der sket udvikling i det avancerede softwareprogram
SoundPLAN, som benyttes til stojberegninger med stgjberegningsmetoden
Nord2000.

Der er sket en aendring i forskellige parametre og softwareudgaver (fra ver.7.0
til ver.7.4). Segeradius er oget til 1.800 meter fra tidligere 1.200 meter og
refleksionsorden er gget til 2 mod tidligere 1. Der er ogsa indfert nye
parametre for maksimal refleksionsafstande og det er med til at forage
antallet af boliger / personer i de lavere stgjintervaller.

Der er derfor udfert en ekstra stgjkortlaegning kaldet "EU-Stgjkortleegning
2017 - udfert som i 2012"” med samme vejrforhold, trafikmaengder og terreen-
/bygningsforhold som for 2017 og med samme parametre og tilrettet software
som for 2012.
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Resultaterne fra den ekstra EU-Stgjkortlaegning 2017 — udfert som i 2012 kan
derfor bruges til at sammenligne med resultaterne fra den forrige EU-
Stgjkortlaegnings 2012.

Der er sammenlignet for Miljostyrelsens vejledende graensevaerdi for
vejtrafikstgj i Danmark for nye boliger og nyt boligbyggeri Lgen = 58 dBi
hgjden 1,5 m over terraen.

EU-Stgjkortlaegning 2017 — udfert som i 2012 viser, at der i Herlev er flere
boliger og borgere, som bliver pavirket af trafikstgj i forhold til den forrige
stogjkortlaegning fra 2012:
e For Lgen > 58 dB i hgjden 1,5 m over terraen er der en stigning
fra 3.148 boliger og 6.117 personer i 2012
til 3.662 boliger og 7.069 personer i 2017 — udfert som i 2012
o en stigning pa henholdsvis 16 % flere boliger og 16 % flere
personer.

Den mindre mere reelle stigning skyldes ogede trafikmasngder, flere boliger
langs trafikerede veje og en generel befolkningsstigning i Herlev.

1 2012 var der:
e En faldende trafikudvikling i forhold til tidligere
e Ca. 12.900 boliger og 27.000 indbyggere.

1 2017 er der:
e En mere stigende trafikudvikling i forhold til tidligere
o for Motorring 3, Herlev Hovedgade, Hjortespringvej
e Ca. 13.375 boliger og ca. 28.500 indbyggere i Herlev
o en stigning pa henholdsvis 4 % flere boliger og 6 % flere
personer.

Flere af de nye boliger som "“Gladelampen”, "Rakkehuse J. E. Pitznersvej 53-
55", "Teglvaerkshaven” og "Enebaerstien” ligger ud mod trafikerede veje som
Herlev Ringvej, Herlev Hovedgade, Klausdalsbrovej og Hjortespringve;j.

Lokalplaner for de naevnte nye byggerier er med til at sikre, at Miljostyrelsens
vejledende graenseveerdier for trafikstaj overholdes bedst muligt. Der er
nemlig stgjmaessige udfordringer ved, at bygge nye boliger langs de
trafikerede veje.
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6. Stgjgenerede boliger og personer i Herlev i 2017

EU-Stgjkortlaegning 2017 er i dette afsnit opgjort for det samlede vejnet af
storre veje i og omkring Herlev, for statsvejene alene, for S-togtrafik fra
Jjernbanen og for de veje hvor vejtrafikstgjen er mest generende i Herlev.

6.1 Stgjgenerede boliger og personer langs veje i
Herlev

Stojkortet i Figur 3 viser den samlede stgjbelastning fra vejtrafikken
(kommuneveje og statsveje) i og omkring Herlev Kommune i EU-
Stojkortlaegning 2017. Kortet illustrerer det gennemsnitlige stgjniveau set over
dognet Lqen fra 55 dB beregnet i 1,5 meters hgjde over terreen.
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Figur 3. EU-Stgjkortleegning 2017. Kommune- og statsveje i og omkring Herlev
Kommune og et beregnet gennemsnitligt stgjniveau over dognet Lq., > 55 dB i hgjden
1,5 m over terraen.
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Inden for de fem viste stgjintervaller er der foretaget en opteelling af boliger
og personer, som er vist i Tabel 3.

| tabellen er ogsa vist resultatet af optaelling for hgjden 4,0 m over terraen.

Parameter Stgjinterval Antal Antal Areal
(dB) boliger personer (km?)

Lgen 1,5 m > 75 0 0 0,21

70-75 442 666 0,32

65-70 757 1.635 0,98

60-65 2.440 4.675 1,96

55-60 4.494 8.823 3,72

Sum 8.133 15.799 7,19

Lgen 4,0 m > 75 1 5 0,10

70-75 445 679 0,26

65-70 813 1.694 0,79

60-65 2.213 4.338 1,55

55-60 4.614 8.853 2,78

Sum 8.086 15.569 5,48

Loige 1,5 M > 70 0 0 0,09

65-70 51 70 0,20

60-65 632 1.062 0,48

55-60 1.227 2.708 1,31

50-55 3.236 6.102 2,72

Sum 5.146 9.942 4,80

Loigre 4,0 M > 70 0 0 0,04

65-70 51 82 0,12

60-65 678 1.135 0,41

55-60 1.209 2.638 1,08

50-55 3.171 5.933 2,02

Sum 5.109 9.788 3,67

Tabel 3. EU-Stajkortlaegning 2017. Kommune- og statsveje i og omkring Herlev
Kommune og en optaelling af stgjgenerede boliger og personer for Lge, > 55 dB og
Lnigne > 50 dB i hajder 1,5 meter og 4,0 meter over terraen.

Stgjkortet i Figur 4 viser det gennemsnitlige stgjniveau Lnign: | Natperioden kl.
22-07 i og omkring Herlev Kommune i EU-Stgjkortlaegning 2017.
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Figur 4. EU-Stgjkortlaegning 2017. Kommune- og statsveje i og omkring Herlev
Kommune og et beregnet gennemsnitligt stgjniveau Lg.: > 50 dB i natperiode kli. 22-
07 i hgjden 1,5 m over terraen.

Det fremgar af Figur 3 og 4, at de mest stgjgenerede omréader findes i det
ostlige Herlev, i det sydlige Herlev og lidt i det nordlige Herlev.

Motorring 3 leber mellem Herlev og Gladsaxe og biltrafikken sender
vejtrafikstgj ind i de to kommuner. | stojberegninger for Motorring 3 er der
regnet med 3-4 meter hgje stojskaerme og med en stgjreducerende
asfaltbelaegning. Der er ogsa trafikstgj inde i Herlev fra Hilleroadmotorvejen,
selv om denne statsvej lober inde i Gladsaxe. Dette ses i den gstlige del af
Hjortespringkilen nord for Klausdalsbrovej.

Statsvejen Ring 4 i det nordlige Herlev er ogsé en stgjkilde og den
stojreducerende asfaltbelaegning pa Ring 4 og forskellige stgjreducerende
skeerme/volde i Herlev er taget med i stgjberegningerne.
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Blandt Herlev Kommunes egne veje bidrager Herlev Hovedgade, Herlev
Ringvej, Hjortespringvej, Klausdalsbrovej, Vindebyvej og Tvedvangen mest til
trafikstgjbelastningen i kommunen.

De stgjreducerende asfaltbelzegninger pa Vindebyvej, Herlev Ringvej og
Herlev Hovedgade og den nye asfaltbelzegning pa Tvedvangen er taget med i
stgjberegningerne. Det samme gaelder for stgjskaerme langs Herlev Ringvej,
Herlev Hovedgade, Klausdalsbrovej og Hjortespringvej. Se Figur 8 og Figur 9.

6.2 Stgjgenerede boliger og personer langs statsveje i
og omkring Herlev

Stojkort Figur 5 viser stgjbelastningen fra Statens veje i og omkring Herlev
Kommune i EU-Stgjkortlaegning 2017. Kortet illustrerer det gennemsnitlige
stgjniveau over dognet Lqen > 55 dB beregnet i 1,5 meters hgjde over terraen.
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Figur 5. EU-Stgjkortlaegning 2017. Statsveje i og omkring Herlev Kommune og et
beregnet gennemsnitlig stajniveau over dognet Lg., > 55 dB i hgjden 1,5 m over
terraen.
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For de fem viste stgjintervaller i Figur 5 er der foretaget en opteelling af
boliger og personer, som er vist i Tabel 4. | tabellen er ogséa vist resultatet af

opteelling for hgjden 4,0 m over terreen.

Parameter Stgjinterval Antal Antal
(dB) boliger personer
Lgen 1.5 m >75 0 0
70-75 16 60
65-70 263 710
60-65 723 1.776
55-60 2.959 5.312
Sum 3.961 7.858
Lgen 4,0 m >75 1 5
70-75 20 67
65-70 221 625
60-65 705 1.741
55-60 2.877 5.120
Sum 3.824 7.558
Loigre 1,5 M >70 0 0
65-70 1 10
60-65 86 236
55-60 454 1.233
50-55 2.013 3.819
Sum 2.554 5.298
Loigne 4,0 m 70-75 0 0
65-70 5 27
60-65 79 225
55-60 416 1.105
50-55 1.883 3.614
Sum 2.383 4.971

Tabel 4. EU-Stajkortlaegning 2017. Statsveje i og omkring Herlev Kommune og en
optaelling af stajgenerede boliger og personer for Lge, > 55 dB 0g Lyign: > 50 dB i
hgjder 1,5 meter og 4,0 meter over terreen.

Sammenholdes Tabel 3 og Tabel 4 ses det:
e Antallet af boliger og personer, som er stgjbelastet med vejtrafikstg;j
fra statsveje i og omkring Herlev Kommune (Tabel 4) udger ca. 50 % i
forhold til den samlede opgerelse for bade kommune- og statsveje
(Tabel 3).

| den forrige EU-Stgjkortlaegning 2012 var antallet af boliger og personer
stgjbelastet med vejtrafikstgj fra statsveje ca.17 % i forhold til den samlede
opgerelse for bAde kommune- og statsveje.

Statens veje udger ca. 2 km i Herlev og ca. 9,0 km “omkring Herlev”, som er
medtaget i beregninger af vejtrafikstgj i Herlev. P& disse vejstraekninger er der
en samlet arsdogntrafik pa ca. 175-200.000 biler i dagnet.
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Herlev Kommunes veje som Herlev Hovedgade (3,2 km), Herlev Ringvej (2,5
km), Hjortespringvej (2,3 km), Klausdalsbrovej (3,0 km), Vindebyvej (0,7 km) og
Tvedvangen (2,1 km) er de veje, der bidrager mest til trafikstgjbelastningen i
kommunen. De udger tilsammen ca. 14 km og har en samlet arsdegnstrafik pa
ca. 65-90.000 biler i dognet.

Skal vejtrafikstajen reduceres i Herlev Kommune, skal en indsats rettes mod
statsveje i og omkring Herlev, mod de store kommuneveje Herlev Hovedgade
og Herlev Ringvej og mod Klausdalsbrovej, Hjortespringvej og Vindebyvej.

6.3 Stgjgenerede boliger og personer langs jernbanen i
Herlev

| Figur 6 ses et kortudsnit af Banedanmarks EU-Stgjkortlaegning 2017 for S-
togstrafik pa Frederikssundslinjen igennem Herlev.

Banedanmark har i deres EU-Stgjkortlaegning 2017 ikke udfert en detaljeret
stgjkortlaegning langs samtlige streekninger i Danmark. Banedanmark kan
derfor ikke angive hvilke ejendomme i Herlev Kommune eller andre
kommuner, der har en togstgjbelastning pa mere end Lgen > 64 dB i hgjden 1,5
m over terraen, som er Miljostyrelsens vejledende stgjgraense for togstgj.

| forbindelse med Banedanmarks forrige EU-Stgjkortleegning 2012 havde
Banedanmark udarbejdet en opgearelse i forbindelse med Banedanmarks
Stojprojekts tilskudsordning, der viste at to boliger i Herlev pa det tidspunkt &
over Lqe, 64 dB i hgjden 1,5 m. Tilskudsordningen blev lukket i 2014. Et samlet
kort med togstgj kan ses pa Miljastyrelsens hjemmeside www.mst.dk

Storre jernbaner, 1,5m &

W over 75dB

W 70-75dB
65-70d8
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Figur 6. EU-Stgjkortlaegning 2017. Et udklip af Stoj-Danmarkskort fra Miljostyrelsens
hjemmeside, der viser jernbanetrafikstaj i Herlev Kommune som et beregnet
gennemsnitlig stejniveau over dognet Lg., > 64 dB i hojden 1,5 m over terrzen.
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6.4. Hvor er vejtrafikstgjen mest generende i Herlev?

Stgjbelastningstallet SBT beskriver den samlede genevirkning fra vejtrafikstgj
pa boliger og personer i et givent omrade. Da oplevelsen af ekstern stgj er
individuel og meget varierende, anvendes stgjbelastningstallet SBT for at
kunne give en objektiv vurdering af hvilke vejstrackninger, der er mest
stgjbelastede.

Stgjbelastningstallet SBT anvendes til sammenligning af situationer for og med
eventuelle stgjreducerende tiltag og kan bruges til en prioritering af
stgjreducerende tiltag ud fra mindskede genevirkninger.

Et stgjbelastningstal pa 0 angiver, at stgjpavirkningen er acceptabel, idet
stgjgenerne langs en given vejstraekning for alle tilstedende boliger er under
de vejledende stgjgraensevaerdier.

| Tabel 5 er vist 11 vejstraekninger i og omkring Herlev Kommune, hvor den
daglige trafikafvikling er arsagen til ca. 90 % af det samlede antal
vejstgjgenerede boliger og personer i Herlev Kommune. Dels fordi der er store
trafikmaengder péa disse vejstraekninger og dels fordi der bor mange personer
(mange boliger) langs de samme vejstraekninger.

For hver vejstraekning er der udregnet sgjbelastningstallet SBT for et
gennemsnitligt st@jniveau over degnet Lqen > 58 dB i hgjden 1,5 m over terreen,
som er Miljostyrelsens vejledende graensevaerdi for vejtrafikstgj for nye boliger
og nyt boligbyggeri.

Antal boliger (h = 1,5m)

Nr. Vejstraekning >58dB | 58-68dB | >68dB | SBT

1 |Motorring 3 1.972 1.908 64 258
2 |Hilleradmotorvejen 2 2 0 0
3 |Herlev Ringvej 835 707 128 175
4 |Herlev Hovedgade 1.099 642 457 301
5 |Ring 4 38 38 0 4
6 |Klausdalsbrovej 50 49 1 7
7 |Hjortespringvej 262 262 0 35
8 |Vindebyvej 165 165 0 27
9 |Tvedvangen 133 133 0 16
10 [Herlevgardsvej 125 125 0 12
11 |Borgerdiget 73 73 0 8




Herlev
Kommune
Antal personer (h = 1,5m)
Nr. Vejstraekning >58dB | 58-68 dB | > 68 dB SBT
1 |Motorring 3 4.153 3.959 194 603
2 |Hillersdmotorvejen 7 7 0 1
3 |Herlev Ringvej 1.371 1.171 200 274
4 |Herlev Hovedgade 1.901 1.235 666 483
5 |Ring 4 100 100 0 10
6 |Klausdalsbrovej 98 92 6 15
7 |Hjortespringvej 460 460 0 68
8 |Vindebyvej 254 254 0 39
9 |Tvedvangen 308 308 0 37
10 |Herlevgardsvej 142 142 0 13
11 |Borgerdiget 198 198 0 21

Tabel 5. Stagjhandlingsplan 2018-2023. Kommune- og statsveje i og omkring Herlev
Kommune og et beregnet gennemsnitligt stgjniveau over dognet Lq., > 58 dB i hgjden
1, 5 m over terraen for 11 udvalgte vejstraekninger vist i raekkefolge efter
trafikmaengder. Opteelling af stojgenerede boliger og personer med tilhorende SBT.

Skal der ske en reducering i antallet af stojgenerede boliger og personer i
Herlev Kommune, skal vejtrafikstajen reduceres mere fra de ca. 115.000 biler i
dognet pa Motorring 3 (statsvej)i og omkring Herlev end tilfeeldet er i dag.

Hilleradmotorvejen (statsvej) er en vejstraekning med ca. 65-75.000 biler i
dagnet, der sender vejtrafikstgj ind i Herlev Kommune til trods for at
motorvejen Igber inde i nabokommunen Gladsaxe. Vejtrafikstgjen fra
Hilleredmotorvejen rammer primaert de gronne omrader i Hjortespringkilen.
Skal oplevelse ved at feerdes pé stierne i Hjortespringkilens granne omrader
blive bedre stgjmaessigt, skal der ske nogle stgjreducerende tiltag for denne
travle motorvejsstraekning ost for Herlev.

Ring 4 (statsvej) har trods en stor trafikmaengde pa ca. 23.000 biler i dagnet et
lille stgjbelastningstal SBT, da der i Herlev bor f& langs vejstraekningen bag
eksisterende skaermende volde og skeerme.

Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej er de kommunale veje, der er hardest
ramt af vejtrafikstgj. Der er etageboliger taet pa vejstreekningerne og der
korer ca. 19-33.000 biler i dognet pa de to vejstraekninger igennem Herlev.

Hjortespringvej har ogsa et markant stgjbelastningstal SBT. Hjortespringvej
"binder Herlev sammen” og hovedparten af de stgjberorte boliger og
personer bor i parceller taet ved vejen og er pavirket af vejtrafikstgjen fra de
ca. 5-10.000 biler i dognet pa Hjortespringvej.
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Vindebyvej, Tvedvangen og Klausdalsbrovej har naesten ens stgjbelastningstal
SBT, men pé forskellig vis. Vindebyvej har ca. 6.000 biler i dagnet og flere
teetliggende etageboliger. Tvedvangen har ca. 4.500 biler i degnet og
parceller langs vejen, mens Klausdalsbrovej med ca. 10-13.000 biler i dagnet
har mere fjerntliggende (etage-) boliger.

Kortet i Figur 7 illustrerer ud fra EU-Stgjkortlaegning 2017 hvilke boliger, der

er stgjgenerede med Lgen > 58 dB (gul) og Lgen > 68 dB (red) i hgjden 1,5 m over
terraen.
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Figur 7. EU-Stgjkortlaegning 2017. Kommune- og statsveje i og omkring Herlev
Kommune og vist et beregnet gennemsnitligt stgjniveau ved boligerne over dognet
Lden > 58 dB i hgjden 1, 5 m over terreen . Med Lge, > 58 dB (gule boliger) og > 68 dB
(rede boliger).

De fleste "rode boliger” ligger langs vejstraekninger af Motorring 3, Herlev
Hovedgade og Herlev Ringvej.
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7. Stgjreducerende tiltag i og omkring Herlev i 2017

| Figur 8 er vist stgjreducerende stgjskaerme og jordvolde i og omkring Herlev
Kommune, som er medregnet i EU-Stgjkortleegning 2017:

e Langs hele Motorring 3 (statsvej) er der aluminium- og glasskaerme i
begge sider af motorvejen.

e Langs Hillereadmotorvejen (statsvej) er der pa en kort straekning en
stalskaerm ind mod Gladsaxe Kommune.

e Langs Ring 4 (statsvej) er der pa kortere straekninger i Herlev Kommune
stgjafskaermende jordvolde og private stgjskaerme (boligselskab). Inde i
Fureso Kommune er der stgjskeerme i begge sider af Ring 4.

e lLangs Herlev Hovedgade er der pa kortere straekninger glasskaerme og
private pileskaerme i skel (boligselskaber).

e Langs Herlev Ringvej er der pa kortere straekninger eternit-/trae
stgjskaerme, glasskaerme og private stgjafskaerme (boligselskab).

e Langs Klausdalsbrovej er der pa kortere straekninger private stgjskaerme
og stgjskaermende jordvolde (boligselskaber).

e lLangs Hjortespringvej er der en kort straekning med privat stajskaerm
(boligselskab).
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Figur 8. EU-Stajkortleegning 2017. Stajskaerme og jordvolde i og omkring Herlev
Kommune.
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I Figur 9 er vist vejstraekninger i og omkring Herlev Kommune, hvor der er
udlagt stgjreducerende asfalt og mindre stgjende asfalt, som er medregnet i
EU-Stgjkortlaegning 2017:

Pa hele Motorring 3 (statsvej) er der udlagt stgjreducerende asfalt.
Pa Ring 4 (statsvej) er der udlagt stgjreducerende asfalt.

Pa Herlev Hovedgade ost for Herlev Ringvej er der udlagt
stgjreducerende asfalt.

Pa Herlev Ringvej syd for Herlev Hovedgade er der pa det meste af
straekningen udlagt stgjreducerende asfalt.

P& Stationsalleen er der udlagt stgjreducerende asfalt.

Pa Vindebyvej er der udlagt stejreducerende asfalt.

Pa Tvedvangen og Kantatevej er der udlagt mindre stgjende asfalt.

Stejreducerende asfalt i og omkring Herlev: ! I X

Statsveje

— KOommuneveje

Mindre stejende asfalt kommuneveje

Figur 9. EU-Stajkortleegning 2017. Veje med stajreducerende asfalt i og omkring
Herlev Kommune.

Figur 8 og Figur 9 viser, at der er sket flere stgjreducerende tiltag i Herlev
Kommune:
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e | forbindelse med nye raekkehuse J. E. Pitznersvej 50-52 er der opstillet
en stgjabsorberende stgjskaeerm mod Herlev Hovedgade.

e | forbindelse med det nye boligbyggeri "Gladelampen” er der opstillet
en stgjabsorberende stgjskaeerm mod Herlev Ringvej og udlagt
stgjreducerende asfalt pa Herlev Ringvej ud for boligbyggeriet.

e | forbindelse med realiseringen af det nye butiksbyggeri "BIG"” er der
udlagt stgjreducerende asfalt pa Herlev Hovedgade ost for Herlev
Ringvej og pa Stationsalleen.

¢ Nye mindre stgjende asfaltbelaegninger er blevet udlagt pa
Tvedvangen og Kantatevej.

Som folge den forste Stgjhandlingsplan 2010-2012 er den tilladte hastighed péa
Herlev Hovedgade i 2012 blevet reduceret fra 70 til 60 km/t.

Der er etableret nye 40 km/t hastighedszoner i Herlev siden forrige EU-
Stgjkortlaegning 2012:

e Hgjergardskvarteret syd (2014)

e Sortemosekvarteret (2015)

e Kollegardskvarteret syd (2016)

Ud over at hjaelpe péa trafiksikkerheden i disse boligomrader, er de
fartdeempende bump/foranstaltninger ogsa med til at mindske vejtrafikstgjen
qua de lavere hastigheder blandt de bilkerende trafikanter.

Hvis man sammenligner stgjbelastningstal SBT for de 11 vejstraekninger i EU-
Stojkortlaegninger 2017 — udfert som i 2012* med EU-Stgjkortleegning 2012,
ses folgende i Tabel 6.

Antal boliger (h = 1,5m)
Nr. Vejstraskning 251'—2 235311—7* ASBT
1 |Motorring 3 19 164 -145
2 |Hilleradmotorvejen 0
3 |Herlev Ringvej 187 158 29
4 |Herlev Hovedgade 317 231 86
5 |Ring 4 1 3 2
6 |Klausdalsbrovej 19 6 13
7 |Hjortespringvej 40 34 6
8 |Vindebyvej 30 26 4
9 |Tvedvangen 20 15 5
10 [Herlevgardsvej 12
11 |Borgerdiget 7




Herlev
Kommune
Antal personer (h = 1,5m)
Nr. Vejstraekning 251—2 25511—7; ASBT
1 |Motorring 3 50 423 -373
2 |Hillersdmotorvejen 1
3 |Herlev Ringvej 344 247 97
4 |Herlev Hovedgade 563 367 196
5 |Ring 4 3 8 5
6 |Klausdalsbrovej 34 15 19
7 |Hjortespringvej 82 66 16
8 |Vindebyvej 47 38 9
9 |Tvedvangen 47 36 11
10 |Herlevgardsvej 13
11 |Borgerdiget 20

Tabel 6. Stagjhandlingsplan 2018-2023. Kommune- og statsveje i og omkring Herlev
Kommune og et beregnet gennemsnitligt stgjniveau over dognet Ly, > 58 dB i
hagjden 1, 5 m over terraen for 11 udvalgte vejstraekninger vist i reekkefolge efter
trafikmaengder. Udregnede SBT fra EU-Stajkortlaegninger 2012 og EU-Stgjkortlaegning
2017 - udfart som i 2012*. Et eget SBT er vist med "-" foran ASBT.

Falgende andringer er arsag til de aendrede stgjbelastningstal SBT:

SBT for Motorring 3 er steget som folge en stor stigning i trafikken og
en beregningsmaessig mindre stgjreducerende effekt af den tidligere
udlagte stgjreducerende asfalt.

SBT for Ring 4 er steget lidt, men er stadig et lille tal (fa generede
boliger/personer).

Hilleresdmotorvejen har ikke veeret med tidligere, men er taget med i
denne stgjhandlingsplan da vejtrafikstgj fra motorveje hares over lange
afstande og er gdelaeggende for kvaliteten/oplevelsen i grenne
omrader i modsaetning til fugleflgijt.

SBT for Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er faldet som folge af nye
stgjreducerende asfaltbelzegninger (slidlag) og lidt lavere
gennemsnitshastigheder.

SBT for Klausdalsbrovej er faldet, hvilket blandt andet skyldes lavere
gennemsnitshastigheder pa den gstlige straekning omkring den
blinkende fartviser "Din fart”.

SBT for Hjortespringvej, Vindebyvej og Tvedvangen er faldet lidt som
folge af lidt lavere gennemsnitshastigheder til trods for lidt flere biler
pa de tre vejstraekninger.

Herlevgardsvej og Borgerdiget har ikke vaeret medtaget tidligere, men
erstatter Kantatevej og Marielundvej pa grund af hgjere SBT.
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8. Mulige nye stgjreducerende tiltag i og omkring
Herlev

Vejtrafikstgj undgar vi ikke i Herlev Kommune, da Herlev har flere
gennemgaende veje med store trafikmangder igennem kommunen og teet pa
i vores nabokommuner.

Arbejdet med nye stgjreducerende tiltag er delt op mellem Vejdirektoratet for
statsveje i og omkring Herlev, Banedanmark for S-banen igennem Herlev og
Herlev Kommune for de kommunale veje i Herlev.

8.1 Statens veje - Vejdirektoratet

Ifolge Vejdirektoratets seneste Stgjhandlingsplan for statens veje 2013-2018,
er der ikke planlagt nye stgjreducerende tiltag for de to statsveje, Motorring 3
og Ring 4, der gennemskaerer Herlev Kommune. Se Vejdirektoratets
hjemmeside www.vejdirektoratet.dk

Der star blandt andet: Herlev Kommune gennemskaeres af Motorring 3 og
Ring 4. Boligomraderne langs Motorring 3 er stgjdaempet i forbindelse med
udbygningen af Motorring 3. Nord for Ring 4 mod Haskmosen er der etableret
stgjvold. Der er ikke planer om yderligere stgjafskaermende tiltag langs
statsvejnettet i Herlev Kommune.

Vejdirektoratet planlaegger i stedet nogle stgjreducerende tiltag i Gladsaxe
Kommune, der kan have interesse for Herlev Kommune. En vestlig stgjskaerm
pa Skovdigebroen og en vestlig stejskaerm ud for etageboligomradet
Veerebroparken langs Hilleradmotorvejen kan have en stgjreducerende effekt
i det nordlige Herlev i Hjortespringkilen.

Der er ikke planlagt yderligere statslige stgjreducerende tiltag i Herlevs
nabokommuner med interesse for Herlev Kommune.

8.2 Jernbanen - Banedanmark

Ifolge Banedanmarks seneste Stgjhandlingsplan - august 2013 arbejder
Banedanmark med, at stgjbekaempelse sker ved kilden med stgjreducerende
foranstaltninger omkring skinnerne og dets opbygning og ved skinneslibning.
Men specifikt for jernbanen (Frederikssundsbanen) igennem Herlev Kommune
naevnes ingen stgjreducerende tiltag fra Banedanmarks side.

| forhold til EU-Stejkortlaegning 2017 stilles der ikke krav til Banedanmark om
oplysninger om antal stgjbelastede boliger for sammenligning af udviklingen i
antal stgjbelastede boliger til brug for kommunernes stgjhandlingsplaner.
Dette skete i den forrige EU-Stgjkortlaegning 2012 i forbindelse med
Banemarks tidligere tilskudsordning, som blev lukket ned i 2014.

| lIsbet af 2018 skal Banedanmark udfare skinnerenovering af hele
Frederikssundsbanen, hvor slidte togskinner udskiftes med nye togskinner.
P4 www.bane.dk kan der laeses mere om Banedanmarks stgjreducerende
tiltag.
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8.3 Kommunale veje - Herlev Kommune

For at vise hvad der kan ske af stgjmaessige forbedringer langs vejene i og
omkring Herlev, er der kigget naermere pa de 11 udpegede vejstraekninger fra
Tabel 5, der er arsagen til ca. 90 % af det samlede antal vejtrafikstojgenerede
boliger og personer i Herlev Kommune. For hver af de 11 vejstraekninger
(herunder ogsa statsveje Motorring 3, Hilleradmotorvejen, Ring 4) er der
regnet pa mulige nye stgjreducerende tiltag. Se Tabel 8.

Figur 10 illustrerer ud fra EU-Stgjkortleegning 2017 hvilke boliger, der er
stgjgenerede med Lgen > 58 dB (qul) og Lgen > 68 dB (red) i hgjden 1,5 m over
terraen med alle de mulige nye stgjreducerende tiltag som udfert.

Lden B (e y

[dB(A)] i 1] L /i
58 <= < 68 YO
68 <=l . : 2
Scale
0 250 500 1000
T E—

Figur 10. Stgjhandlingsplan 2018-2023. Kommune- og statsveje i og omkring Herlev
Kommune og et beregnet gennemsnitligt stgjniveau ved boligerne over dognet Lge, >
58 dB i hajden 1, 5 m over terraen. Lqen, > 58 dB (gule boliger) og > 68 dB (rede boliger)
- med mulige nye stajreducerende for de udvalgte 11 vejstrackninger som udfert.

Tabel 7 viser de 11 vejstreekningers reducerede antal stgjgenerede boliger og
personer med de mulige nye stgjreducerende tiltag som udfert.



Antal boliger (h = 1,5m)

Herlev

Nr. Vejstraekning >58dB | 58-68dB | >68dB | SBT

1 |Motorring 3 902 898 4 113
2 |Hilleradmotorvejen 0 0 0 0
3 |Herlev Ringvej 496 417 79 89
4 |Herlev Hovedgade 838 593 245 197
5 |Ring 4 37 37 0 4
6 |Klausdalsbrovej 41 40 1 5
7 |Hjortespringvej 210 210 0 25
8 |Vindebyvej 161 161 0 24
9 |Tvedvangen 125 125 0 14
10 |Herlevgardsvej 107 107 0 10
11 |Borgerdiget 68 68 0 7

Antal personer (h = 1,5m)

Nr. Vejstraekning >58dB | 58-68 dB | > 68 dB SBT

1 |Motorring 3 2.328 2.307 21 302
2 |Hillersdmotorvejen 0 0 0 0
3 |Herlev Ringvej 796 681 115 139
4 |Herlev Hovedgade 1.423 1.079 344 315
5 |Ring 4 98 98 0 10
6 |Klausdalsbrovej 80 74 6 11
7 |Hjortespringvej 370 370 0 48
8 |Vindebyvej 241 241 0 36
9 |Tvedvangen 291 291 0 33
10 |Herlevgardsvej 116 116 0 11
11 |Borgerdiget 182 182 0 18

Tabel 7. Stagjhandlingsplan 2018-2023. Kommune- og statsveje i og omkring Herlev
Kommune og et beregnet gennemsnitligt stgjniveau over dognet Ly, > 58 dB i hgjden

1, 5 m over terraen for 11 udvalgte vejstraekninger vist i raekkefolge efter

trafikmaengder. Lge, > 58 dB (gule boliger) og > 68 dB (rede boliger) - med mulige nye

stgjreducerende tiltag pr. vejstrackning som udfeort.

Kommune
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Sammenlignes Figur 7 (stgjniveauer for mulige nye stgjreducerende tiltag) og

Figur 10 (stgjniveauer med mulige nye stgjreducerende tiltag) kan den
stgjmaessige reducering i antallet af stgjgenerede boliger i Herlev ses ved
feerre "gule og rade” boliger.

Sammenlignes Tabel 5 (stgjniveauer for mulige nye stgjreducerende tiltag)
med Tabel 7 (stgjniveauer med mulige nye stgjreducerende tiltag) ses en
stgjmaessig forbedring ved feerre stgjgenerede boliger og personer i Herlev:

o 37 % faerre boliger og 34 % feerre personer over Lgen > 58 dB 1,5 m over

terraen, heraf

e 49 % faerre boliger og 54 % feerre personer over Lgen > 68 dB 1,5 m over

terreen.

De mulige nye stgjreducerende tiltag ses i Tabel 8.

Nr. Vejstreekning

Tiltag 1

Tiltag 2

1 [Motorring 3
(statsvej)

Ny stgjreducerende
asfaltbelaegning i og
omkring Herlev

Nye 6 m hgje stgjskeerme og
nye lave absorberende
stgjskeerme i midterhelle i
og omkring Herlev

2 |Hilleredmotorvejen
(statsvej)

Ny stgjreducerende
asfaltbelaegning "i
stgjrelation til Herlev”

Nye 4 m hgje stgjskeerme pa
straekning Veerebrovej
(Gladsaxe) - Klausdalsbrovej

3 |Herlev Ringvej

Ny stgjreducerende
asfaltbelaegning nord for
Herlev Hovedgade og
straekningsvis nye stgj-
reducerende
asfaltbelaegning syd for
Herlev Hovedgade

50 km/t pé straekning
Hjortespringvej — Herlev
Hovedgade og 60 km/t pa
ovrige "ydre” straekninger
ved hjeelp af fartvisere "Din
fart”

4 |Herlev Hovedgade

Ny stgjreducerende
asfaltbelaegning vest for
Herlev Ringvej

50 km/t pa hele straekningen
med smallere k@respor og
fartvisere "Din fart”

5 |Ring 4 (statsvej)

Ny stgjreducerende
asfaltbelaegning i og
omkring Herlev

6 |Klausdalsbrovej

Ny stgjreducerende
asfaltbelaegning i Herlev

50 km/t pé straekning
Skinderskovvej -
Hjortespringvej ved hjaelp af
fartvisere "Din fart”

7 |Hjortespringvej

Ny stgjreducerende
asfaltbelaegning péa hele
straekningen

Hastighedsreduktion pa - 5
km/t ved hjaelp af fartvisere
"Din fart”

8 |Vindebyvej

Ny stgjreducerende
asfaltbelaegning péa hele
straekningen

Hastighedsreduktion pa - 5
km/t ved hjeelp af fartvisere
"Din fart”
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9 |Tvedvangen Hastighedsreduktion pa - 5
km/t ved hjaelp af fartvisere
"Din fart”

10 |Herlevgardsvej Ny stgjreducerende -
asfaltbelaegning pa hele
straekningen

11 |Borgerdiget Ny stgjreducerende -
asfaltbelaegning péa hele
straekningen

Tabel 8. Stagfhandlingsplan 2018-2023. 11 udvalgte vejstraekninger i og omkring Herlev
Kommune, vist i raekkefolge efter trafikmaengder. Mulige nye stgjreducerende tiltag
for hver vejstrackning, som kan reducere vejtrafikstojen.

Tiltag 1 - Mulige nye stgjreducerende asfaltbelaegning
Stgjreducerende asfaltbeleegning er en beleegning, som besidder en evne til at
reducere daekrullestgj set i forhold til en standard asfaltbelaegning.

Ulempen ved stgjreducerende asfaltbelaegninger er typisk en kortere levetid
(mindst 2 ar) i forhold til en standard asfaltbelaegning. Det skyldes
belaegningens mere jaevne overflade og dens abne struktur, der opnas ved
brugen af mindre sten end i den almindelige beleegning og med "store
indbyggede” Iufthuller/hulrum inde i overfladen, hvor den opstaede dackstoj
kan "lgbe sig traet”.

Det er vaesentligt at gore sig klart, at anvendelse af stgjreducerende asfalt ikke
er et bade/og, men er et tilvalg af den stgjreducerende egenskab og dermed
ogsa et fravalg af visse andre egenskaber, herunder leengere levetid.

En ny stegjreducerende asfaltbelaegning i form af et stgjreducerende slidlag
forkortet SRS kan give en stgjreduktion pa 1-2 dB ved hastigheder pa 50-70
km/t og 3-4 dB ved hastigheder pa 80-130 km/h. Stgjen fra en stgjreducerende
asfaltbelaegning vil dog ligesom stgjen fra en traditionel asfalt stige,
efterhanden som vejbelaegningen bliver slidt.

Som udgangspunkt i Stgjhandlingsplan 2018-2023 er der regnet med en
stojreducerende tyndlagsbeleegning af asfalttypen SMA 6+ 8 SRS, som er
velegnet i bymiljger. Den stgjreducerende effekt er beregningsmaessigt sat til
-2 dB ved nye stgjreducerende asfaltbelaegninger og til -1 dB ved tidligere
udlagte stgjreducerende asfaltbelsegninger, der er mere end 5 ar gamle.

De nuvaerende stgjreducerende asfaltbelaegninger pa Motorring 3, Ring 4 og
pa Vindebyvej er over 5 &r gamle, mens der er nyere stgjreducerende
asfaltbelaegninger pa Herlev Ringvej, Herlev Hovedgade og Stationsalleen. Der
er i dag ikke udlagt stgjreducerende asfaltbelaegning pa Hilleradmotorvejen.

| forhold til en mere almindelig asfaltbelaegning, er stgjreducerende
tyndlagsbelzegning ikke meget dyrere og koster ca.135-155 kr./m? alt efter
antal m2 der skal udskiftes medregnet udgifter til nedvendig affraesning,
opretning, brande justering, ny afmaerkning og nattillaeg.
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Udleaegges der SRS pa de vejstraekninger, der vist i Tabel 8 vil
vejstraekningernes samlede stobelastningstal SBT falder fra 843 til 640 (boliger)
og fra 1.565 til 1.200 (personer).

Tiltag 2 - Mulige nye / hgjere stgjskeerme langs statsveje

Hvis vejtrafikstajen skal reduceres i Herlev Kommune, skal udsendelsen af
vejtrafikstgj fra statsveje saerligt Motorring 3, Hilleradmotorvejen og til dels
Ring 4 reduceres i omfang.

Kan det ske ved reducerede trafikmaengder?

Antagelig ikke, da trafikken péa Statens store motorveje generelt er stigende i
disse ar i forhold til tidligere ar.

| EU-Stojkortlaegning 2012 var arsdegnstrafikken pa Motorring 3 i og omkring
Herlev ca. 75.000 biler, mens arsdaggnstrafikken nu er ca. 113.000 i EU-
Stgjkortlaegning 2017.

For Hilleradmotorvejen lige ost for Herlev var arsdagnstrafikken henholdsvis
ca. 65.000 biler og nu er antallet ca. 75.000 biler.

For Ring 4 er der ikke sket aendringer af betydning i trafikmaengden.

Kan det ske ved hastighedsreduktioner?

Antagelig ikke, da bilisterne ikke umiddelbart gnsker at kere langsommere
end den nuveaerende skiltning tillader.

Kan der ske reduktioner i antallet af tunge koretgjer?

Antagelig ikke, da mere og mere gods transporteres med lastvogne og da
opsving i skonomien alt andet lige betyder flere lastvogne og
byggepladstrafik.

Opstilling af stgjskeerme

Vil der vaere en stgjreducerende effekt i Herlev Kommune med, at opstille
hgjere stgjskeerme langs Motorring 3 i og omkring Herlev pa 6 m i forhold til
de nuveerende 4 m hgje stgjskaerme?

Vil der veere en stgjreducerende effekt i Herlev Kommune med, at opstille nye
lave absorberende stgjskaerme i midterhellen pa Motorring 3 i og omkring
Herlev?

Og vil der veere en stgjreducerende effekt i Herlev Kommune med, at opstille
nye 4 m hgje stgjskaerme langs Hilleredmotorvejen "i stgjrelation til Herlev” i
forhold til ingen stgjskaerm i dag?

Figur 11, 12, 13, 14, 15 og 16 illustrerer den stgjreducerende effekt af en 6 m
hgj stagjskeerm mod en 4 m hgj stejskeerm, af nye lave absorberende
stgjskaerme i midterhellen pa motorvej og af en helt ny opstillet stgjskaerm set
over en leengere afstand bag stgjskaermen.
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Figur 11. Stgjhandlingsplan 2018-2013. lllustration af en 6 m hgj stajskaerms effekt for
bagved liggende boliger.
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Figur 12. Stgjhandlingsplan 2018-2013. lllustration af en 4 m hgj stajskaerms effekt for
bagved liggende boliger.

Som det ses pa de grenne farveniveauer er den stgjreducerende effekt af en 6
m hgj stgjskeerme igjefaldende bedre end en tilsvarende 4 m hgj stgjskaerm.

Kan samme virkning mon kunne forventes, hvis de nuvaerende 4 m hgje
stojskeerme langs Motorring 3 udskiftes med nye 6 m hgje stgjskaerme ind mod
Herlev?

Kommune
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Sammenlignes stgjbelastningstal SBT for og med nye 6 m hgje stgjskaerme ses
et fald fra 258 til 148 (boliger) og fra 603 til 390 (personer), hvilket er et stort
fald i den samlede genevirkning fra vejtrafikstgj fra motorvejen pa naermeste
boliger og personer.

Figur 13 viser effekten af en ny lav absorberende stgjskaerme i midterhelle pa
en vejstraekning.

Forskel i dB fer og efter opsaetning af ende (h=0,8m)ir
pa motorve; (bredde 29 m). Autoveernet er opsat i begge side af midterrabat.
(Calc.33 - calc. 34)

0.0 0,0

0.0

Forskel i dB fer og
efter opsaetning af
Absorb. autoveern
h=08 m

Figur 13. Stgjhandlingsplan 2018-2013. lllustration med nye 0,8 m lave absorberende
stagjskaerme i midterhelle.

Som det ses er der en stgjreducerende effekt af lave absorberende stojskeerme
langs midterhelle pa en motorvej pa ca. -1,5 dB i ca. 100 m afstand fra
motorvejen.

Kan samme virkning mon kunne forventes, hvis der etableres lave
absorberende stgjskeerme i midterhelle i Motorring 3 “i stgjrelation til
Herlev”?

Sammenlignes stgjbelastningstal SBT for og med lave absorberende
stojskaerme i midterhelle pa Motorring 3 ses et fald fra 258 til 250 (boliger) og
603 til 586 (personer), hvilket dog er et lille fald i den samlede genevirkning
fra vejtrafikstgj fra motorvejen pa narmeste boliger og personer. Effekten
ville dog veere storre, hvis der ikke i forvejen havde vaeret 3-4 m hgje
stojskeerme langs Motorring 3.

I Figur 14 og Figur 15 ses den stgjreducerende effekt af en ny 3 m hgj
stojskeerm langs en vejstraekning med fritliggende sidearealer.

Kommune
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Figur 14. Stgjhandlingsplan 2018-2013. lllustration for en ny 3 m hgj stajskaerms effekt
for bagved liggende frie arealer.
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Figur 15. Stgjhandlingsplan 2018-2013. lllustration med en ny 3 m hoj stojskaerms
effekt for bagved liggende frie arealer.

Som det ses i Figur 14 og Figur 15 péa de gronne farveniveauer er den
stgjreducerende effekt af ny 3 m hgj stgjskeerme markant bedre end
tilsvarende uden en skaerm.

Kan samme virkning mon kunne forventes, hvis der opstilles en 4 m hgj
stojskeerm langs Hilleradmotorvejen “i stgjrelation til Herlev”?
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| Figur 16 ses en effekt af de navnte mulige nye stgjreducerende tiltag for
Hilleradmotorvejen "i stgjrelation til Herlev”, nemlig ny stgjreducerende
asfaltbelaegning pa hele straekningen og nye 4 m hgje stgjskaerme langs
vestsiden af motorvejen men kun pa straekningen mellem Vaerebrovej
(Gladsaxe Kommune) og Klausdalsbrove;j.

Stgjreduktionen som folge af de to mulige nye tiltag viser, at arealet med
vejtrafikstgj for Lgen > 58 dB i 1,5 m hgjde over terraen inden for ca. 800 m vest
for Hilleradmotorvejen kan reduceres med mere end 80 % (i det betragtede
omrade).

For tiltag er arealet med Lgen > 58 dB i 1,5 m hgjde over terraen pa 0,35 km? og

med tiltag er arealet reduceret til 0,07 kmZ.
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Figur 16. Stagjhandlingsplan 2018-2013. Effekt af ny stgjreducerende asfaltbelasgning
og en ny 4 m hgj stgjskaerm langs vestsiden af Hillerodmotorvejen mellem Vaerebrovej
og Klausdalsbrovej inde i Gladsaxe Kommune ”i stgjrelation til Herlev”.

For boliger langs store veje med meget trafik kan en opstillet stgjskaerm give
en stor forbedring af livskvaliteten og nydelsen af de frie arealer mellem
boligblokke, i haver ved parcelhuse eller inde i selve bebyggelsen dog mest i
de nederste etager. Det samme geelder for frie gronne omrader.

Forskellig stgjafskeermning

En stgjskaerm kan udfares péa forskellig vis, som det kan ses langs Herlev
Ringvej og Herlev Hovedgade:
e Gennemsigtige reflekterende glasskeerme, opstillet teet ved kerebanen.
o lkke gennemsigtige absorberende traeskaerme, opstillet teet ved
karebanen.
o lkke gennemsigtige absorberende aluminiumsskaerme med traeespalier,
opstillet teet ved kgrebanen.
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o lkke gennemsigtige absorberende skaerme med armeringsgitter til be-
plantning, opstillet bagkant fortov i skel.

¢ lkke gennemsigtige absorberende pil-/rockwoolskeerme, opstillet i skel
og som har en sandwichkonstruktion med en kerne af
stgjabsorberende stenuld med levende og terret pil udenpa.

Etablering af en 3 m hgj stgjskaerm 100 m lang med fundering koster typisk
imellem 600.000 - 1.500.000 kr. Ca. 30 % af prisen gar til den egentlige
stgjskaerm, hvor resten gar til anleeg og fundering. En 6 meter hgj stgjskaerm
formodes at koste det dobbelte ca. 30.000 kr. pr. Ibm.

Stojvolde er ogséa en effektiv stgjafskeermning af trafikstaj. Men hvor
stgjskaermen ikke fylder sa meget i vejprofilet, fylder en stgjvolde meget mere
hvis hgjde pa skaerm og vold er den samme.

En stgjvold har ingen reel planlaegningsmaessig rolle inde i et teettere
byomrade typisk grundet det store pladsbehov.

| Herlev kan dog en mindre stgjvold langs Ring 4 ind mod boligselskabet
"Hyldemosen”.

Tiltag 2 - Mulige nye hastighedsreduktioner pa4 kommunale veje

Hvis vejtrafikstajen skal reduceres i Herlev Kommune, skal trafikken pa blandt
andet Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade ske med en generel lavere
hastighed.

Lavere gennemsnitshastigheder med et fald pa 5-10 km/t (alt efter
udgangsniveauet) vil kunne give en stgjmaessig reduktion pa ca. 1-2 dB.

Kigger man alene péa den stgjreducerende effekt for Herlev Ringvej med 50
km/t pa straekning Hjortespringvej - Herlev Hovedgade og 60 km/t pa evrige
"ydre" streekninger mod nuveaerende 70 km/t pa hele strackningen (med den
nuvaerende trafikmaengde, stgjskarme, antal boliger og personer som
udgangspunkt), vil stgjbelastningstallet SBT falde fra 175 til 120 (boliger) og
274 til 190 (personer).

For Herlev Hovedgade med 50 km/t pa hele streekningen mod nuvaerende 60
km/t pa hele streekningen (med den nuveerende trafikmaengde, antal boliger
og personer som udgangspunkt), vil stajbelastningstallet SBT falde fra 301 til
234 (boliger) og 483 til 374 (personer).

En realisering af en letbane pa Ring 3 kommer til at betyde lavere
hastighedsgraenser pa Herlev Ringvej, da vejprofilet bliver smallere end det
nuvaerende vejrprofil. Vejstraekningen igennem Herlev kan andre karakter fra
en gennemgaende trafikare til mere "en vej i byen” med fire letbanestationer
og mange gaende trafikanter, der skal krydse kerebanerne i kryds for at
kunne kare med letbanen.

Herlev Hovedgade vil kunne fa en lavere hastighedsgrasnse, hvis vejprofilet
tilsvarende bliver smallet ind svarende til en ny hastighedsgraense pa 50 km/t.
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En forsat etablering af flere 40 km/t hastighedszoner i Herlev vil ogsa betyde
en reducering af vejtrafikstgjen i Herlev.

Etablering af fartdaeempende bump koster ca. 50.000 kr. pr. bump inklusive
afvandingsbrende og steler.

Hastighedsnedsaettelser ved skiltning alene er et billigere tiltag (ca. 50.000 kr.),
men normalt ikke tilstraekkeligt hvis gnsket er mere blivende
hastighedsreduktioner. | sa fald skal skiltningen suppleres med tilpasninger
(indsnaevring) af vejprofilet, som er meget omkostningsfuldt.

En anden lgsning er opstilling af fartvisere "Din fart”, der typisk koster ca.
150.000 kr. pr. stk. for levering og opstilling.

Et smallere vejprofil pa Herlev Hovedgade vil kunne opnas hvis kantsten flyttes
ind svarende til en ny hastighedsgraense pa 50 km/t, hvilket dog er forbundet
med en betydelig anlaegsudgift. Dette er delvis sket i forbindelse med
realiseringen af butiksbyggeriet BIG og vil ske i forbindelse med anlaeg af
busbaner pa Herlev Hovedgade.
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9. Effekt af mulige nye stgjreducerende tiltag i Herlev

I Figur 17 ses udstraekningerne af de beregnede mulige nye stgjreducerende
tiltag, der kan ske pa de udpegede 11 vejstraekninger i og omkring Herlev.

Jo mere trafik der er pa en vejstraekning, jo mere vejtrafikstaj bliver der
udsendt over en laengere udstraekning og dermed ma der blive en ngdvendig
laengere udstraekning af mulige nye stgjreducerende tiltag.

Derfor er de mulige nye stgjreducerende tiltag langs statsvejene Motorring 3,
Hilleroedmotorvejen og Ring 3 meget lange.
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Figur 17. Stegjhandlingsplan 2018-2023. 11 udvalgte vejstraekninger i og omkring
Herlev Kommune og viste udstraekninger af beregnede mulige nye stgjreducerende
tiltag for hver vejstrackning, som kan reducere vejtrafikstajen.

| Tabel 9 sammenlignes stgjbelastningstal SBT for og med mulige nye
stgjreducerende tiltag for de 11 udpegede vejstraekninger i og omkring
Herlev.



Antal boliger (h = 1,5m)

SBT for

SBT med

Nr. Vejstraekning tiltag tiltag ASBT

1 |Motorring 3 258 113 145
2 |Hilleradmotorvejen 0 0 0
3 |Herlev Ringvej 175 89 86
4 |Herlev Hovedgade 301 197 104
5 |Ring 4 4 4 0
6 |Klausdalsbrovej 7 5 2
7 |Hjortespringvej 35 25 10
8 |Vindebyvej 217 24 3
9 |Tvedvangen 16 14 2
10 [Herlevgardsvej 12 10 2
11 |Borgerdiget 8 7 1

Antal personer (h = 1,5m)

Nr. Vejstraekning SE :;;gr S?:;t?ged ASBT

1 |Motorring 3 603 302 301
2 |Hillergdmotorvejen 1 0 1
3 |Herlev Ringvej 274 139 135
4 |Herlev Hovedgade 483 315 168
5 |Ring 4 10 10 0
6 |Klausdalsbrovej 15 11 4
7 |Hjortespringvej 68 48 19
8 |Vindebyvej 39 36 4
9 |Tvedvangen 37 33 4
10 |Herlevgardsvej 13 11 2
11 |Borgerdiget 21 18 3

Tabel 9. Stagjhandlingsplan 2018-2023. Kommune- og statsveje i og omkring Herlev

Herlev

Kommune og 11 udvalgte vejstraekninger vist i reekkefolge efter trafikmaeengder.
Udregnede stajbelastningstal SBT for og med mulige nye stgjreducerende tiltag.

Kommune
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For Motorring 3 (statsvej) vil mulige nye stgjreducerende tiltag som ny
stgjreducerende asfaltbelzegning, nye 6 m hgje stojskarme og nye lave
absorberende stgjskeerme i midterhelle i og omkring Herlev have en virkelig
god stgjreducerende effekt over for beboerne langs den travlie motorve;.

For Hilleredmotorvejen (statsvej) afspejles eendringer ikke i
stojbelastningstallet SBT, da der kun er f& boliger og personer bosat i
Hjortespringkilen nord for Klausdalsbrovej. Men ses stgjreduktionen som
reduktion i arealudstraekning, vil arealet med vejtrafikstgj for Lgen > 58 dB i 1,5
m hgjde over terraen inden for ca. 800 m fra Hilleradmotorvejen blive
reduceret med mere end 80 % (i det betragtede omrade). Se Figur 16.

For Ring 4 (statsvej) er der ikke forskel mellem fgr og med mulige nye
stgjreducerende tiltag. Her kan det dog overvejes, om bilernes gennemsnits-
hastigheder pé streekningen kan saenkes via opstilling af fartvisere "Din fart”.

For Herlev Ringvej, Herlev Hovedgade og Hjortespringvej ses ogsa pane fald i
stojbelastningstal SBT for og med mulige nye stgjreducerende tiltag.

Tiltag for en vejstraekning, der giver et lavere stgjbelastningstal SBT betyder,
at der opleves en stgjmaessig forbedring langs den pagaeldende vejstraekning.
Det vil give beboerne langs vejene stgjmaessige forbedringer i form af mere
fredsommelige omgivelser, men ogsa forbedringer af boligernes salgsmaessige
vaerdier.

Falder/stiger et givent stgjniveau oges/falder en boligs "herlighedsvaerdi” som
oplevelsen af mere/mindre stilhed. Det kan give sig udtryk i en boligs
salgsvaerdi.

Miljostyrelsen har tidligere oplyst, at huspriser pa enfamilieshuse erfarings-
maessigt falder med ca. 1,0 % pr. dB trafikstgjen stiger over Lden > 55dBi 1,5
m over terraen.

Stejreducerende tiltag kraever en anlaegsinvestering og forudseetter derefter
en vedligeholdelse.

Vist i Tabel 10 er de mulige nye stgjreducerende tiltag for de 11 udpegede
vejstraekninger (bade kommuneveje og statsveje) med tilherende grove
okonomisk anlaegsoverslag for hver vejstraekning.

Nr.| Vejstreekning Tiltag 1 Mklro' Tiltag 2 Mklro'
1 |Motorring 3 Ny stgjreducerende |13 Nye 6 m hgje stgjskaerme og | 162
(statsvej) asfaltbelaegning i og nye lave absorberende
omkring Herlev stgjskaerme i midterhelle i
og omkring Herlev
2 |Hilleradmotorvejen| Ny stgjreducerende |9 Nye 4 m hgje stgjskeerme i |20
(statsvej) asfaltbelaegning i "stgjrelation til Herlev”
"stgjrelation til
Herlev”
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3 | Herlev Ringvej Ny stgjreducerende |4 50 km/t pa straekning 1
asfaltbelaegning Hjortespringvej — Herlev
nord for Herlev Hovedgade og 60 km/t pa
Hovedgade og delvis ovrige "ydre"” straekninger.
ny stgjreducerende Ved hjeelp af opstilling af
asfaltbelzegning syd fartvisere "Din fart” pa 6
for Herlev lokaliteter
Hovedgade
4 |Herlev Hovedgade |Ny stgjreducerende |4 50 km/t pa hele 10
asfaltbelaegning vest streekningen.
for Herlev Ringvej Ved hjeelp af at flytte
kantsten for at fa et
smallere karesporsprofil
svarende til 50 km/t
5 |Ring 4 (statsvej) Ny stgjreducerende |4 - -
asfaltbelaegning i og
omkring Herlev
6 |Klausdalsbrovej Ny stgjreducerende |3 50 km/t pa straekning <1
asfaltbelaegning i Skinderskovvej -
Herlev Hjortespringve;j.
Ved hjeelp af opstilling af
fartvisere "Din fart” pa 4
lokaliteter
7 |Hjortespringvej Ny stgjreducerende |2,5 Hastighedsreduktion pa -5 |1
asfaltbelaegning pa kml/t .
hele straekningen Ved hjeelp af opstilling af
fartvisere "Din fart” pa 6
lokaliteter
8 |Vindebyvej Ny stgjreducerende |0,5 Hastighedsreduktion pa -5 |<0,5
asfaltbelaegning pa km/t.
hele straekningen Ved hjeelp af opstilling af
fartvisere "Din fart” pa 2
lokaliteter
9 |Tvedvangen - - Hastighedsreduktion pa -5 |0,5
km/t:
Ved hjeelp af opstilling af
fartvisere "Din fart” pa 4
lokaliteter
10 |Herlevgéardsvej Ny stgjreducerende - -
asfaltbeleegning pa (0,5
hele streekningen
11 |Borgerdiget Ny stgjreducerende |1,5 - -
asfaltbelaegning pa
hele streekningen

Tabel 10. Stajhandlingsplan 2018-2023. Kommune- og statsveje i og omkring Herlev
Kommune og nogle grove skonomisk overslag for de mulige nye stojreducerende
tiltag for de 11 udpegede vejstrackninger. Raekkefolgen efter trafikmaengder.
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Udlaegning af stajreducerende asfaltbelaegning (tyndlagsbelaegning) pa de 11
udvalgte vejstraekninger lgber overslagsmaessigt op i ca. 40 mio. kr. excl.
moms.

Udgiften til de gvrige naevnte stgjreducerende tiltag laber overslagsmaessigt
op i ca. 195 mio. kr. excl. moms.

For at finde frem til den vejstraekning, hvor der opnas mest stgjreducerende
effekt ud af en investeret 1 mio. kroner, kan man seette reduktionen af
stojbelastningstallet SBT for boliger og personer i forhold til det grove
okonomiske overslag for en given vejstraekning.

| tabel 11 er vist de to raekkefolge, der s& fremkommer blandt de udvalgte
veje.

vepsmining | o B9 | Vesraieing | PErener
Herlev Ringvej 18,37 Herlev Ringvej 28,78
Herlev 7,51 Herlev 12,09
Hovedgade Hovedgade
Herlevgardsvej 4,65 Herlevgardsvej 6,56
Hjortespringvej 3,38 Tvedvangen 6,25
Tvedvangen 2,73 Hjortespringvej 6,05
Vindebyvej 2,33 Vindebyvej 3,88
Motorring 3 0,83 Motorring 3 1,72
(statsvej) (statsvej)
Borgerdiget 0,67 Borgerdiget 1,95
Klausdalsbrovej 0,48 Klausdalsbrovej 1.10
Ring 4 (statsvej) 0,02 Ring 4 (statsvej) 0,04
Hilleredmotorve 0,01 Hillersdmotorve 0,02
jen (statsve)j) jen (statsve)j)

Tabel 11. Stajhandlingsplan 2018-2023. Kommune- og statsveje i og omkring Herlev
Kommune. De 11 udvalgte vejstraekninger med de mulige nye stgjreducerende tiltags
resulterende stgjbelastningstal SBT sat i forhold til investeret 1 mio. kroner.
Raekkefolge er nu efter resulterende stgjbelastningstal SBT for boliger og personer pr.
investeret 1 mio. kroner. Jo hgjere tal, jo storre effekt pr. investeret 1 mio. kroner.

Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er stadig de vejstraekninger i Herlev, hvor
det vil veere mest effektivt at udfere de forudsatte udferte nye
stgjreducerende tiltag i forhold til at reducere stgjgener.
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Der er etageboliger og personer taet pa disse vejstraekninger med store
gennemkearende trafikmaengder, hvor et mindre stgjbelastningstal vil veere
godt.

Hjortespringvej og Vindebyvej er nogle vigtige trafikale vejstraekninger i
Herlev, hvor der er boliger langs vejstraekningerne og en hel del trafik, bade
gennemkearende bilister og lokal trafik.

Vindebyvej har allerede stgjreducerende asfalt og flere fartdaempende tiltag
for at deempe den gennemkeorende trafik og seenke vejstraekningens
stgjbelastningstal SBT.

Hjortespringvej er fra tidligere en udformet miljovej med fartdeempende
indsnaevringer, men har ikke stgjreducerende asfalt.

Herlevgardsvej, Tvedvangen og Borgerdiget er mere lokale vejstraekninger i
Herlev med boliger teet ved og med mest lokal trafik. Der er pa Tvedvangen
og Borgerdiget udfort flere fartdaempende tiltag.

Set alene med hensyn til den starste reduktion i stagjbelastningstallet SBT skal
der ske stgjreducerende tiltag langs statsvejen Motorring 3. Dette gaelder for
Herlev og muligvis for de gvrige kommuner langs denne travle motorvej med
over 100.000 keretgjer i dagnet.

Set i forhold til de skennede udgifter bliver reduceret SBT pr. investeret 1 mio.
kroner for Motorring 3 mindre end for Herlev Hovedgade og Herlev Ringve;.

Men skal vejtrafikstgjen tackles i Herlev s& det meaerkes, skal der ske
stgjreducerende tiltag langs Motorring 3. Dette er Staten/Vejdirektoratets
opgave.

Skal oplevelsen ved af faerdes i de gronne omrader i Hjortespringkilen vest for
Hilleradmotorvejen (statsvej) bliver bedre rent stgjmaessigt, skal vejtrafikstajen
fra Hilleradmotorvejen deempes "i stgjrelation til Herlev” selv om motorvejen
lober inde i Gladsaxe Kommune og ikke i Herlev.

Det skal store gkonomiske udfordringer pa over 200 mio. kr. pa statsveje i og
omkring Herlev samt ca. 35 mio. kr. pA kommuneveje til for, at kunne reducere
vejtrafikkens stgjniveauer med 37 % faerre boliger og 34 % faerre personer
over Lgen > 58 dB 1,5 m over terraen heraf 49 % faerre boliger og 54 % faerre
personer over Lgen > 68 dB 1,5 m over terraen.

I GATE21s hvidbog "Trafikstgj - et overset samfundsproblem” fra maj 2016
omtales folgende omkring det voksende samfundsmaessige problem:
o Vejtrafikstgj @ger risikoen for blodprop i hjertet og er pa landsplan
arsag til arligt ca. 330 nye tilfaelde af blodpropper i hjertet.
o Vejtrafikstgj ved skoler farer til darligere laeseforstaelse og
hukommelse blandt barn.
o Vejtrafikstgjen pavirker muligvis ogsa andre folkesygdomme som
diabetes og visse kraeftformer.
e | 2003 blev det vurderet, at ca. 200-300 mennesker der hvert ar som
folge af for meget vejtrafikstgj, maske flere.
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10. Andre mulige langsigtede stgjreducerende tiltag i
Herlev

Andre mulige langsigtede stgjreducerende tiltag i Herlev kan maske veere:

e Etablering af nye stgjskarme langs de store kommuneveje i Herlev i
forbindelse med planlaegning af nyt byggeri.
En puljetilskudsordning til udskiftning af lydmaessige darlige vinduer.
Er permeable asfaltbelaegninger ogsé stegjreducerende?
Feerre gennemkeorende bilister pa de store regionale veje i bymidten.
Reducering af gennemkerende tung trafik.
Flere el-biler og flere el-cykler

Nye stgjskaerme langs de store kommuneveje
Etablering af nye stgjskaerme er et stgjreducerende tiltag, der virker godt men
kraever store gkonomiske ressourcer

For at en stgjskaerm skal vaere effektiv, skal skeermen have en minimums
leengde pa 100 meter, samt have fornuftige afrundinger/overgange, sa
trafikstgjen ikke lgber rundt om hjerner og bag om skaermen. Dertil skal
stgjskaermen som et minimum veere 3 meter hgj over kgrebaneniveau for at fa
en god stgjdeempende effekt.

| Herlev Kommunes budgetter er der ikke ressourcer til opstilling af nye
stgjskaerme. Etablering af nye stgjskaerme vil ske i forbindelse med
planleegning af nyt byggeri og udarbejdelse af tilherende nye lokalplaner for
at kunne overholde Miljastyrelsens vejledende stgjgraenser for nye boliger.

Hvis eksisterende boligselskaber vil etablere en stgjskaerm, skal dette ske i et
samarbejde mellem boligselskabet og kommunen som vejmyndighed.
Boligselskabet betaler for etablering af stgjskaerm, mens kommunen eventuelt
kan sta for drift og vedligeholdelse af stgjskaerm alt efter hvor en stgjskaerm
opstilles (vej/skel).

Effektiv stgjdeempning som falge af en opstillet stgjskaerm vil medfoere en
foragelse af boligveerdierne, bade brugsmaessigt (iseer uden for bolig) og
gkonomisk (ved salg).

Herlev Kommune vil kunne fa flere mere attraktive boligomrader og
boligejere vil fa en bedre livskvalitet i og ved deres bolig. Ulempen er dog, at
byens indtryk bliver mere trafikkorridor ved flere opstillede stgjskaerm langs
de trafikerede veje isaer i bymidten.

En puljetilskudsordning til udskiftning af lydmaessige darlige vinduer

En puljetilskudsordning fra kommunens side til udskiftning af eksisterende
lydmeaessige darlige vinduer til effektive stgjreducerende vinduer i boliger ud
til de mest stgjbelastede vejstraekninger vil forudseette nye skonomiske midler
i kommunens budget.

Et almindeligt vindue med 2-lags termorude vil under normale forhold typisk
reducere 30 dB af stgjen. Bor man taet ved en teet trafikeret vej, hvor
stgjbelastningen typisk ligger omkring 65-70 dB, vil stgjbelastningen indenders



Herlev

Kommune

i mange tilfeelde vaere hgjere end Bygningsreglementets graensevaerdi for
indenders trafikstgj pa 33 dB.

Et godt stgjreducerende vindue vil typisk reducere 40-45 dB af stgjen.

Gode vindueslgsninger som udskiftning til en lydenergirude, opsaetning af
forsatsvinduer og bedre teetning omkring vinduet (hjeelper ogsa pa
varmeudgiften) vil alt sammen medvirke til lavere stgjniveauer inde i boligen
og dermed vaere med til at skabe bedre og sundere miljger for den enkelte
boligejer.

Med en kommunal puljetilskudsordning kan man i udgangspunktet sgge
tilskud i vekslende tilskudsrater alt efter den udvendige stgjbelastning pa ens
helarsboligfacade. Har man over 68 dB i stgjbelastning, kan det eksempelvis
udlose et tilskud pa 40 % af udgifterne inden for et givet maksimalt
tilskudsberettiget belgb. Har man under 58 dB i stgjbelastning, ydes der for
eksempel ikke tilskud.

Boligejeren vil selv have ansvaret for hele arbejdet og for indhentning af
mindst 2 tilbud. Et eventuelt tilskud udbetales forst efter en granskning af
tilbud og en senere kontrol pa stedet af det udforte og aftalte arbejde.

Der vil skulle vaere en ansggningsfrist, og der kan tildeles efter en
prioriteringsnegle med starst effekt i forhold til investering og omfang af
stgjbelastningen det pagaeldende sted.

Er permeable asfaltbelazegninger ogséa stejreducerende?

Permeable vejbelaegninger har samme egenskaber som det der tidligere har
vaeret undersogt af Vejdirektoratet kaldet "draenasfalt”, hvor regnvandet
ogsa leber igennem de gvre lag, men samles i bregnde ved siden af vejen.

Der er tidligere gennemfort forsog med draenasfalt pa Jstersogade i
Kebenhavn.

Dreenasfalt er kendt for at have gode stgjreducerende egenskaber i forhold til
mere almindelig teet asfaltbeton og som er bedst ved hastigheder pa 80 km/t.

Levetiden er typisk kortere for draenasfalt i forhold til mere almindelige
holdbare (stgjende) asfaltbelaegninger. Glatferebekaempelse af draenasfalt er
mere kompliceret og kreever typisk anvendelse af maske 50 % mere salt end
normalt.

Der kan veere et stort potentiale i stgjreduktion ved at anvende dranasfalt /
permeable belaegninger, men denne type belsegninger kraever mere
vedligeholdelse end normale belagninger.

Reducering i antallet af gennemkerende biler i Herlev
Vil etablering af letbane pa Ring 3 betyde feerre biler pa Ring 3 og dermed péa
Herlev Ringvej?

Det er oplagt, at nogle bilister vil stille bilen og snuppe letbanetoget, nar man
for eksempel skal fra Lyngby til Glostrup Hospital eller fra Ishgj til Herlev
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Hospital. Men samtidig med at letbanen realiseres, etableres der ogsa nye
boliger og erhverv langs Ring 3, der igen betyder flere trafikanter.

Trafikmaengden i 2017 pa Herlev Ringvej 14 pa 30-35.000 biler i arsdegnstrafik.
"Forsvinder” der ca. 4.000 biler, som det antages i forbindelse med ny letbane
pa Ring 3, ville det kunne mindske stgjbelastningen med ca. ¥2-1 dB. Dertil
kommer, at et letbanetog ikke stajer som biltrafik.

Bedre kollektive busforbindelser pa Frederikssundsvej vest for Husum Torv og
bedre benyttelse af den nye buslinje 5C til Herlev Hospital vil ogsa kunne fore
til feerre biler pa Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej og dermed muligheden
for en lavere stgjbelastning.

Tilsvarende vil gode "interne lokalebusser” pa Hjortespringvej og Tvedvangen
med mange passagerer forsat bidrage til feerre biler og mindre stgjbelastning
til folge.

Hvis den enkelte bilist valgte et par dage om ugen at cykle til og fra arbejde,
vil det ogsa hjaelpe pa bade stgjbelastningen og mindre CO..

En realisering af Ring 5 som en ny vestlig ringkorridor vest om hele
hovedstadsomréadet vil kunne vaere med til, at aflaste trafikken pa andre
motorveje som Motorring 3 og Motorring 4. Nogle vejstraekninger, der er med
til at lede meget trafik igennem eller taet forbi Herlev og dermed udsende
meget vejtrafikstgj.

HELSINGBR

Espergesrde

FREDERIKSV/ARK

FREUERXSSUN S
A

XGS LYNGBY.
Vierigse

»

¥ 8/ RUP
=~ K@BENHAVN

)

Y
E ALOSTRUP:
TAARREUP
tedehugine P20}
i

£y

Figur 18. Stgjhandlingsplan 2018-2023. Ring 5 (den rede streg) og tilherende
alternative straekninger i Vejdirektoratets rapport 454 fra 2013.
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Reducering af den tunge trafik igennem Herlev

Lastbiler og busser har et markant hgjere stgjniveau end personbiler. Tunge
koretgjer stgjer i gennemsnit 8-10 dB mere end personbiler. Andelen af tunge
koretgjer har derfor stor betydning for stgjbelastningen.

Hvis det er muligt at reducere andelen af tunge karetgjer pa visse veje eller pa
visse tidspunkter af dognet (eksempelvis om natten), vil stajen kunne
reduceres vaesentligt.

P& Herlev Ringvej udger den tunge trafik ca. 18 % pa hverdage og ca. 8 % pa
lordage/sondage. Kunne andelen af de tunge karetgjer reduceres med ca. 5 %
pa hverdage, ville stgjbelastningen kunne falde med ca. ¥2-1 dB.

Nar letbanen realiseres vil de nuvaerende buslinjer 300S og 30E pa Herlev
Ringvej nedlaegges og erstattes af mere lydsvagere letbanetog.

El-biler og el-cykler

Jget brug af el-biler vil alt andet lige betyde mindre vejtrafikstgj. Motorstgj
ikke er til stede i el-biler og motorstgj er meget stgjende op til ca. 40 km/t,
hvor sa daekstej bliver mere fremtraedende i forhold til motorstgj.

| Herlev er der opstillet el-lade-standere til el-biler ved Herlev Hospital, Herlev
Bibliotek og Herlev stationsforplads, som alle med en el-bil kan benytte sig af.

Hvis en el-bil ikke er muligt, er en el-cykel maske en anden lgsning, der skal til
for at lade bilen std hjemme. El-cykler vinder frem og er en nem made at cykle
pa, da el-motoren péa cyklen kan hjaelpe sd meget, at man naermest ikke skal
andet end at styre og se sig for.

Isaer i modvind er en el-cykel fremragende.

Kommune
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11. Bkonomi for mulige nye stgjreducerende tiltag i
Herlev

I Herlev Kommunes budgetter har der i de seneste ar veeret afsat 400.000 kr. til
stgjreducerende tiltag rettet imod vejtrafikstgj p4 kommunens veje, til nye
stgjkortleegninger og til nye stgjhandlingsplaner.

| Tabel 10 er tidligere vist mulige nye stgjreducerende tiltag og tilherende
groft skonomisk anlaegsoverslag for hver udpegede vejstraekning i og
omkring, der bidrager mest til trafikstgjen i Herlev Kommune.

| Tabel 12 er de skonomiske grove overslag gjort op og fordelt pa de
forskellige vejmyndigheder.

Ny stej- Nye og hajere Hastigheds-
. . reducerende . .
Vejstraekning stajskaerme reduktion
asfalt. . .
. Mio. kr. Mio. kr.
Mio. kr.
Motorring 3, 25-30 180-185 -
Hilleredmotorvejen,
Ring 4 (statsveje)
Herlev Hovedgade, 15-20 - 15

Herlev Ringvej,
Herlevgardsvej,
Hjortespringvej,
Tvedvangen,
Vindebyvej,
Borgerdiget,

Klausdalsbrovej
(kommuneveje)

Tabel 12. Stojhandlingsplan 2018-2023. Kommune- og statsveje i og omkring Herlev
Kommune og opsamling pa grove ekonomisk overslag for de mulige nye
stgjreducerende tiltag for de 11 udpegede vejstraekninger.

Brug af stgjreducerende asfaltbelaegning (tyndlagsbelaegning) deemper stajen
effektivt og allermest i starten af asfaltens levetid. Men de nyeste erfaringer
hos Vejdirektoratet peger i retning af, at der kan konstateres en vaesentlig
kortere levetid (10-11 ar) for en stgjreducerende asfaltbeleegning i forhold til
en mere almindelig stgjende/staerkere asfaltbelaegning (15 ar).

Levetider pé stojskeerme og fartvisere "Din fart” er typisk 15 ar med god
vedligeholdelse og regelmaessig service..

I Herlev Kommunes Budget 2018 er der afsat 400.000 kr. og i budgetoverslag
for 2019-22 er der afsat 700.000 kr. arligt til stgjreducerende tiltag, ny
stgjkortleegning og ny stgjhandlingsplan.

Kommune
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12. Evaluering af Stgjhandlingsplan 2016-2018

Herlev Kommunes Stgjhandlingsplan 2016-2018 har udgangspunkt i EU-
Stgjkortlaegning 2012.

Sammenholdes nu EU-Stgjkortleegning 2017, der danner grundlag for
Stegjhandlingsplan 2018-2023, ses det at, der i Herlev er igjefaldende flere
boliger og borgere, som bliver pavirket af vejtrafikstgj i forhold til den forrige
stojkortlaegning fra 2012:
e ForLden > 58 dBi hgjden 1,5 m over terraen er der en stigning
fra 3.148 boliger og 6.117 personer i 2012
til 5.211 boliger og 10.039 personer i 2017
o en stigning pa henholdsvis 66 % flere boliger og 64 % flere
personer

Stigningen skyldes ogede trafikmaengder, flere boliger langs trafikerede veje,
en befolkningsstigning i Herlev, men ogsa nogle aandrede beregningsmetoder
der medtager flere boliger og personer end i tidligere stgjberegninger.

Derfor er der som tidligere naevnt i afsnit 5.1 udfert en EU-Stgjkortlaegning
2017 - udfert som i 2012, der viser, at der i Herlev er flere boliger og borgere,
som bliver pavirket af trafikstgj i forhold til den forrige stgjkortleegning fra
2012:
e For Lden > 58 dB i hgjden 1,5 m over terraen er der en stigning
fra 3.148 boliger og 6.117 personer i 2012
til 3.662 boliger og 7.069 personer i 2017 — udfert som i 2012
o en stigning pa henholdsvis 16 % flere boliger og 16 % flere
personer

Den mindre reelle stigning skyldes ogede trafikmaengder, flere boliger langs
trafikerede veje og en befolkningsstigning i Herlev.

1 2012 var der:
e En faldende trafikudvikling i forhold til tidligere
e Ca. 12.900 boliger og 27.000 indbyggere.

12017 er der:
e En mere stigende trafikudvikling i forhold til tidligere
o for Motorring 3, Herlev Hovedgade, Hjortespringvej
e Ca. 13.375 boliger og ca. 28.500 indbyggere i Herlev
o en stigning pa henholdsvis 4 / 6 %.

Nye lokalplaner i Herlev Kommune er med til at sikre, at Miljgstyrelsens
vejledende greenseveerdier for trafikstgj overholdes bedst muligt.

Herlev Kommunes Stgjhandlingsplan 2018-2023 skal erstattes af en ny
stgjkortlaegning, der skal vaere feerdig senest 30. juni 2022 og af en ny
stgjhandlingsplan, der skal veere vedtaget senest 18. juli 2023.

| forbindelse med ny kortlaegning og ny stgjhandlingsplan vil der ske en
evaluering af Stgjhandlingsplan 2018-2023.
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13. Offentlig hering af udkast Stgjhandlingsplan 2018-
2023

En tidsplan for den politiske proces og den offentlige hering af
Stegjhandlingsplan 2018-2023 er saledes:

e Udkast Stgjhandlingsplan 2018-2023 pa Miljo-, Klima- og
Teknikudvalget tirsdag 22. maj 2018.

e Udkast Stgjhandlingsplan 2018-2023 pa konomi- og
Planlaegningsudvalget onsdag 6. juni 2018.

e Udkast Stgjhandlingsplan 2018-2023 p4 Kommunalbestyrelsen
onsdag 13. juni 2018.

Udkast Stgjhandlingsplan 2018-2023 ud i offentlig hering 8 uger
mandag 25. juni - sendag 12. august 2018.

Eventuel redigering i forhold til indkomne hgringssvar fra heringsperioden for
udkast Stgjhandlingsplan 2018-2023 for ny politisk proces:

e Stgjhandlingsplan 2018-2023 er tiltradt pa Milje-, Klima- og
Teknikudvalget mandag 24. september 2018.

e Stgjhandlingsplan 2018-2023 er tiltradt pa dkonomi- og
Planlaegningsudvalget onsdag 3. oktober 2018.

e Stgjhandlingsplan 2018-2023 er tiltradt pa Kommunalbestyrelsen
onsdag 10. oktober 2018.

Stgjhandlingsplan 2018-2023 klar til offentliggerelse
fra mandag 15. oktober 2018.

Udkast Stegjhandlingsplan 2018-2023 har under hele heringsperioden veeret
annonceret pa www.herlev.dk under nyheder, og der blev mandag 25. juni
2018 udsendt heringsmails til Herlevs nabokommuner, til Vejdirektoratet, til
Hovedstadens Letbane, til Miljostyrelsen, til kommunens afdelingsbestyrelser
og grundejerforeninger.

Under hgringsperioden indkom der seks heringssvar, som er samlet og
behandlet i et tilherende hgringsnotat (hvidbog), som ogsa kan ses pa
www.herlev.dk

Kort resumeret gar de seks hgringssvar pa felgende:

¢ Mindre trafik og mindre trafikstgj fra trafikken pa Vindebyvej

e lLavere hastighedsgreaenser og mindre trafikstgj fra trafikken pa Herlev
Ringvej

e Brug af "fotofeelder” til lavere hastigheder og mindre trafikstoj fra
trafikken péa Klausdalsbrovej

e Oprette pulje for tilskud til udskiftning til stejdeempende vinduer og
brug af stgjdleempende vejbelaegning pa Herlev Hovedgade
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e Banedanmark har lukket sin tilskudsordning i 2014.
Der er ikke heringssvar fra Vejdirektoratet.

De indkomne hgringsvar har ikke medfort andringer i forslag til ny
Stegjhandlingsplan 2018-2023. Dog er der indsat lidt mere forklarende tekst i
afsnit 6.3 Stgjgerende boliger og personer langs jernbanen i Herlev og i afsnit
8.2 Jernbanen - Banedanmark.

Der er foretaget nogle tekstmaessige rettelser, blandt andet er Hillerad
Motorvej erstattet med Hilleredmotorvejen og for budgetoverslag for 2019-22
er der andret fra 400.000 til 700.000 kr. arligt til stgjreducerende tiltag, ny
stgjkortleegning og ny stgjhandlingsplan.

Der er rettet i Tabel 10 med mulige nye stgjreducerende tiltag i forslag 4
Herlev Hovedgade. Her skal der ikke sta <1 mio. kr. under tiltag 2 men 10 mio.
kr. (for flytning af kantsten for at opna et smallere karesporsprofil svarende til
50 km/t).

Dette medfarer, at i Tabel 11 med stgjbelastningstal SBT sat i forhold til grove
gkonomiske overslag reduceres Herlev Hovedgades SBT/mio.kr. fra 22,21 til
7,51 for boliger og fra 35,75 til 12,09 for personer.

Altsa mindre prioriteringstal end for Herlev Ringvej, men stadig sterre end for
de gvrige udpegede vejstraekningers prioriteringstal.

| Tabel 12 er de samlede udgifter for hastighedsreduktioner p4 kommuneveje
ligeledes eendret fra 5 mio. kr. til 15 mio. kr.

Banedanmark fik ved en fejl ikke tilsendt haringsmail med udkast til ny
Stegjhandlingsplan 2018-2023 mandag den 25. juni 2018, hvilket forst er
konstateret efter hgringsperiodens afslutning.

Udkast til ny udkast til ny Stgjhandlingsplan 2018-2023 er siden sendt til
Banedanmark mandag 20. august 2018 for et muligt heringssvar, hvilket blev
modtaget tirsdag 21. august 2018.

Heoringsvaret fra Banedanmark har betydet lidt mere forklarende tekst i afsnit
6.3 Stogjgerende boliger og personer langs jernbanen i Herlev og i afsnit 8.2
Jernbanen - Banedanmark..



Hvidbog for hering af udkast til Stejhandlingsplan 2018-2023 fra heringsperioden 25. juni — 12. august 2018

Fra

Heringssvar (resumé)

Forvaltningens bemzrkninger

Forvaltningens forslag

Susanne K. Kristensen,
afdelingsformand afd.
”Vestergaarden 117, veje
som Digestykket, Skelstien
og ud mod Vindebyvej

Hilser det velkommen, at der fokus pa de
ogede trafikale problemer pa Vindebyvej, i
takt med det stigende antal biler der bruger
vejen som smutve;j.

Vindebyvej er en skolevej, hvor skolebarn
krydser Vindebyvej morgen og eftermiddag.
Der bliver ofte kert for hurtigt pd Vindebyvej,
race og over for radt.

Den nye udkersel fra hospitalet har ogsa givet
en pget trafik og @get ambulance-
/udrykningskersel ogsd om natten pa
Vindebyvej og Herlev Hovedgade.

Vil gerne forsla:

1. Tvergaende vejbump pa Vindebyve;j
mellem Hgjbjergvej og Herlev
Hovedgade i stedet for fartvisere ”Din
fart”.

2. Stgjdempende asfalt pd Vindebyvej
og Herlev Hovedgade.

3. Etablering af gennemkerselforbud for
store karetajer med erindekersel
tilladt.

I forhold til naevnte forslag:

1. Anlag af fartdempende cirkelbump pé
Vindebyvej mellem Hgjbjergvej og
Herlev Hovedgade i stedet for brug af
fartvisere ”Din fart” kan overvejes.

2. Ny stgjreducerende asfalt pa
Vindebyvej (har stejreducerende asfalt
udlagt 1 2010) og stejreducerende
asfalt pa Herlev Hovedgade ost for
Herlev Ringvej indgér i kommunens
asfaltplanleegning.

3. Politiet vil ikke godkende etablering af
et gennemkeorselsforbud for store
koretejer med @rindekersel tilladt, da
det typisk er for svaert at kontrollere og
héandhave.

Heringssvaret medferer ikke @ndringer i
udkast til ny stejhandlingsplan.

Der peges allerede pa bade mulige nye
stojreducerede tiltag og mulige nye
hastighedsreducerende tiltag for
Vindebyvej og Herlev Hovedgade i
udkast til ny stgjhandlingsplan.

Rene Petersen, formand
og Yvonne L. Madsen,
bestyrelsesmedlem afd.

Har selv fiet udarbejdet en stejrapport, der
viser at Motorring 3, Herlev Ringvej og
Hilleredmotorvejen sender trafikstej ind i

I forhold til naevnte ensker:

1. En 50 km/t hastighedsgranse pa O3

Heringssvaret medforer ikke @ndringer i
udkast til ny stejhandlingsplan.




”Herlev Huse”, veje
som Runddyssen,
Langdyssen m.fl.

”Herlev Huse”. Det meste trafikstoj kommer
fra Herlev Ringvej, hvor 45 % foler sig
generet af trafikstejen. Der er i stojrapporten
regnet pé en opstillet stejskeerm langs “"Herlev
Huse” mod Herlev Ringve;j.
Stort set enige i kommunens konklusion, hvad
der skal gores:

e Stejreducerende asfalt.

e Nedsettelse af hastighed.

e Opsatning af stgjvern.

Vil gerne papege:

1. En 50 km/t hastighedsgraense pa O3
nord for hospitalet i forbindelse med
anlaeg af letbane.

2. Atder laegges stgjreducerende asfalt
pa O3, nar letbanen er ferdig.

3. Atder opsettes stgjvern langs Herlev
Huse ud mod O3.

nord for hospitalet er ikke muligt i
lovgrundlaget for anlaeg af letbane pé
O3.

2. HL har oplyst, at man arbejder med at
udlegge stojreducerende asfalt pa O3 i
forbindelse med anleeg af letbane.

3. Der er ikke opstilling af nye
stojskerme med i letbaneprojektet ud
over de allerede opstillede stgjskerme,
som fornyes i projektet.

Der peges allerede pa nogle mulige nye

stejreducerende tiltag for Herlev Ringve;j i

udkast til ny stejhandlingsplan.

Helle-Marina Oxfeldt,
bestyrelsesmedlem afd.
”Tubberupvenge 2”, ud
mod Klausdalsbrovej

Speciel forholdene omkring
Klausdalsbrovej er interessante, da en del
af lejlighederne er pavirket af trafikstej
fra netop Klausdalsbrovej. Onsker forslag
6 1 Tabel 10 udfoert, da det maske ogsa kan
medfere mindre acceleration mellem

lyskrydsene.

Forslar/oplyser:

1. En periode med opstilling af
”fotofzelder” i en periode vil
maske endda veare
selvfinansierende.

I forhold til nevnte forslag:

1. Forslag 6 i Tabel 10 indeholder
permanente fartvisere ’Din fart”, som
ses pa Klausdalsbrovej pa vej mod
Gladsaxe. Brug af "fotofzlder” er et
tiltag, som skal aftales med politiet.

2. Atder tidligere skulle vaere udlagt
stojreducerende asfaltbeleegning pa
Klausdalsbrovej ud for
Tubberupvange 2 ma vere sket i Kbh.
Amts tid.

Heringssvaret medforer ikke @ndringer i
udkast til ny stejhandlingsplan.

Der peges allerede pa bade mulige nye
stojreducerede tiltag og mulige nye
hastighedsreducerende tiltag for
Klausdalsbrovej i udkast til
stejhandlingsplan.




2. Oplyser at der tidligere har vaeret
stojreducerende asfaltbeleegning
pa Klausdalsbrovej ud for
Tubberupvange 2.

Seren Moller Hansen,
formand afd. ”AB
Neaddebo” Herlev
Hovedgade 76-80, ud mod
Herlev Hovedgade @st for
Herlev Ringve;j

Har med glaede laest udkast til ny
stojhandlingsplan og ser frem til et hvert tiltag
til stejbegraensning af trafikstej fra Herlev
Hovedgade.

Man haber, at der vil blive fokuseret pa
folgende stgjreducerende tiltag:

1.
2.

3.

Stgjdeempende vejbelagning.

En pulje til udskiftning til
stogjdempende vinduer.
Hastighedsbegrensning og skilte med
”Din fart”.

Kloakdzkslernes placering og
eventuelt indrykning i siderabatter.

I forhold til naeevnte forslag:

L.

Der er i forbindelse med realisering af
BIG butiksbyggeri i 2015 udlagt
stajreducerende slidlag pa Herlev
Hovedgade ost for Herlev Ringve;.
En pulje til udskiftning til
stgjdempende vinduer vil forudsatte
en politisk vedtagelse og ekstra
okonomi pd kommunens budget.
Forslag 4 1 Tabel 10 omtaler brug af
fartvisere ”Din fart” jeevnt fordelt ud
over Herlev Hovedgade, dog i
forbindelse med en kommende
hastighedsgranse pa 50 km/t for hele
Herlev Hovedgade. Om der kan
opstilles fartvisere ”Din fart” allerede
nu med nuverende hastighedsgraense
60 km/t kan overvejes.

Dette er en umiddelbart omfattende

proces, som HOFOR ikke vil bruge kr.

pa.

Heringssvaret medforer ikke @ndringer i
udkast til ny stejhandlingsplan.

Der peges allerede pa bade mulige nye
stegjreducerede tiltag og mulige nye
hastighedsreducerende tiltag for Herlev
Hovedgade ost for Herlev Ringve;.
Ligeledes omtales muligheden for en
puljetilskudsordning til udskiftning af
lydmeessige dérlige vinduer.

Omkring punkt 2 en pulje til udskiftning
til stejdeempende vinduer kan det oplyses:

e Kbh. Kommune har afsat 20 mio.
kr. til en stgjrenoveringspulje
fordelt pa tre ari 2018 — 2020 til
private ejendomme, der er staerkt
stajplagede, kan sege tilskud til
stejisolering af eksisterende
vinduer eller udskiftning til nye
vinduer.

e (Gladsaxe Kommune har siden
2006 haft en stgjpulje, som har
ydet tilskud til udskiftning til
stejreducerende vinduer.
Stejpuljen blev nedlagt 1 2011, da
ansegningerne efterhanden var
meget begranset.




Morten Kirkelund, formand
grf. ”Hjortespring Have”,
ud mod Klausdalsbrovej,
Skinderskovvej, Gl.
Klausdalsbrove;j

Har med stor interesse laest udkast til ny
stojhandlingsplan og ser frem til tiltag til
stojbegransning af trafikstoj fra
Klausdalsbrove;j. Forslag 6 i Tabel 10 er
interessant.

Forslar/oplyser:

1. Huyvis fartvisere ”Din fart” er for dyre,
om der i stedet kan opszatte
”almindelige 50 km/t”
hastighedstavler pé straekningen
mellem Skinderskovvej —
Hjortespringve;j.

2. En opstilling af “fotofaelder” i en
periode vil maske endda vere
selvfinansierende.

3. Oplyser at der tidligere har veaeret
stojreducerende asfaltbeleegning pa
Klausdalsbrove;.

I forhold til naeevnte forslag:

1. Alene ops®tning af "almindelige 50
km/t” hastighedstavler vil politiet ikke
ga med til, da bilisterne ikke vil forsta
dette da vejstraekningen vil fremsta
uaendret.

2. Forslag 6 i Tabel 10 indeholder
permanente fartvisere Din fart”, som
ses pa Klausdalsbrovej pa vej mod
Gladsaxe. Brug af "fotofaelder” i
periode er et tiltag, som skal aftales
med politiet.

3. Atder tidligere skulle vere udlagt
stgjreducerende asfaltbelaegning pa
Klausdalsbrovej ma vere sket i Kbh.
Amts tid.

Horingssvaret medferer ikke @ndringer i
udkast ny stejhandlingsplan.

Der peges allerede pa bade mulige nye
stegjreducerede tiltag og mulige nye
hastighedsreducerende tiltag for
Klausdalsbrove;j.

Lisette Mortensen,
Miljemedarbejder
Banedanmark, jernbanen —
Frederikssundsbanen

Har lest afsnit vedrerende jernbanen —
Frederikssundsbanen i Herlev. Har oplyst lidt
omkring Banedanmarks tidligere
tilskudsordning til stejgenerede boliger langs
Banedanmarks skinner.

Heringssvaret medferer lidt eendret tekst
omkring jernbanen — Frederikssundsbanen
i afsnit 6.3 og 8.2.




